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FORORD

«Handboken» som ble utgitt i 1972 ble levert til alle husstander som flyttet inn i
de 1048 nye rekkehusleilighetene pa Skjetten som ble bygget fra 1970 - 1975.

SBBL har pa vegne av borettslagene disponert et begrenset antall av boken,
men den har lenge vaert «utsolgt».

Fellesorganet for Skjettenbyen framhever at handboken har veert til god nytte
for beboerne, og besluttet derfor & trykke et nytt opplag, slik at alle husstander
far den nye handboken.

Spesielt vil den vaere nyttig for nye beboere som fiytter inn, da den inneholder
de fleste nedvendige opplysninger om p&byggingsmuligheter, utearealer,
grentanlegg og generelle opplysninger om rekkehusbebyggelsen i Skjet-
tenbyen.

Héndboken inneholder ogsé en del opplysninger som i dag er «historie», men
Fellesorganet har valgt & utgi «handboken» uten noen endringer.



Ytre vedlikehold

Pabygging m.v.
av leiligheten

Utskiftning av
derer, vinduer m.v.

Indre vedlikehold

Seppeltemming

Seppelcontainere

Dugnader

Vaktmestertjeneste

Stikkveiene

Opplysninger til nye beboere

A/L Landskronaveien Borettslag har laget et skriv som deles ut til nye beboe-
re. Vi tillater oss & gjengi noe av det som gjelder for enkelte rekkehusboretts-
lag pa Skjetten.

Ytre vedlikehold av husene er borettslagets <hodepine», men selve den prakti-
ske utferelsen av dette er beboernes ansvar.

Dette gjelder i farste omgang beising av huset, vedlikehold av vinduer, beslag
m.v., samt generelt vedlikehold av huset og «tomtax.

Beis blir innkjept og fordelt av styret nar det er behov for beising - selve beisin-
gen utferes sa av beboeren snarest mulig.

Vinduer o.l. ma beboeren selv passe til enhver tid - inkludert innkjep av beis,
maling m.v.

Kontroll av ytre vedlikehold blir jevnlig foretatt av styret.

Ut fra den opprinnelige «grunnstammen» kan hver leilighet pdbygges et visst
antall «kuber» etter ngermere angitte bestemmelser.

All pabygging bekostes i sin helhet av beboeren selv, men det gis en viss refu-
sjon i de tilfeller hvor det palegges beboeren & bygge brannsikker vegg.

Pabyggingen kan IKKE starte fer det foreligger godkjennelse av byggesekna-
den. Seknad om pabygging fremmes for styret pa spesielt seknadskjema.

Ovennevnte gjelder ogsa ved oppfering av pipe, overbygget «platting» i haven
m.v.

Vedlikehold av vinduer, utgangs- og verandaderer - herunder eventuelie ut-
skiftninger - er beboernes ansvar, og ma i sin helhet bekostes av denne. (Unn-
tatt er visse «vindusskader» som dekkes av borettslagets forsikring).

Eventuelle utskiftninger av ovennevnte skal ikke gjennomferes fer det forelig-
ger godkjennelse fra styret. Seknad med fasadetegninger sendes styret. Sok-
nadens primaerhensikt er i slike tilfeller & registrere «endringer» av leiligheten
samt godkjenne vindus- og dertype - bl.a. skal det nye vinduets «mél» og «ut-
seende» vaere passende i forhold til de opprinnelige vinduer.

Indre vedlikehold er beboernes ansvar fullt ut.

Til hver leilighet harer en seppeldunk. Seppelbilen kommer fast hver tirsdag -
noe endring rundt haytider.

| manedskifte april/mai blir det satt ut seppelcontainere i borettslagene. Naer-
mere beskjed om hvor og nar finner dere pé stikkveiens oppslagstavle. Disse
containerne mé da benyttes slik at vi unngér forsepling rundt husene og pa fri-
arealene. Med sé tett bebyggelse vil det bli en plage for oss alle.

Dugnader i stikkveiene og pé friarealene settes som regel i gang av den stikk-
veistillitsvalgte, og alle MA der yte sin skjerv. Dette betyr ogsa mye for stikk-
veibeboernes sosiale samvaer.

Firma A/S Gardspass har vaktmestertjenesten i Skjettenbyen. De tar seg bl.a.
av snerydding og gressklipping pa friarealene. Kommunen brayter alle veier -
inkludert stikkveiene.

Stikkveiene er ment & veere bilfrie. Det er forbudt 8 parkere i disse, og kjering
her SKAL begrenses til kun det strengt nedvendige. Klager fra beboerne pa
«overtredelser» ber i farste omgang rettes til den stikkveistillitsvalgte som pa
vegne av styret vil prate med «synderne».
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Lyset utvendig pa bodene «gjer jobben» som gatelys i stikkveiene. Det bes
derfor om at dette ma lyse om natten.

Hver stikkvei disponerer 1 - 2 stiger i «felleseie». Sper noen hvor de befinner
seg - de henger som regei pé et gjerde eller en husvegg. HUSK & henge den
tilbake snarest etter bruk.

Stikkveiene har nok i lepet av disse &rene opparbeidet en del tradisjonelle
sammenkomster/arrangementer som dere «ma» delta i. Slike felles «gjgremal»
er den aller beste méten & knytte kontakt med naboer pa.

Borettslaget er over 15 ar, og bl.a. er varmtvannsberederne nedskrevet. Skjer
det noe med disse mé& beboerne selv koste reparasjoner, utskiftninger o.1. Blir
andre ting edelagt, f.eks. vinduer - s ta kontakt med styret da en del skader
fortsatt dekkes av borettslagets forsikring.

Borettslagenes generalforsamlinger holdes hvert ar i april/mai. Vi hdper dere
vil mate opp der, og pa den méten ta del i borettslagets drift og framtid.

Styret sender ut «Styre-nytt» til den enkelte beboer ved behov. For avrig funge-
rer stikkveienes oppslagstavler som «informasjonskanal», og alle «lapper» pa
disse ber derfor leses.

Nar det gjelder generell informasjon om Skjettenbyen henvises det til «Skjetten-
informasjonen» p& TV.

Garasjelaget «tar seg av» garasjer og biloppstillingsplasser m/motorvarmer. Al-
le beboerne i borettslaget har enten garasje, biloppstillingsplass m/motorvar-
mer eller reservert parkeringsplass. Henvend deg til «din» stikkveistillitsvalgte
for & fa vite hvor «din» plass er om du ikke har garasje/motorvarmerplass.

Gjesteparkering finnes ogsé - dog ikke s3 mange.

VIKTIGE OPPLYSNINGER

«Plate pa4 mark» som fundamenteringsmetode hadde man begrenset erfaring
med her i landet da de 1048 rekkehusleilighetene ble bygget.

Hele prosjektet har blitt betegnet som Nord-Europas sterste boligeksperiment.
Det var nytt i Norge at det skulle bygges kjellerlese hus med grunne ringmurer
pA telefarlig leirgrunn. ‘

| ettertid ma det vel konstateres at «eksperimentet» har vaert vellykket.

Entrepeneren benyttet korklinoleum eller nalefilt som gulvbelegg. Disse guiv-
beleggene har fungert bra, da de er diffusjonsdpne og slipper gjennom evt.
fuktighet fra betonggulvet.

Derimot er det i flere tilfeller hastet darlige erfaringer hvor beboerne har lagt
diffusjonstette gulvbelegg pa betonggulvet eller oppé korklinoleum.

Fuktigheten stenges da inne under belegget og kan forarsake soppdannelse
og mugglukt.

Det ma derfor frarddes 3 legge diffusjonstette guivbelegg. Det anbefales der-
for at det legges diffusjonsdpne belegg i stue og soverom pé betonggulvene i
1. etasje. Unntak er vaskerom og bad hvor det skal benyttes foreskrevne véat-
romsbelegg.

P& kjokkengulv kan det benyttes korklinoleum eller vinylbelegg med uorganisk
underside. Felles for alle gulvbelegg er at de ber legges av fagfolk som kan
vurdere riktig valg av belegg.

Spesielt for rekkehusene pa Skjetten er at det er innlagt en elektrisk varmeka-
bel i ringmurene for alle husrekkene for & unnga et kaldt gulv ved yttervegge-
ne. Se side 40 i hAndboken.
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Ved tilbygg er det derfor pabudt at den elektriske varmekabelen for tilbygget
blir tilkoblet av en autorisert elektroinnstallater. Hvis ikke dette utferes riktig,
kan varmekabelen for hele husrekken bli uten strem.

Alle rekkehusene har flate tak med innvendige taknediep, slik at det er enkelt
med pébygg og tilbygg.

Flate tak gir sterre mulighet for vannlekkasje, spesielt ved overgang mel-
lom tilbygg og eksisterende bygg og ved montering av pipe. Borettslagenes
styrer vurderer nér det kan bli nedvendig 4 legge nytt takbelegg.

Det som er helt spesielt for rekkehusene er at arkitektene for prosjektet planla
og la til rette for at alie leilighetene kunne utvides ved pabygg/tilbygg som den
enkeilte beboer selv kunne bestemme. Dette var gjort mulig med standariserte
«kuber» pa 3 x 3 meter. Det er derfor mulig & bygge péa det antall kuber man
onsker. 1 -2 -3 - 4 eller maks. 5 kuber.

Fram til 1987 er det bygd pa mer enn 600 leiligheter og til sammen 1100 kuber.
Dette er allerede mer enn det som var arkitektenes intensjoner, og det ser ut
som byggevirksomheten kommer til & fortsette i drene framover.

11970-8rene var det ikke pabudt & bygge hus med piper, slik at all bebyggelse
i Skjettenbyen ble basert pa elektrisk oppvarming.

Men mange beboere har etter hvert selv satt opp piper og innstaliert ildsted,
slik at det hittil i 1987 er satt opp 450 piper med forskjellige typer ildsted.
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Del1 HUSET

REKKEHUSENE PR SKJETTEN BEBOES AV FOLK SOM
HAR FORSKJELLIG FORVENTING TIL SIN BOLIG.

KRAVENE ER FORSKJELLIG DEN DAG DE FLYTTER

INN, OG DE VIL FORANDRE SEG ETTERSOM TIDEN
GAR OG BEHOVENE ENDRES.

Dette er en viktig grunn til at Skjetten-
husene er laget tilpasningsdyktige.

Husene er planlagt og bygget for at de skal
kunne forandres og pdbygges. Konstruksjon
og grunn er lagt til rette for dette.

De valg som er gjort skal danne et utgangs-
punkt for beboerne slik at ndr man har be-
stemt sin bolig gjennom valg av hustype er
dette bare begynnelsen.

Boligkatalogen er ment som en hjelp til &

forstd og benytte seg av husenes tilpas-
ningsdyktighet.

lykke til



SYSTEMGRUNNLAGET

For & oppnd en tilpasningsdyktig bebyggelse
er det utviklet et bebyggelsesmgnster. Dette
mgnsteret er det redskapet planleggerne har
benyttet for & utvikle husene. Redskapet kan
benyttes og utvikles av beboerne, eller det
kan erstattes med et som finnes mer hensikts-
messig.

Menster

ALLE REKKEHUSENE ER PLASSERT PR HVER SIN PAR-
SELL. PARSELLENE HAR LIK BREDDE, MEN LENGDEN
VARIERER. PARSELL TYPE S BETYR AT ADKOMST~
SIDEN ER FRA SYD. TYPE N HAR ADKOMST FRA
NORD, MENS TYPE NS HAR ADKOMST BADE FRA SYD
OG NORD.

Parsellene er inndelt i et rutenett. Dette

er planleggingsmgnsteret for husene som bygges
pd parsellen., Alle hus er bygget opp om det
store kvadratet pd 4,20 x 4,20 m. Trapp og
vatrom merket med kryss har alltid sin beliggen-
het ved siden av dette kvadrat. Forgvrig er
parsellen hovedsakelig inndelt i ruter pd 3 x

3 m. De forskjellige hustyper fremkommer ved

4 addere ruter pd 3 x 3 m til det store kvadrat.
Dette gjgres i l.og i 2.etasje. De bebyggbare
rutene innenfor parsellen er betegnet med et
nummer og bokstaven A(a) i l.etasje og B(b)

i 2.etasje.

Fig.nr.

Hele parsellen kan vanligvis ikke bebygges.
Regler for drtte er beskrevet i kapittel om
begrensninger ved utvidelse fra side 60.

Man kunne godt tenke seg at det minste hus
bare besto av det store kvadrat i 1. og 2.
etasje. Dette har ikke vert hensiktsmessig
i bygge pd& Skjetten og fig. 5 oppe til hgyre
viser hvorledes minimumsplanen ser ut.

Fig. 6 viser hvorledes huset kan vokse ut fra
minimumsplanen ved tillegg av rom pd 3 x 3 m.
Rom som bare bygges ut i l.etasje kan i 2.
etasje benyttes som terrasse. Det er regler
for hvor bebyggelsen i 1. og 2.etasje be~
grenses. Dette omtales fra side 60

Systemet gir muligheter for et stort antall
planvarianter. Et lite utvalg er vist pd fig.
7 til hgyre Disse mgnstre danner de for-
Fig.nr. 4 sKjellige plantypene som angis ved en be~-

) stemt og entydig betegnelse.




Fig. 5. Minimumshuset. I 1.ste etasje
bygges kjernen og to kuber, i 2.etasje
bare kjernen.

Fig. 6. Minimumshuset med et vilkérlig
valgt tillegg av kuber i l.ste og i 2.
etasje. )

Fig. 7: Mgnster
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Fig.nr. 8

En vanlig hustype
| Nusse 25.01.2.VG

lE ijk 9

letg Zetg

Betegnelse

NUSSE 25012VG

Betegnelsen bestdr av et navn, fem sifre og
bokstaven V eller H. Dette bestemmer type,
stgrrelse, mgnster, variant og speilvending.
Man kan ta som eksempel Nusse 25012 VG.

Navnet Nusse bestemmer typen

De typer som har navn som begynner p& N har
inngang fra nord, de typer som har navn som
begynner pd S har inngang fra syd. Typebe-
tegnelsén bestemmer utformingen av fgrste
etasje og dermed plasseringen av inngang,
kjgkken og trapp.

Sifrene 25 bestemmer stgrrelsen

2 angir et to-etasjes hus, 5 angir at fem
kuber & 3 x 3 m er bygget i kjernen.

Sifrene 01 bestemmer mgnstret

Et mgnster forteller hvordan parsellen er
utbygget, hvor det er bygget i en og i to
etasjer, og hva som er terrasser.

5

Sifret 2 bestemmer varianter

Det kan forekomme varianter i den innvendige
oppdeling og spesielle gavlleiligheter.

Bokstaven VG bestemmer speilvending og om
huset er plassert pa gavl

N&r man st&r pd sydsiden av huset ligger vat-
kjernen i dette tilfelle til venstre. H er
den tilsvarende hgyre speilvending. G be-
tegner at huset ligger for enden av en rekke,
"gavlhus".

Storrelse

Stgrrelsen er arealet innenfor yttervegger.
Leieareal er arealet innenfor yttervegger
fratrukket innvendig bod og vaskerom.

24 hus st¢rrelse ca. 92 m2 leieareal 80 m2
" "

25 " 101 m2 " 89 m2
26 " "110 m2 " 98 m2
27 " " A 120 m2 " 107 m2
28 " "129 m2 " 116 m2



Fig. 9, viser hvorledes to
speilvendte hustyper fér
sol inn p& fasaden til for-
skjellig tid p& dggnet. F* \/
I juni fé&r V typen sol pé
fasaden fra kl.-9 til kl1.13
(delvis frem til k1. 19).

H typen derimot f&r sol fra
kl. 13 til k1. 19 (delvis
fra k1. 9).

kl. 19 juni kl.

Fig. 10 viser hvorledes huset har hoved-
angrepspunkt i syd eller nord. Se for-
gvrig figurene pd side 9 og 10.

N

D

Orientering

Sol og lysinnfall pd parsell og i hus avhenger
av fasadens orientering. Planmgnsteret gjgr
det mulig & trappe av fasadene slik at disse
kan vendes 90° p& hovedfasaden. Er huset ori-
entert nord-syd betyr dette at huset ogsd kan
ha fasader mot nord-gst eller nord-vest og
syd-¢st eller syd-vest. Sprang i fasaden gjgr
det ogs& mulig & danne lune kroker ute med
eget bygningsvolum. Figuren over viser hvor-
ledes to speilvendte hus av samme type kan f&
sol pd fasaden og i "kroken" til forskjellig
tid pd dggnet. Tidene pd figuren gjelder for
juni. Speilvending gir forskjellig egenskap
og karakter til hustypene.

Den vesentligste forskjell mellom hustypene
er om inngangssiden ligger i nord eller syd.
Et hus med inngang fra syd vil ha oppholds-
rom orientert mot inngangssiden, mens hus med
inngang fra nord vil ha oppholdsrom orientert
mot den motsatte side. For parsellene betyr
inngang fra syd at den mest solrike del blir
gjennomgangshave, og at det blir en skygge-~
full avskjermet hage "bak" huset. Inngang
fra nord gir adkomstside i skyggen med sol~
fylt skjermet hage mot syd.




Fig. 11. Trafikkmgnster.
Sentralrom hovedfordeler.

Rominndeling

Den innvendige romoppdelingen er avhengig av
hvorledes "trafikken" formidles i husene.
Det er to hovedprinsipper & gj¢re dette p4.

Figuren ovenfor viser dette. I fig. 1l er
sentralrommet hovedfordeler til alle andre

rom i samme etasje. Alle innvendige dgrer
vender mot dette - og all bevegelse fra rom
til rom og fra etasje til etasje ledes gjennom
sentralrommet. Lgsningen gir gode muligheter
til bruk av rom i sammenheng med sentralrommet
~ f.eks.: Kjgkken - spiserom, oppholdsrom -
barnerom, oppholdsrom ~ TV-rom etc.

Fig.12 viser korridorlgsning hvor all trafikk
ledes ut og gjennom en korridor. Alle dgrer
og trapp vender ut i denne og ingen rom har
derved direkte forbindelse med andre rom enn
korridoren. Lgsningen er spesielt egnet der
hvor man gnsker isolerte romenheter uten
direkte forbindelse mellom disse.

Rominndelingen fglger hovedsakelig det
konstruktive system. Dette er ingen ngd~
vendighet - men om dette gjgres bestir
planen av rom av f¢glgende stgrrelser:

Sentralrom 4,20 x 4,20 m
Sentralrom med adskilt korridor
4,20 x 3,00 m

Rom 3 x 3 m

Disse rom opptrer ogsd i kombinasjon med
hverandre.

Stgrrelsen pd romenhetene er gitt ut fra

at de skal kunne tilfredsstille forskjellige
funksjonsbehov. Eksempler p& alminnelig bruk
er gitt vil hgyre,

Fig. 12.

Trafikkmgnster.
Korridor hovedfordeler.

Som vi har sett av det foregdende er huset
bestemt av:

mgnster

stgrrelse

speilvending

inngangsforhold

Trapp og vidtrom er alltid fast plassert.
Opplegg til kj@kkenbenkens tilknytning er
alltid plassert ved siden av vdtrom, og ligger
bdde i 1. og 2.etasje. Opplegg bare i l.etg.
de steder hvor balkong ligger inntil vatvegg.

Alle innvendige romskiller forgvrig er uav-
hengig av husets konstruksjon og kan flyttes.

Dette er sammen med utvidelsesmulighetene
det utgangspunkt du har i Skjettenhuset.



Fig., 13

1,20 x 4,20

1,20 x 4,20 pluss tillegg av kube 3,00 x 3,00

420 x 300
420 x 300 pluss tillegg av kube 300 x 300

3,00 x 3,00
3,00 x 3,00 pluss tillegg 3,00 x 3.00

Eksempler p& alminnelig bruk:

Oppholdsrom

Lekerom

Arbeidsrom

Soverom enkel/dobbel
Kjgkken

Verksted

Bibliotek
Arbeidsrom

TV-rom

Spiserom

Oppholdsrom

Oppholdsrom

Korridor + oppholdsrom
Kontor

Korridor + soverom
Korridor
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Fig.nr. 14
Plantype 25
Inngang nord
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Rig.nr. 15
Nusse 25.01.2.V

Tetg

Eksemplene p& disse to sider viser hus med
samme volum danner forskjellige hustyper.
Mgnster, stgrrelse og speilvending er 1lik.

gverst pd denne side er vist et volum med inn-
gang fra nord med dets faste foranstaltninger.
Tegningen under viser hvorledes dette er inn-
redet til en hustype Nusse 25.01.2.V.

Til hgyre ser vi samme volum med inngang fra
syd. To eksempler nedenfor viser hvorledes
innredningen kan gj¢res.



Fig.nr. 16

Plantype 25
Inngang syd

Fig.nr. 17
Sally 25.01.1.V.

Fig.nr. 18
Synngve 25.01.2.V.
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Utvidelse

Husene er utvidbare og den innvendige rom~
inndeling kan forandres. Et hus kan pd denne
médten i stor utstrekning skifte bruksegenskaper
og dermed tilpasse seg brukerens skiftende be-~
hov. Tegningene viser hvorledes en type som
utvides med en og to romenheter p& 3 x 3 m kan
forandres. Her er samtidig foretatt endringer
i romoppdeling. De tre trinnene er et eksempel
pd hvorledes en families behov til forskjellig
tid kan avspeiles i huset.

bog.v 1 : ja
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Fig.nr. 19

Trinn 1

Nusse 25



Fig.nr. 20

Trinn 2

Fig.nr.

Trinn 3

21

(utvidelsen tilsvarer

type Nanna 26)

v |
A ' I
= |
1 M 3 |
L 2 oy 10 3 Jsoy 1.5 |\
L
% Wi - A \
"‘g : ' _J “:tl I
. ) o
" i v\\—‘
vaJd,Q——jbp h- 27312 B 39 [sov8, ._
||
C
h:"
letg 2etg
AN }
bod-v o | L Y
1 ¥
A f:
1 4 =1 \\ ‘ ]
*\ 2 . = 50 soyB5| ‘
. % / 3 - '
T T
e
, op_fphl m opph 18
kj k_gl__w_“
Z
}¢1T\\ A Zelg
L)

12



Bruk

Hustypene faller i tre hovedgrupper med for- I det foregdende er det vist hvordan Skjetten~-
skjellige bruksggenskaper avhengig av oppholds~ huset kan tilpasses foranderlige behov. Inn-
rommets plassering. vendige endringer og utvidelser er hjelpemidler
til & oppnd dette. Like viktig er imidlertid
1. Hus med oppholdsrom i l.etg. hvorledes man organiserer og bruker sitt hus.

Disse husene har inngang, oppholdsrom,

kjgkken og vaskerom i l.etasje og sove~
rom, bad og terrasse i 2.etasje. Noen

f& hus har ikke terrasse.

- fnsker man at barn og foreldre i stgrst
mulig grad adskilles ?

Karakteristiske fordeler: - Pnsker man oppholdsrom i 1. og i 2.etasje ?

God kontakt mellom have og k3¢kken/

oppholdsrom. ~ @nsker man verksted istedetfor et soverom ?

Soverom beskyttet mot innkikk. ~ @nsker bestemor sin egen del av huset ?

Terrasse kan benyttes i forbindelse med

soverom. .
Dette er eksempler p& ¢gnsker beboerne har

Karakteristiske ulemper: og som Skjettenhuset kanskje kan oppfylle.
Innkikk i oppholdsrom. Ep nyangert bruk av huset kan ogs& med-
Ikke egnet for utleie av hybel. virke til stgrre tilfredshet.

Trafikk til soverom gdr gjennom oppholds~
rom. Terrasse kan mindre lett brukes
sammen med oppholdsrom og kjgkken.

Barn og voksne ikke adskilt.

- Tendringen kan f& det stgrste soverom ~
foreldrene det minste.

- Foreldrene kan sove i oppholdsrommet for
dermed & frigjgre et rom. Sengen er sofa/

2. Hus med oppholdsrom i 2.etg. benk om dagen.
Disse husene har inngang, soverom og bad ~ BSoverom kan vare arbeidsrom om dagen.
i l.etg. og oppholdsrom, kjgkken og ter-
rasse 1 2.etg. ~  Kjgkkenet kan ha spiseplass, TV, sybord
Noen f& hus har ikke terrasse. etec.
Karakteristiske fordeler: ~  Vaskerommet kan ogsd vare mgrkerom.
Gode muligheter for utleie, og annen
"uavhengig" bruk av soverom. God kontakt - Inngangsboden kan innredes til varm og
mellom soverom/lekerom og have. kald bod og entré.
Terrasse kan brukes i forbindelse med
oppholdsrom og kjgkken. . . ~ Inngangsboden kan innredes til forstue
Oppholdsrom beskyttet mot innkikk. og tjene til mer enn et gjennomgangsrom.
Karakteristigke ulemper:
Ikke direkte kontakt mellom have og opp~ Rommenes generelle karakter gj¢gr det mulig &
holdsrom. Barn og voksne ikke adskilt. tilfredsstille svart mange forskjellige funk-

sjoner.
3. Hus med oppholdsrom i l.etg. og 2.etg. DET ER A 'HAPE AT DISSE MULIGHETER UTNYTTES.

Disse husene har inngang, oppholdsrom,
kjgkken, vaskerom og soverom i l.étg.

og oppholdsrom, soverom og terrasse i

2.etg. Noen fd hus har ikke soverom i
l.etg.

Karakteristiske fordeler:

God kontakt have og kjgkken/oppholdsrom.

Gode muligheter for utleie og "uavhengig"
bruk av et soverom. Terrasse kan brukes

isammen med oppholdsrom.

Muligheten for fin~ og grovetasje;
verksted/lekestue og finstue osv.
Mulighet for en etasje mest for barn og
en mest for voksne. Mulighet for & vere
for seg selv uten & sitte p& soverom
eller andre birom.

Karakteristiske ulemper:
Oppholdsarealet er delt pd to rom.

13



Fig.nr. 22

Hus med oppholdsrom 1 l.etasje
Sally 25.

Pig.nr. 23

Hus med oppholdsrom i 2.etasje
Sara 25.

Fig.nr. 24

Hus med oppholdsrom 1 1. og 1
2.etasje.
Nusse 25.
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KONSTRUKSJONSSYSTEMET

Innledning

I det foregdende kapittel ble Skjetten-
husenes plansystem beskrevet. Det kon-
struktive system fglger det samme mgnster
og i1llustreres her ved plantypen Nusse 25
se fig.25.

Fig.26 Husene er bygget over en fundament-
plate. Fundamenter bestédr av en kantdrager
langs husrekkens yttervegg. Kantdrageren omgir
en betongplate som er lagt opp pd en seng

av Leca.

Fig.27 De konstruktive bzrende deler i
huset bestdr av skilleveggene mot naboer

og tresgyler langs midten av huset. Sgylene
forbindes av en treBjelke. Veggene pé
begge sider av trapperommet fungerer som
avstiving.

letg 2. etg.

Fig.28 De ikke-bzrende ytterveggdelene er
vist pé denne tegningen. Disse er montert
til de konstruktive delene ved bolter eller
spikring. Nédr/hvis huset senere utvides, kan
delene til en viss grad demonteres og be-
nyttes igjen. Ytterveggselementere inne-
holder &pninger for vinduer og dgrer.
Apningene, som kan variere, er ilkke vist pa
denne tegningen.

Fig.29 Innvendige ikke-bzrende deler 1 plan-
variant Nusse 25.01.2 bestdr av skille-
vegger mellom rom, skap, benker, dgripning-
er osv. Samtlige deler kan demonteres og
flyttes till andre steder 1 huset eller de
kan fJernes. Unntaket er de delene av
kJdkkenet og vAtrommene som har rgrtilknyt-
ninger. Selv om disse ogsd 1 noen grad kan
endres eller tilpasses nye behov, er det en
del tekniske begrensninger som her gjgr seg
gljeldende. De VVS-tekniske tilknytninger
formidles av en vitvegg som tjener to
boliger.

Fig.30. Tegningen er en kombinasjon av de
foregdende og viser hvorledes de konstruk-
tive deler,de ikke bzrende ytterveggsele-
menter, og de ikke bzrende innvendige deler
er satt sammen.

Fig.31l, Viser huset i rekken. Gjerder og
skjermer adskiller parsellene og gir de enkelte
familier et skjermet uteareal. Terrasser er
anlagt og vegetasjon er vokset til. Hus og
hage utgjgr en enhet.







Fundament

HUSET:

Husets fundament kalles plate p& mark.

Den bestdr av en 45 em dyp randdrager og
en 8 em tykk armert betongplate som er
opplagt pd en seng av Leca. Se fig.35

P& fundamentets utstikkende hjgrner er

det lagt ut ekstra isolasjon. Denne isola-~
sjonen m8 ikke fjernes. En rad betongheller
ligger langs fundamentet og tjener til &
holde isolasjon og riktig terrengnivd pid
plass. Denne betonghelleraden md ikke uten
videre fjernes. Langs randdragerens utside
ligger en drensledning. '

Ved utvidelse av fundament kan eksisterende
konstruksjon (plate og drager) skjgtes p&.
Isolasjon, hellekant og dren m& da danne
fortsettelse pd eksisterende anlegg.

Fundamentéringsmiten har flere fordeler
to vesentlig av dem er:

1. Mindre niviforskjell mellom hus og
hage, bedre markkontakt.

2. Forenkling av gravearbeidet.
(Vesentlig ved tett bebyggelse og ved
senere utvidelse).

Lo
o

—grube vdtrom

[ BO—— eiedro trekdekum

BODEN:

Bodens fundament er vist pd fig.36
Det bestdr av enldOcndyp betongkasse.

Tekniske installasjoner:

Husene ligger i rekker p& fra 4 til 14
boliger. Boligtallet er et like tall da
hus alltid ligger med felles v&topplegg
mellom seg.

Hovedvann og avlgpsledninger ligger i
boligvei som er parallell husrekken.
Siden 2 hus deler vitopplegg er det ett
innlegg pr. 2 hus. Se fig.3?2

Ved husveggen lgper bunnledningene gjennom
en betongkasse, en stakekum. Her ligger
stoppekran for vann og her er stakemulig-
hetene for overvann og spillvannsledninger.
Stakekummen mi alltid vere tilgjengelig.

Gjennom husrekken ligger det i fundamentet
elektrotrekkergr. Her gdr stigeledning
elektro, varmekabel, antenne og telefon.

I hver leilighet trekkes ledningene ut i

en utsparing i fundamentet som ligger i bod
eller under trapp. Denne elektrokum er
dekket av en stdlplate. Stigeledning for
elektro gdr fra kum opp i sikringsskap
hvorfra fordeling skjer.

Langs fundamentets ytterkant ligger en
varmekabel. Se nzrmere om denne under
elektro side 40. Koblingsbokser er lagt

inn ved alle hjgrner slik at varmekabel~-
anlegget enkelt kan forlenges ved utvidelse.
Det er trukket rgr for varmekabel ut til
stakekum for eventuefl kabel her.

stakekum

spitlvann

yann
i :overvam
o c— . e Tt |

>

o cv—— c——" —— —— — ——— do—— . — —— — —————— a—

Fig.nr. 32
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Fig.nr. 34

Fig.nr. 33
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VARMEKABEL 25 W/M

80

200
L 70,40

150

30 KORK

BETONGHELLER

e A~ o~ A A~

250

y 50 ROCKWOOL 14.1

PLASTDREN d=50

50 ROCKWOOL 14.150

Fig. 35. Typisk fundamentsnitt plate
p& mark

Fig. 3b. fundament bod
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Fig. 37.

Perspektivet av huset viser hvorledes konstruk-
sjonen er bygget opp og det hele sammensatt.

I l.etg. ser vi sgylen .og drageren. Dekke~
elementet er opplagt pd drageren og p& nabo-
veggene, og veggelementene er igjen plassert
p& dekkene. Huset er delvis avkledd for &
vise den indre oppbygning av elementene. Vi
ser hvorledes vinduer og dgrer er innsatt i
vegg, og hvorledes dragere i dekker korrespon-
derer med stendere i nabovegg. Det hele er

s& pakket inn 1 panel og takpapp.
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Fig.nr. 38

Husets elementoppbygging

Planen:

Ovenstdende prinsipplan viser sammenhengen
mellom det konstruktive og det planmessige
byggesystem. Vi har tidligere beskrevet hvor-~
ledes forskjellige hustyper fremkommer ved &
kombinere trapp/vatrom, sentralrom og tilleggs-
rom pd 3 x 3 m. Her skal vi se hvorledes dette
gjgres bygningsmessig og hvorledes konstruk-
sjonene er plassert og oppbygget.

Tegningen viser hvorledes huset er sammensatt
av rom dannet av ytter~ og innervegger, sgyler
og dragere. Disse ‘er plassert i bestemte posi-
sjoner. Vi ser at yttervegger danner begrens-
ninger av rom p4 3 x 3 m, 4,20 x 3 m, eller
kombinasjoner av disse. Sgyler og dragere er
plassert langs huset p3 bestemte steder, og

de innvendige vegger fdglger stort sett
ogsd bestemte plasseringer. Som en hjelp til

4 systematisere planlgsninger og konstruksjon
har vi valgt & bygge planen over et rutenett

pd 60 x 60 cm og med belter p& 10 cm ved hoved-~
konstruksjonene. Eksempelvis ser vi at nabo-~
vegger, yttervegger, sgyler og dragere stér i
10 cm belter mens hovedrommene p& 3 x 3 m og
4,20 x 4,30 m dannes av et antall 60 x 60
ruter.

Ved senere om- og utbygging vil man selv-
fglgelig std fritt 1 om man ¢gnsker & benytte
dette spesielle rutenett og de rommidl som frem-
kommer ved addisjon av dette.
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Rutenettet har vert avgjgrende for plasseringen
av vegg~ og dekkelementenes mdl og innvendig
konstruksjon. Ytterveggselementene er f.eks.
laget slik at de fyller mellomrommet mellom
sgylene. Siden sgylene er plassert i bestemte
avstander fér veggelementene derved bestemte
stgrrelser. Ytterveggselementene er utstyrt
med dgrer og vinduer og er innvendig bygget opp
slik at stendere og losholter ligger bestemt
plassert i forhold til det rutenett ‘som vises
P4 planen. S8ledes er det alltid enkelt &
finne veggens konstruktive deler igjen p& be-
stemte steder. Dette vil beskrives narmere
under de enkelte bygningsdeler.

Detaljene viser en del av planens hjgrner.

De viser hvorledes veggelementer er satt
sammen 1 forskjellige situasjoner og detalje~
ringen rundt disse sammenfgyninger.

Der ytterveggselementene stgter mot sgyler
boltes disse sammen. Forgvrig festes ele-
mentene til hverandre og til bunnsvill.




s UTE
Detalj 1: Utvendig konkavt hjgrne ved nabo~ - ‘ Z
skille. - = X
Detalj 2: Flat fasade ved naboskille. AN/ H N ¢ °
Detalj 3: Utvendig hjgrne midt p& eget hus. \Veggelgmentx ] Sgyle e
Detalj 4: Utvendig konkavt hjgrne midt p& eyl ¢
eget hus. . v
Detalj 5: Flat fasade midt p& eget hus. : \r
=3
=0
-
- [ =g
_ 3 @
;;s
A =3
» ':'>-<d‘
Detalj 3
UTE
: < :
3 e )
2. m ~
§ 0
3 @
b g? on
et -, t :
el 5
> B
2 - g -.3:.-.:.'-.,9'.';% ' BECEEAN A
x NATITY Y < HNOCNAY
7 ] 1R \\/eggelement‘f UTE Sgyle || - Veggelement
: : ] W ~H " N
E: wnEr~ {4 | LJ&J(
- 9 B RAsT D Awserce
I = =k ; %
i : e 11 P 3
? m X
— Veggelement . R
- Z "r‘.*(f”g
@ =
o [
2 g F‘?f-\
: : F&g i
8
; Ko =
Detalj 1 Detalj 4
Detalj 2 Detalj 5
- v
o |
1] k
1} ;
'y ;
= B
o ¢
g g
] L
S b
< :
KJoKKEN 1
_ T
| THWW VyIYY o
K k¢ Veggelement / Veggelement Ll Sgyle
, \= : ’\ / iy N pa N
_ COOOT L
¢ 2B | |seskssdicc I
UTE UTE

22



SNITT 11=
Fig.nr. 39

Snittet.

Lengdesnittet gjennom huset viser romenheter
B 3 x 3m i begge etasjer, balkong og trapp
med vitrom i begge etasjer. '

Snittet viser hvorledes vegg og takelementer
er plassert og sammenfgyet. Som i planen ser
man at vegger og dekkers innvendige konstruk-
sjon fglger 60 cm modul. Bjelker og losholter
ligger i faste posisjoner.

Husene er bygget av elementer. Dette har ofte
vert avgjgrende for detaljutformingen - men

ut over byggefasen betyr dette lite da opp-~
bygningen av elementene fglger helt konvensjo-
nelt mgnster.

Detaljene p& neste side viser vegger og dekker
sammenfgyet og hvorledes detaljeringen er ut-
fért. Dekkene hviler p& nabovegger og pd drager
s¢gyle. De er imidlertid langs ytterveggene
opplagt p& en slik mdte at det er enkelt &
skjgdte pd dekkene. Som detaljene viser rekker
dekkene bare inn til midten av veggen. Neste
element fir dermed ogsd plass pd samme vegg.
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Detalj 1: Vegg/tak/balkong ved l.etg. utbygg.
Detalj 2: Vegg/fundament.
Detalj 3: Vegg/tak/overtak.
Detalj 4: Vegg/dekke/vegg.
Detalj 5: Vegg/dekke.
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Fig.nr. U0

Fig.nr. U1 viser detalj av sgyle/drager

ved yttervegg.
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H 2.etasje
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l.etasje
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betongdekke

Soyler og dragere

Langs husets midtakse er det sgyler og dragere
som er de barende deler. Bjelkelaget hviler
pd dragerne som igjen er opplagt p& sg¢ylene.

S¢gyler og dragere er av laminert tre.
MAl:  sgyler 95 x 95 mm h=2100 mm
Drager 95 x310 mm

Dragerne er forsterket med eikeklosser p& det
punkt hvor sdylen stdr. Sgylene er i betong-~
platen forankret med stdltapp.

Fig.nr. 42 viser detal] av sgyle/drager inne

i huset
EV. VEGG OVER DOR
12 T
. : 52
Stdltapp eller eikekloss
[l
19




Veggelementer

Alle vegger utvendig som innvendig er laget
som elementer. Elementene er bygget opp om
et rammeverk av 45 x 95 mm stendere og los-
holter. Veggene er s8 kledd og isolert pé
forskjellig mdte ettersom hvor de er plassert.

(Se beskrivelse av ytter/inner- og nabovegger). - U
Det rammverket alle vegger er bygget over &
baserer seg pd det rutesystem som ble vist pd R\
planen og snittet. I plan er rutenes avstand . ’

60 cm, i snitt (i hgyden) er rutenes avstand gt

30 cm. ]

Fig.43 viser en vanlig oppbygning av ytter-
veggselement. Ved innsetting av dgrer og
vinduer vil ytterligere deler av konstruk-
sjanen falle bort, som vist ved de kryssede
felter for d¢r og vindu. Ved andre typer
vinduer og dgrer vil andre konstruksjons-
deler falle bort, og nye settes inn. &
Konstruksjonene fglger imidlertid alltid det
mgnster som vist pd fig.

. . Fig.nr. 4
Fig.44 viser den teoretiske plassering av ig.nr 3

stendere og losholter i vegg om disse skulle
plasseres i alle rutenes posisjoner. Som man
ser av tegningen vil dette gi en vegg som er
full av tre. Det er hverken hensiktsmessig
eller ngdvendig, og man har derfor bare be-
holdt stendere og losholter i noen av disse
posisjoner.

4 — e ——
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Fig.nr. 44

26



1BN

18N

2

Fig.nr. 45

J- yttervegg

BN
18

IBN
1B

Fig.nr. b6
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2B

YTTERVEGGER

Ytterveggene kan std i de posisjoner som er
vist pd tegningen. De er montert pid 28 mm
svill nedstgpt i plan med o.k. betongfunda-
ment og til undergulv av rupanel i 2.etg.

Ytterveggene kan ha forskjellige egenskaper.
Betegnelsene deler veggene inn i tre typer.

1BN : Bzrende vegg, mot naboparsell
uten &pninger
uten toppforsterkninger
95 x 45 mm stenderverk
13 mm gipskledning p& innsiden
panel p& utsiden

1B : Bzrende vegg
med &pninger (vinduer,dgrer)
med toppforsterkninger
95 x 45 mm stenderverk
11 mm gipskledning p& innsiden
panel pd utsiden

1 : Ikke bazrende vegg
med &pninger
uten toppforsterkninger
95 x 45 mm stenderverk
11 mm gipskledning p& innsiden
panel pd utsiden

Ytterveggene er oppbygget pd fglgende
méte :

19 mm liggende faspanel - byggehgyde 150mm
21 mm utlekting

Forhudningspapp 600 g/m2

10 c¢m mineralull

Bindingsverk 45 x 95 mm

0,05 mm plastfolie

11 mm gipsplater (om vdtrom plasseres ved
yttervegg blir 11 mm utbyttet med 13 mm
gipsplater).



NABOVEGGER

Nabovegger er yttervegger mot nabohus.

De kan st8 i de posisjoner som tegningen o
viser.
Nabovegger er montert pd svill som er » B -
festet p& o.k. betongplaten i l.etg. og
til svill festet til undergulv av rupanel
i 2.etg.
[

Naboveggene er generelt bygget opp pi - -
fglgende mdte
13 mm gipsplater (%)
0,05 mm plastfolie
45 x 95 mm bindingsverk .
10 cm mineralull L B TTTr
3,5 mm trefiberplater E

[ -] Kl
Nabovegg mot kjgkken nr. 8
Utfgres med 45 x 70 mm bindingsverk ™
og spikerslag for benkebeslag og
overskap.
Utfgres ellers som nabovegger generelt. A R

Fig.nr. 47

Nabovegg mot vdtrom (lydvegg) nr. 5

Utfgres med 45 x 70 mm bindingsverk og med
22 mm panel innenfor plastfolien.

Denne vegg gir sdledes godt feste for
armatur, hyller, speil etc. Veggen er
isolert sammen med vatveggen ved innbldsing
av mineralull. Veggen er utfgrt uten 3,5mm
h&rd plate mot vatvegg. :

| ]:-E:

I betongdekke

28



el.l1b

1la

h=(120

Fig.nr. 49
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innervegger

—

Fig.nr. 50
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INNVENDIGE VEGGER

Innvendige vegger og veggpartier kan std i
de posisjoner som tegningene viser.

Innerveggene er ikke bzrende og er montert
pd svill som er festet til betongplaten i
l.etg. eller til undergulvet av rupanel i
2.etg.

Innerveggene er oppbygget noe forskjellig.
Vegger nr. 9, 10, 11 og 19 er utfgrt i

95 x 45 mm bindingsverk. Vegger nr. 12 og
20 er utfgrt i 45 x 45 mm bindingsverk.
Vegger mot vatrom (mellom trapp og vAtrom
og mellom kjgkken/soverom og vatrom) er
utf@grt med sokkel for hulkil og 13 mm gips
pd vatromsside.

Innvendige veggpartier er ikke barende og er
montert etter at gulvbelegget er lagt. Det
betyr at man slipper & skjdte inn biter av
belegg pd dette sted om veggpartiet ¢gnskes
fjernet eller flyttet (unntak vegger nr. 11)

De veggpartier som stdr i modulbelter er
utfgrt i 95 x 45 mm stenderverk, de ¢gvrige
i 45 x 45 mm.

De innvendige vegger og veggpartier er kledd
med 11 mm gips p8 begge sider med unntak av

vegger mot vdtrom som har 13 mm gips mot dette.



VINDUER OG D@RER

Vinduer og dgrer har en slik stdrrelse at de
passer inn i den‘veggkonstruksjon som er be-
skrevet foran. P& denne mdten vil man ogsé
senere kunne skifte om p& vinduer og dgrer
uten & forandre veggens oppbygning.

Vinduenes stgrrelse

Faste vinduer m/isolerglass:

X1 = 1710 x 1142 mm
Xo = 1200 x 1142 mm
X3 = 1710 x 542 mm
Xy = 1110 x 542 mm

Luftevinduer m/koblet glass:

Y1 = 1110 x 1142 mm
Y2 = 510 x 1142 mm
Y3 = 1710 x 542 mm

(X2 kombineres med Y2H eller Y2V)

Behandling:
1 strgk fargelgs beis, 2 strgk Benarolje

Fig.nr. 51 viser horisontale og vertikale
detaljer ved vindusinnsetting

|
l

utadsibende
- mad midtstolpe

X1

X2

X3

X4

Y3

Fig.nr. 52 viser vinduenes stgrrelse og

plassering i veggelement
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Ytterdgrer:

D¢grn nr. 1:

Hovedinngangsdgr utfgres som 1-1 flgyet
panelte dgrblad. Karm og blad er malt i
samme farge. °

Stgrrelser (karmmdl):

Dgr med glass sidefelt: 1168 x 2090 mm
dgr uten " " : 990 x 2090 mm

Farge: Jotuns industriemalje kromgul halvbl
Jotuns industriemalje signalbld halvbl

Dgr nr. 2:

Dgr mot haveside i l.etg. utfgres som 1-flgyet

koblet dgr med ramme i furu. Behandlet som
vinduer med klar beis og benarolje.

Stgrrelse (karmmdl): 990 x 2090 mm

Dgr nr. 3:

Dgr mot terrasse i 2.etg. utfgres som
dgr nr. 2.

Stgrrelse (karmmd&l) 990 x 1745 mm

D¢r nr. 4:

Dgr mot have i l.etg. Strgmmen heve-
skyvedgr.

Dgr 1, 2 og 3 er utstyrt med fglgende beslag:

Hengsler:
Galvaniserte stdl lagerhengsler Wing nr.7024

Vridere:
Assa nr. 640 m/ngkkelskilt, forkrommet.

L&s: D¢gr nr, 1: S=22
Dgr nr. 2 og 3:nr. 22 og forvridere.

Dgrene leveres med eikétreskler.

Innvendige dgrer:
Dgr nr. 1:

Innvendig slagdgr i gangaksen
glatt, malt dgr med glass sidefelt

Stgrrelse: 1168 x 2091 mm

Farge: Jotuns industriemalje kromgul halvbl
Jotuns industriemalje signalbld halvbl

Dgr nr. 2:
Innvendig glatt og malt slagdgr

Stgrrelse: 890 x 2090 mm
Farge: Hvit

Dgr 1 og 2 er utstyrt med fglgende beslag:
Hengsler: Galvaniserte st3l lager hengsler
Wing nr. 7024 eller ASSA 4"

Assa nr. 640 m/ngkkelskilt for-
krommet.

Vridere:

Dgrer nr. 3 og U:
Innvendige glatte, malte skyvedgrer

Stgrrelser: 825 x 2090 mm
1190 x 2090 mm

Farge: Perlehvit, halvblank

Beslag: Dorma skyvedgrsbeslag nr. 1135
skyveskil

Dgr nr. 5:
Foldedgr Modernfold type 2 spacemaster
Stgrrelser: 1800 x 2070 mm

2400 x 2070 mm

Kvalitet: Dirkserie 200



YD nr. 3
i
YD nr. 1 YD nr. 2
LU
YD nr. 4
Fig.nr. 53
ID nr. 1 ID nr. 2 ID nr. 3 ID nr. 4
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Fig.nr.

54

Bjelkelag

Bjelkelagselementene spenner p& tvers av
parsellens lengderetning. Elementene er
opplagt p& nabovegger i parsellgrensen, og
pd drager/yttervegg langs midten av huset.
Bjelkene over 1. og 2.etg. har lik dimen-
sjon - men elementenes oppbygning varierer
noe ettersom om de grenser mot yttertak
eller ligger mellom innvendige rom i l.etg.
og 2.etg.

Takbjelkelagets oppbygning:

3,5 mm trefiberplate

20 cm mineralull

34 x 195 mm bjelker

(34 x 195 mm kantbjelker)
0,05 mm plastfolie

11 mm gipsplater

Belkelagets oppbygning:

2 mm gulvbelegg

21 mm rupanel

3 cm mineralull

34 x 195 mm kantbjelker)
11 mm gipsplater

Bjelkene under vatrom er 45 x 170 mm med
oppbygd fall mot sluk.

NB!

Gar man igjennom bjelkelag (f.eks. med pipe)
bgr man unngd & kutte bjelker. Gjgres
allikevel dette md8 dekke forsterkes for-
svarlig.

Ved gjennomgang i takbjelkelag m3 man
dessuten vare ngye med isolasjons- og
diffusjonslaget - og overtakets tekking,
slik at skader ikke kan oppstd i konstruk-
sjonene.

Skissen til venstre viser hustype hvor man

ikke har lagt inn dekke element mellom

l.etg.og 2.etg. i en del av huset. Rommet

i l.etg. fé&r hgy luftig karakter og det opp-
nds spesiell kontakt mellom rom i de to etasjer

Ved normale leilighetsskillende vegger (B.30)
har bygningsmyndinghetene i Skedsmo forlangt
at den av naboveggene som reises fgrst kles
med 13 mm gipsplater over skjgtene ved bjelke-
lags- og takelement.

I tillegg er det i dette omrd&de horisontalt
innlagt 100 mm mineralull i 40 cm hgyde i
hulrommet.

Ved yttervegg er det innsatt mineralullskiver
mellom de leilighetsskillende vegger, dybde
20 cm. Se fig. 58



Fig. 56 viser detalj av bjelkelaget over
2.etasje og hvorledes dette er opplagt pé
nabovegg.

Fig. 57 viser detalj av bjelkelaget mellom
1. og 2.etasje, og hvorledes sammenfgyning
vegg 2.etasje/dekke/vegg l.etasje er utfgrt.

Fig. 58

2.etasje

l.etasje
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Overtak

Overtaket bestir av en takoppbygning og et

yttertak.

Takoppbygget:

Skr8skirne bjelkekiler er opplagt pd tvers
av bjelkelaget, og spikret i dette.

Kilene gir fall mot nedlgpspunkter og luft-
rom for utlufting av konstruksjonen.

Yttertaket:
18 mm rupanel spikret i lemmer.

Taktekking:

Tekkingen er ‘utfgrt som 3-lags tekking og
best&r av: 1 lag Sicoral som spikres
1 lag Sicoral som helklebes i
varm asfalt
1 lag papp A-kvalitet helklebes
i varm asfalt.

Tekkingen utfgres av A/S Fjellhamar Brug
som garanterer tekkingen i 10 &r.

Ved endringer i taket, gjennomfgring av
piper etc. vil garantien ikke gjelde
uten videre.

Brannvegg er p& taket merket med remse av
farget papp.

Fig.nr. 59

Fig.nr. 60 Takoppbyggets funksjon

« —> Lufting: Utlufting av takkonstruksjonen fore-
g&r p& tvers av huset og forhindrer
mugg og rdte i innestengt bygg-
fuktighet. Luftingen gir ogsd tak-
flaten en lavere temperatur, slik

at isdannelser til en viss grad

/ forhindres. Se fig. 60

Fig.nr. 61

Takfall: Takoppbygg over l.etg. utbygg
! faller mot utvendig nedlgp. Takopp-
' bygg over 2.etg. utbygg faller mot

; renne midt pd tak - som igjen faller
|

|

mot sluk og innvendig nedldp.
Fall 1:60 - 1:40 Se fig. 61
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Fig. 62
Ved utvidelse av huset vil takfallet i prin-~
sipp bli som p& figuren.
|
/

Pig. 63

Detalj av gesims og balkongtak som viser de
skrdskdrne bjelkekilene som gir takene fall,
og hvorledes detaljeringen rundt avslutnings-
punktene er utfgrt. Tak over l.etg. utbygg
(terrasser) og 2.etg. utfgres pd samme mite.

2.etasje
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Fig.nr. 64

Fig.nr. 65

Fig.nr. 66

Fig.nr. 67
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Balkonger

Taket til utbygg i l.etasje benyttes som regel
til balkong med utgang fra 2.etasje. P& grunn
av plansystemets mange varianter forekommer
balkonger i forskjellige ytre situasjoner.

Som vi ser av tegningene til venstre kan man
skille mellom:

fig.64 Frittstdende balkong.
fig.65 Frittstdende balkong mot nabobalkong.
fig.66 Frittstdende balkong mot nabovegg.

fig.67 Innebygget balkong. (Balkongen ligger
her mellom en nabovegg og to egne
vegger).

Balkongene finnes i dobbelt stgrrelse, men de
prinsippielle situasjoner blir de samme.

Av foregdende kapittel s& vi at tak over 1.
og over 2.etasje utfgres pid samme mite.
Balkongens gulv er tak over underliggende
rom, og er som sddan svert sdrbart for skader.
For & beskytfe pappen er det derfor lagt en
tretrem pd alle balkonger. Denne er dessuten
behageligere & bevege seg pd. Takpappen er
brettet opp langs balkongens sider og dekket
med panelbord. Overgangen gulv-vegg,spesielt
i alle hjgrner, bgr man behandle med stor for-
siktighet, da hull og skader her kan fgre

til lekasje 1 underliggende rom.

Balkongens sider er enten fulstendige ytter-
vegger eller oppbygde sider i spesiell hgyde.
Sidene er plassert som underliggende vegg slik
at detaljeringen utvendig blir 1ik om man har
full vegg eller bare et lite stykke.
Balkongens front er opphengt i sidene.
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Fig.nr. 68

Detaljene viser tre balkongsituasjoner.

Fig 68: Balkong mot egen vegg

Fig 69: Balkong mot nabovegg

Fig 70: To nabobalkonger mot hverandre
Balkongtaket er skravert.

Detaljene viser detal;:ringen rundt balkongen

og hvorledes en balkorgside er'bygget opp og
plassert.

Fig.nr. 69

Fig.nr. 70

/

fFelles balkongsid

) A
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TEKNISK ANLEGG OG UTSTYR

Begge etasjer har dessuten like tilknytnings-
muligheter for kjgkkenbenk (vann og avlgp)

s8 sant kube inntil vatvegg ikke er terrasse
Vanligvis vil vanntilfgrsel og spillvanns-
avlgp til kjpkken avsettes pd utsiden av
vitveggen - og fgres derfra frem til kjgkken-
benk i naboskillet mellom to leiligheter.

Alle-hus er dessuten utstyrt med ekstra til-
koblingsmulighet for wc. Stussen for denne
ekstra wc er plassert i vaskerommet og er
tettet med et plastlokk. Vannuttak for
dette we trekkes ut fra vannrgr i vdtveggen.

Hovedstoppekran ligger i Qétveggen il.etg.

Utstyr:
i bad/wc:

Fig.nr. 71

Sanitserinstatiasjoner

VATVEGGEN .
. Forgvrig:
Rekkehusene har en vdtvegg som betjener to

hus samtidig. Her ligger alle rgr og

ventilasjonskanaler.

Det er i forskjellige hus forskjell pé

hvor kjgkken og de to vatromstyper bad/

wc og vaskerom, plasseres. I noen hus er
bad/wec i l.etg. med vaskerom og kjgkken i
2.etg., mens det i andre er bad/we i 2.etg.
og vaskerom, kjgkken i l.etg.

Rgropplegget er imidlertid gjort slik at
vaskerom og wc/bad kan bytte plass etfer at
huset er tatt i bruk.
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i vaskerem:

bak' en luke som &pnes med umbrakongkkel En
slik ngkkel skal medfglge hver leilighet.

Kombinasjonsklosset med S-14s
Fabr.: Konval BF 2014,
Ideal Standard

Servant 560 x 420 mm
Fabr.: Konval BF 914

Badekar 1600 mm s$t4l1 med front-
panel, sirkulasjonsbatteri,
hé&nddusj.

Fabr.: Evalet

Vaskekar i rustfritt stél

500 x 550 x 335 mm
Spesialbestilling.

Levert med blandebatteri.
Tappekran for vaskemaskin med
slangekupling.
Varmtvannsbereder 160 1 enkel-
mantlet CTC Hovinett

Tgrkeskap 60 x 60 x 210

Ekstra stuss til wce.

Husbrannslange 15 m 1" gummi-
slange forbundet via sluseventil
til opplegg i vitvegg. :

Fabr.: S¢grum - kustos III B
Alltid i l.etg. .

Hovedstoppekran
Alltid i l.etg.

En inspeksjonsluke for kloakk
i hver etasje.



Fig. 72 viser det faste utstyr i bad/vaske-
rom og deres innbyrdes plassering.

Elektriske anlegg

Strgmleveranse

Konsesjon for elektrisk strgmleveranse
er gitt til to elektrisitetsverk.

A/L Skedsmo & S¢grum Elektrisitetsfor-
syning leverer til rekkehus beliggende

til Landskronaveien og Tarnbyveien,

samt blokker beliggende til Alings8sveien.

A/S Kykkelsrud e-verk leverer til rekke-
hus beliggende til Glostrupvelen og Karis-
veien, samt blokker beliggende til
Riihim&#kiveien. Dette e-verk leverer og-
sd til sentrumsbebyggelsen.

tdrkeskap
vaskekar vaskerom kjgkken
N\
varmtvannsbereder
tappekran for vaskemaskin
r stuss til ekstra wc kjgkkenbenk
sluk + 0'
Y —
badekar WC kjdkkenbenk
bad kj@gkken
)

Begge e-verkenes driftsspenning er 220
Volt med et vanlig forbehold om *+ 10%
spenningsvariasjon. For dette prosjekt
opplyser e-verkene at variasjon nedover
ikke vil overskride - 5% (11 Volt).

Varmekabelanlegg

Rundt hele fundamentet (kantbjelken)
er det lagt varmekabel inntrykket 1
galvanisert stdlrgr. Det er tatt med
trekkebokser slik at varmekabler ved
utvidelser av huset lett kan skiftes
ut eller trekkes om. Se illustrasjon,
Fig. 34 side 18 )

Varmekabelanlegget er for 4 unngd et
kaldt gulv ved ytterveggene og vil gi
en tilskuddsvarme av ca. 20 W pr.
lgpende meter grunnmur.

Varmekabelanlegget kobles til 1

oktober og ut 1 april av det stedlige
E-verk.
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Oppvarming

Alle rekkehus er oppvarmet ved hjelp av
elektriske ovner. Anlegget er full-
dimensjonert og tllpasser hver enkelt
type. I oppholdsrom, soverom m.m. er

det installert panelovner med innebyggede
trinnbrytere. Bryterne kan fastinnstilles
og avdekkes med plastkappe slik at ikke
barn foretar regulering av disse ovner.
Panelovnene md ikke tildekkes av gardiner
0.1. Over dgren 1 badet er det lnnstallert
reflektorovn med innebygget bryter.

Belysningsutstyr/Brytere, Stikkontakter
m.m

I hvert rekkehus leveres fglgende be-
lysningsutstyr: Under overskap pa
kjgkkenet et beslag for 60 W glgde-
lampe.

Over servant pd badet og vaskerom
et 60 W veggbeslag.

I tak pd badet (hvor WC er adskilt)
et 60 W takbeslag.

Inne 1 utebod er det 75 W takbeslag.

P4 bodvegg utenfor hovedinngangsdgren
monteres et veggbeslag for 60 W glgdelampe.
(Dette armatur tJener ogsd som belysning
av gangveliene).

Ovennevnte armaturer reguleres ved
brytere.

Lyspunktene ved inngangsdgr, bod/vindfang
og 1 gangsonen som tilkobles ved stikk-
kontakter ved taklist, reguleres ogsi ved
brytere.

Annet belysningsarmatur som tilkobles
stikkontakbter ved gulv bgr ha innebygget
bryter.

P3 kjgkkenet er det mulig 3 tilknytte en
taklampe som kan tennes/slukkes fra bryter
under overskap.

Lamper som henges fra tak skal vare forsynt
med strekkavlaster.

Ved plassering av stikkontakter m.m, er det
sgkt 4 ta hensyn til beboernes eventuelle
¢nsker om & endre rominndeling og & ut-

vide husene sine. Anlegget er dimensjonert
for utvidelse.

I kjgkkenet oppsettes avtrekksvifte og stikk
for oppvaskmaskin. Over oppvaskbenken er
bryteren for varmtvannsbereder og watt-
meter. P4 wattmeteret kan man til enhver

tid avlese hvor meget anlegget belastes.

Bryter til ovn i tdrkeskap er alltid plas-
sert over bryter for belysning i vaskerom.
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Ringeanlegg

I alle rekkehus er det installert et ringe-
anlegg. Fglgende utstyr er medtatt:

Ved hovedinngangsdgren er trykknapp med
lys for navnskilt.

Ved trapperom 1 l.etasje en ringeklokke.

En transformator 1 sikringsskap.

Fellesantenneanlegg

I samtlige rekkehus vil det bli Installert
et fellesantenneanlegg for svensk og norsk
TV/AM/FM.

Antennekontakten er installert i oppholds-
rom (vanligvis 1 l.etasje).

Det installeres en antennekontakt pr.
rekkehus. Fordelingssystemet er lagt opp
for & kunne ta ut to uttak 1 hver leilig-
het. Dette kan man da f& gjort senere om
¢gnskelig.

Apparatledning m§ vzre av fabrikat Hirsch-
mann for & passe til antennesystemet for-
gvrig som er av dette fabrikat.

Apparatledning kan kjgpes hos antenne-
anleggets installatgr: BJgrn Hovmork,
Radio og Fjernsyn, Kai Munksvei U1,
Oslo 8.

Dette firma kan mot godtgjgrelse eventuelt
trimme TV-apparater pd stedet hvis disse
ikke tidligere har vart nyttet i bdnd 1
Sverige (Kanal 2 og U4).

Bytelefonanlegg

Lillestrgm Televerk skal bygge ny telefon-
sentral ved Skjettenbyen.

Fra den prosjekterte byggetomt for sentralen
er det lagt kabelopplegg helt frem til enden
pd hver husrekke.

Koblingsboks for bytelefon vil bli beliggende
under trappen i l.etg. i1 hvert rekkehus. Ut~
sparing for ledning og stgpsel 1 skapet er
medtatt.



INNREDNING., MATERIALER OG

BEHANDLING

Kjokken

Kjgkkeninnredning er av type Evalet eller
Norema Queen Size, farge perlehvit, halv-
blank, og omfatter fggende:

1 stk. oppvaskbenk 90/150 mm UKR og RKU be-

slag, U4 skuffer og mulighet for senere inn-
setting av oppvaskmaskin.

2 stk. overskap 75/100 med skyvedgrer.

1 stk. kombiskap 80/210 H og V med 3 cm
foring

1 stk. benkeplate 60/65 x 104,5 med plast-
laminat, Respatex nr. 101 blank

1 stk. benkevange (for feste i gulv)

3 stk. l¢se hyller 57 x 65

1 stk. forkrommet oppvaskbatteri med sving-

bar tut

1 stk. vifte BAHCO SILENT

i

—
2
L ——
L —

Fig. 73 viser oppriss.av vegg hvor kjgkken-
innredning er plassert.
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Skap 1 Skap 2 Skap 3

Fig.nr. 74

Skap

Garderobeskapene er spesialtegnet for
Skjetten og fabrikert av Svestad bruk.
Skapene er 60 cm dype og 210 cm hgye.
Bredden varierer mellom 60 cm og 90 cm.

Fargen er lys-grdhvit og skapene har fire
fullt ferdige malte sider slik at de kan
benyttes til romavdeling og romskiller

uten at man behgver & ta hensyn til forside
eller bakside. Hgyden passer under drageren
midt i huset.

Skap 1 mdler 60 x 60, har en d¢r og er ut-
styrt med fast hylle og stang.

Skap 2 mdler 60 x 60, har en d¢r og er ut-
styrt med fast hylle, stang og tre trid-~
kurver nederst.

Skap 3 mdler 60 x 60, har en dgr og er ut~
styrt med tre trddkurver nederst og. fire
faste hyller over.

Skap 4 Skap 5

Skap 4 mdler 60 x 90, har to d¢grer og er ut-~
styrt med fast hylle og stang, og nederst

pd den ene siden to kurver og to faste
hyller.

Skap 5 er ulikt skap 1 -~ 4. Det er et
spesialskap p& hjul under trappen. Det

méler 56 x 80 x 158 eller 143 og er delt

i 9 faste rom. Det skjuler lagerrommet under
trappen og kan brukes til garderobehyller,
telefon, bokhylle, tidsskrifter osv. etter
behov.

I noen av hustypene benyttes skap som rom=-
skiller. De er da plassert under drager
eller p§ tvers av drager med veggstykke over
seg. Skapene er da listet inn, men flyttes
enkelt om listene fjernes.

Fig. 75 viser plan av to hustypers 2.etasje.
I huset til venstre stdr skap l¢gse inne i
rommene og vegger danner romskillene.

I huset til hgyre er det skapene som i stor
utstrekning danner romskiller.
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Belistning

Hovedtyper av listverk er vist til venstre.
Dekkbord pd vegg eller takflate dekker

over elementskjgt. I elementskjgten og

mellom vegg og tak er diffusjonsplasten
frilagt. Den skal klemmes av dekkbordet

evt. taklisten, slik at plasten danner et
kontinuerlig sjikt Se kap. om bygningsfysikk,
(tig. 86),

Gerikter og listverk er levert med
fglgende overflate:

a. Malt. Behandling: sparkling,
grunning, maling
(halvblank perlehvit)
b. Lakkert. " 2 strgk matt lakk

(klar)

¢c. Som vinduene (gjelder for belistning
rundt disse)

Behandling: 1 strgk fargelgs

beis
2 strgk benarolje
eller : plastlakk.
Fig. 77
TAK
VEGG ||
Fig. 78
Fig.nr. 76 ,
Taklist klemmer diffusjonsfolie mellom vegg
og tak
Panel

Husene er panelt med et spesialpanel.

Dette leveres av Lundby Bruk, Ringsaker,
Emil Fjeld, Skarnes og kan dessuten

leveres av Norsk Trelastindustri A/S.

Lokal avdeling: Lillestrgm Dampsag og
Hgvleri. )

Panelet er beiset med beis ved inn~
flyttingen. Ved oppussing og vedlikehold
kan man fornye den lyse beisen eller velge
en annen farge i beis eller maling.
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Innvendige malings og lakkarbeider

45

BEHANDLET MED:

KAN ETTERBEHANDLES MED:

MALTE D@RER:

herdede pigmenterte lakker.
Farge skap: Perlehvit,
halvblank
Farge d¢grer: Jotun indu-
striemalje

TAK: Strimlet og sparklet. Hvilke 'som helst type alkyd-
Malt 2 ganger med P.V.A. P.V.A.~ eller latexmaling.
maling. (Sperregrund glans Veggene kan ogsd tapetseres,
3) Vitrom er malt med men vis forsiktighet med
alkydmaling (ueretanalkyd) kontaktlim eller andre limer
Farge, perlehvit som inneholder sprit eller

Zylolforbindelser.

VEGGER: Behandlet som tak. Samme som tak.

DRAGERE 0OG Lakkert med plastlakk. Hvilke som helst type lakk.

S@PYLER: (Caduvinplast)

Farge: klar

TRAPP: Lakkert med modifisert Hvilke som helst type olje
epoxsylakk. Lakken er eller alkydlakk.
p& oljebasis (REAPON)

Farge: klar

-VINDUER: Beiset og 2 ganger dyppet i} Hvilke som helst type olje
Benarolje eller alkydlakk. For den tid-~
Farge: klar ligere behandlingsskyld kan

vinduene ogs& malerbehandles
p& vanlig mdte. Lett sliping
p& forhdnd anbefales.

SKAPER 0G Syreherdede eller ovns- Hvilke som helst type olje

eller alkydlakk. (M& matt-

slipes godt fgrst).

MALT LIST~
VERK:

Halvblank alkydmaling.
Farge: Perlehvit

Hvilke som helst type alkyd
eller oljemaling.

LAKKERT LIST-
VERK:

Beis og Benarolje
plastlakk

Som vinduene.




Utvendig behandling

Trehus behandles idag vanligvis med maling

eller beis.

Dette gjgres for & beskytte og

bevare ytterkledningen - og for & gi huset

farge.

Noen forskjeller pd maling og beisbehandling:

Utseende

Varighet

Etterbehandling:

Behandling

Pris

Skjetten

Beis trekker seg inn: i tre~
verket og synliggjgr treets
struktur - lyse beiser gir
transparente virkninger.

Maling ligger som en hinne
utengé treverket og opptrer
ved sin hud og sin farge.

: Beis vaskes ut og brytes ned

raskere enn maling ~ Ny be-
handling bgr foretas med 2-

3 8rs mellomrom. God malings-
behandling er tilstrekkelig
med 5-10 &rs mellomrom.

Beisede flater krever ingen
behandling for & beises pé
nytt.

De fleste beiser er dessuten
godt underlag for maling.
Malte flater kan ikke beises.
Malte flater krever dessuten
stgrre anstrengelser ved ved-
likehold. ’
Skraping ~ sliping av gamle
flater etc.

: De fleste beiser kan péfgres

uten at treverket er helt t¢rt

~ da treet fremdeles kan puste
etter behandlingen. Maling

bgr ikke foretas fgr under-

laget er helt tdgrt -~ man vil

i motsatt fall f& bobling og

spyekking i den malte flate.

: Vahlige beiser er idag billi-

gere enn maling.

: Rekkehusene leveres med ett

strgk klar beis eller lysoker
i blandingsforholdet 1 del

gul 1 del klar, merke Butinox.
Sterkt farget beis eller anngn
farget behandling er ikke valgt
da dette bgr bestemmes og av-
gjgres av beboerne. Bels er
det underlag som enklest lar
seg etterbehandle og farge er
det virkemiddel som kan be-~
nyttes til &8 sette sitt spor

~ sitt personlige preg pd sitt
hus.

Fig.nr. 79

Gulvbelegg

I vdtrom:

Marley-~Floor 2 mm (vinyl metervare)
Farge: hvit F 50

eller

Safir industriplast 2 mm

Farge: gre¢nn

I l.etg.:

Krommenie korklinoleum 3,2 mm

eller

Krommenie linoleum marmoleum 2 mm pé&
dempolag

I 2.etg.:
Krommenie linoleum, marmoleum, 2mm

Korklinoleum er valgt som gulvbelegg fordi
det er behagelig & g8 pd og fordi det kjen-
nes "varmt" ut ndr man gdr i sokkelesten
eller barbent Det er mulig & legge andre
gulvbelegg oppd korklinoleum.

Korklinoleum bgr ikke vskes med syntetiske
vaskemidler. Da tgrker gulvbelegget ut og
det blir sprgtt og stadig mer vanskelig &
f& helt rent.

Korklinoleum skal holdes noe fet og myk.
Da blir ikke gulvet s& fort skittent.

Gulvet rengjgres slik:

1. Stgvsug eller fei gulvet. Til vanlig
renhold er dette tilstrekkelig nir
gulvet er bonet.

2. G& over gulvet med en svamp fuktet med
vannlgselig bonevoks av typen Tvax,
Lustra, Finns eller Casco kjgkkenpolish.
Dette bdde vasker og boner gulvet.

Vanlig linoleum som den i annen etasje kan
med fordel rengjg¢res p& samme méte.
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HUSETS FYSIKK

Husets ytterflate er det fllter som be-
skytter bygningens 1ldre mot variasjoner
i vind og ver.

Det md tdle vekten,av seg selv og ytre

belastninger , gi iy mot lys og lyd og

tdle de klimatiske pdkjenninger den ut-
settes for.

det ytre kiima: 1luft temperatur
fuktighet
strdlingsforhold
vindhastighet og retning

nedbgr

1
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|
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inneklima: lufttemperaturen

rommets overflatetempera-
tur

relativ fuktighet

luftens renhetstilstand
lyd

1lys

Huset er bygget opp av deler som sammen
skal s¢grge for den ¢gnskede balanse

mellom ute og inneklima. For & illustrere
dette skal vi se hvorledes husenes ytter-
vegger er bygget opp og hvorledes knute-
punkter mellom vegg og tak virker.

Den utvendige kledning har som hoved-
oppgave 4 beskytte huset mot varet. I
veggen stoppes regn og vind hver for
seg.

Fig.nr. 80
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Fig.82 Panelet danner regnskjerm som
hindrer vann 1 4 nid inn i veggen.

Beslag beskytter overgang veggFak og
ellers utspring ved vinduer og dgrer.

P& taket er takpapp det sjikt som stopper
vind og regn.

Fig.83 I veggen dannes det vindtette sJikt
av papp
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Fig.84 Mellom panel og papp er et luftrom
som utjevner de trykkforskjeller som opp-
stdr ved vindpdkjenninger. Dette forhindrer
at vann suges videre inn i veggen. Luft-
rommet gili mulighet for bortledning av

vann som er trengt gjennom regnskjermer

og forhindrer at fuktighet i konstruksjon-
en stenges inne.

Det ventllerte hulrom under overtaket har
to oppgaver - det gir fuktighet mulighet’
til 4 slippe ut - og det avkjgler ytter-

taket si snesmelting reduseres.

Fig.85 1Isolasjonen i veggen ligger mellom
de konstruktive deler i sgyler stendere og
losholter. Det skraverte felt viser vegg

og dekker isolasjonssjikt.

Isolasjonen bestdr av mineralullmatter
som ligger mellom det ytre og det indre
pappsjikt og beskyttes av disse.



Fig. 86. Damptrykket er vanligvis hgyere
inne enn ute. Dette fordi det er varmere
inne enn ute. Fuktighetsvandringen vil
derfor foregd innenfra og ut og skade vegg
og tak dersom ikke denne fukttransporten
stanses. For
&4 forhindre at vanndamp trenger inn i
vegger og bjelkelag legges et tett
dampsperresjikt pd innsiden av konstruk-
sjonen. I SkjJettenhusene er dampsperren
en plastfolie. Folien skal vare ube-
skadiget og danne et tett sjikt rundt det
innvendige rom. G&r det hull i1 folien kan
fuktighet trenge inn i1 konstruksjonen og
fordrsake skader i1 isolasjon og treverk.

Romluften holdes i den ¢nskede ren- og tgrr-
hetstilstand ved ventilasjon.

Det er viktig at den fysiske oppbygging som
er gjort lkke gdelegges ved forandring eller
skades ved bruk. Ved utvidelse mi tillegget
sammenfgyes med den opprinnelige konstruk-
sjon p&d en slik midte at det ikke oppstéir
svake punkter.
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UTVIDELSER

Arealet utgjgr 9,0 m2. Dette rommet kan
imidlertid benyttes pd en rekke forskjellige
mdter. P& tegningen er vist fire alternative
miter som dette kan ordnes p&.

Alt 2 viser knagger og hyller langs veggen
til venstre, mens det er satt inn flere skap
og hyller til hgyre. Foran vinduet er det
et arbeidsbord. med hyller over vindushgyde.

Alt. 3 viger lav hylle til venstre med garde-
robestativ festet pd vegg, mens det til hgyre
er innredet to smd boder, en kald bod med
hyller og evt. fryseboks under ng en varm
bod med hyller og garderobestang.

Alt. 4 viser hyller og knagger til venstre,
mens boden er skilt fra vindfanget med en
vegg og skyvedgr. I boden kan det anordnes
hyller, evt. med fryseboks plassert under.
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kjokken 7/ vatrom

Ait. 1 er en prinsipplan som viser vaske-
rommets beliggenhet i forhold til kjgkken.
Den faste innredning er vist med mgrkere
tone. 1 vaskerommet bestdr den faste inn-
redning av t¢rkeskap, vaskekum og varmt-
vannsbeholder. P& kjgkkenet bestdr den
faste innredningen av et kosteskap, mat-
skap, 150 cm oppvaskbenk med skap og skuffer,
en benkeplate med hyller under og et 150 cm
overskap.

Alt. 2 viser et minimumskjgkken. Adgangen
til vaskerommet kan g& via kjgkkenet og/eller
gang/oppholdsrom.

Alt. 3 viser et minimumskjgkken med dpen for-
bindelse til tilstgtende rom (som oftest opp-
holdsrom). I vaskerommet er plassert et dusj-
kabinett. ’

Alt. U4 viser et kjgkken med spiseplass. Det
er ogsd vist et ekstra toalett innpasset i
vaskerommet og pd bekostning av arealet i
dette rom.

Alt. 5 viser hvordan et stort kjgkken og
spiseplass er innpasset 1 rekkehusets fulle
bredde.

De viste muligheter og kombinasjoner av disse
kan tilpasses de fleste hustyper.
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INNSETTING AV SPANSKVEGG I VATROM

Bygningsmyndighetene i Skedsmo krever at det
er to dgrer mellom wc og oppholdsrom. Settes
det derfor inn ekstra wc i vaskerommet md

dette avdeles med spanskvegg. En del av Skjetten-

husene er allerede utstyrt med denne vegg -
For de som senere mdtte ¢gnske avdelingen, kan
denne enkelt utfgres som tegningene viser.

Fig.nr. 90
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Fig.nr. 89

Detaljen viser stillbar fot som kan benyttes
bdde 1 1l.ste og i 2.etasje. N&r man gér
gjennom belegget i vdtrom i 2.etasje md dette
utfgres slik at resultatet gir et absolutt
tett gulv. Foten kan settes i pakning,

eller &pningen kan forsegles pd annen for-
svarlig mite.

Detalj

STILLBAR FOT

90-115mm
{ METALLFABRIKKEN mRPEN A,{B)
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TN e 207cm

T K callem

7K ca87cm

Festing til vegg og tak

De innvendige vegger og tak i Skjetten-
husene er kledd med gips. Gipsplatene er
ikke spikerfaste - det vil si at spiker
eller skruer ikke fdr "hold" i platen og
dermed ikke kan ta noen belastning. Det
er allikevel flere metoder & benyttte for
4 f4 hengt ting p& vegger og i tak.

En sikker mdte er & f& festet spiker eller
skrue i veggens konstruksjon - alts3 at
man gdr igjennom gipsplaten og treffer
stender eller losholt . vegg og bjelke i
tak. Da vil spiker og skrue fd feste i
trekonstruksjonen.

Vanlig stenderplassering i vegg er vist p&
tegningen til hgyre For & finne
konstruksjoner kan man banke pd vegg/tak.
Der konstruksjonen ligger er det ofte en
hard lyd i forhold til resten. Man kan
ogsd se stenderne ved 4§ lyse skrdtt opp
langs vegg eller tak - da vil spikringen
av platene ofte komme til syne - enten ved
sgkk eller ved at man ser sparklingen over
spikerhodene

Gipsplatene er 11 og 13 mm tykke, og man
m& sgrge for 4 bruke sd lange spiker eller
skruer at det blir ordentlig feste i tre-
konstruksjonen.

Ofte passer ikke stenderplasseringen med
det punkt man gnsker & plassere en krok
et bilde eller lign. Forskjellige miter
kan benyttes.

Malerilister Listen festes til stenderne.
Den kan festes langs tak og bilder etec.
henges 1 spesielle kroker ned fra denne.
Den kan ogsd festes i underkant av bildenes
gnskede plasseringshgyde og bilder (sarlig
med tynne rammer eller bare glass) settes
opp i listen, se fig. 92 og fig. 93.

En rekke festemidler er idag i handelen for
ikke spikerfaste plater. De fleste er enkle
84 bruke og kalles med et fellesnavn hul-
romsskruer. Hulromsskruene brukes p& den
méten at den trees gjennom gipsplaten i et
borret hull og ved tilskruing danner en
gummipluggyen metallhylse eller metallvinger
som er festet til skruen,et sterkt mothold.
Se tegning. Skruer av denne typen kan ta
laster pd opp til ca. 100 kg.se fig. 94,
Skal ekstra tunge ting som bokhyller og lign.
henges opp p8 denne mdte bgr fabrikant eller
forhandler rddspgrres.
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Fig.nr. 95

Endring / flytting av innvendige
vegger

Innvendige vegger er ikke bazrende og kan
flyttes (unntak vegger rundt trapp).

P& grunn av veggenes tyngde er det vanskelig

&4 forestille seg at de uten videre kan flyttes
fra et sted til et annet. Kledningsmaterialet
gips gjgdr det ogsd vanskelig & hdndtere hele
vegger uten & sdre gipsen. Den mest rea-
listiske m3ten & endre og & flytte de inn-
vendige veggene vil derfor vare & fjerne
gipslaget pd begge sider, og si & demontere
konstruksjonen i si stor grad som er ngd-
vendig for & f& flyttet evt. fjernet den.

Skal man bare lage &pningen, f.eks. til en
dgr, fjernes s& mye gips som ngdvendig p&
begge sider, konstruksjonen endres etter
gnsket behov og dgren settes inn og belistes.

Skap er ofte benyttet som romskiller og disse
flyttes enkelt. Skapene er ofte listet inn
for & holde seg pi plass, og disse listene md
da fgrst fjernes f¢r skapene kan flyttes.

Se forgvrig under skap.

Utskifting av vindu og der i
yttervegg

Vi har tidligere sett pd oppbygningen av
ytterveggselementene, og hvorledes dpninger
er tilpasset den konstruksjon som ligger i
veggen.

Det kan vare mange grunner til at man vil
forandre de &pninger husets yttervegger er
utstyrt med. Endringer kan enkelt foretas,
her skal beskrives hvorledes.
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Endring av dgr eller vindusépning:
x belistning rundt dgr/vindu fjernes

* vannbrett og narmeste panel med utlekting
1gsnes evt. fjernes

papp og diffusjonslag brettes til side
vindu/dgr tas ut 1 karm

Om &pningen skal klees igjen:
% hullet isoleres

diffusjonslag- legges inn pd innsiden av
isolasjonen og tapes til gvrig diff.lag
i veggen slik at det dannes kontinuerlig
sjikt

x forhudningspapp legges over konstruksjon
og isolasjon pd utsiden - og klemmes sam-
men med ¢gvrig sjikt i veggen

* panelbord slées pd utlekting - enten inn-
skj¢tt eller utskiftede lengder

gipsplate sldes over hullet péd innsiden
2 gips og panel overflatebehandles

Om &pningen skal forstgrres:

x panel og gipsplate fjernes etter hvor
stort hull som ¢gnskes

papp og folie brettes til side
isolasjon fjernes fra feltet

stendere og loshclter tilpasses den nye
dpning

x det nye element- (dgr/vindu) settes pd plass
diffusjonsfolie tapes til karmen pd alle
sider _

* forhudningspapp skjzres til og klemmes til
karmen med utlekting evt. lister



x panel tilpasses den nye 4pning, det belistes
x gips skjeres til p& innsiden og den nye dgr/

vindu belistes

Regler for hull i yttervegéselement:

1. Tas hele feltet ut, som f.eks. ved heve/:
skyvedgr mid -elementets gverste felt for~
sterkes. Ytterveggselementer som ligger

i husets lengderetnlng har alltid for-

sterkning i gvre felt (se under veggele-

ment ).

2. En av de to mlndtre stendere m& vare
gjennomgiende om ikke gvre felt for-
sterkes.

Utvidelse o

V&r plassbehov er i‘stédig forandring.
Ved innflytting har en familie g@gnsker og
krav som vil endre seg étter hvert:

- man har f8tt flere barn

- man har f4tt bedre rad

- bestemor er kommet for & bo

-~ far vil ha eget rom

~ barna vil ha srnekkerverksted
ete., etc.

Felles for alle disse forandringer er at
man trenger mere plass. P& Skjetten kan
dette lgses p& to méter:

1. Huset kan omorganiseres innvendig.
Romskiller, mgblering og bruk endres.

Dette er kommentert og vist side 8 - 14
Vanligvis medfgrer dette ingen alvorlig

bygningsmessige inngrep.
2. Huset kan utvides. Man bygger p3.

Vi skal i det fglgende konsentere oss om
pkt. 2, og om hvorledes dette kan utfgres
i praksis. :

Véd utvidelse st&r man fritt i & benytte
Skjettensystemet b&de hva planstgrrelser,
konstruksjon og materialer aneir.

Det er imidlertid regler som m& overholdes
og rutiner som m& fglges ved en eventuell
byggesak. Dette beskrives fra side 60

For enkelthets skyld vises. her to ut-
videlseseksempler hvor Skjettensystemet

fglges bdde 1 romst¢rrelser og konstruksjon.

Det fgrste eksempél viser hvorledes man
fra en flat fasade bygger ut en kube i

1. etasje. P& denne mdte fir man et ekstra
rom og en balkong p&"taket".

Det annet eksempel viser hvorledes balkongen

bygges inn - dvs. en kube legges til i
2.etasje.

Eksempel 1:
UTBYGGING AV KUBE I EN:ETASJE
Fundament:

~ Graving av hull til fundament.

- Stgping av fundament,randdrager og

plate,seng, Lecalag etc. her gjort som

dlrekte fortsettelse av eksisterende

konstruksjon og pd samme mite.

~ Isolasjon utlagt pé hJ¢rner og kanten
forsynt med kantheller.

Huset:

~ Avkledning av ytterveggspanel pd de vegger
som vil omslutte det nye rom. 2

- Konstruksjon til det nyé rom reises p&
svill. Skal rommet st& i &pen forbindelse
med rom pd den annen side av midtaksen
erstattes vegg med drager. Bindings-
verket mé ellers.forsterkes i topp da
nytt dekke skal opplegges i fortsettelse
av det gamle.

~ Dg¢rer og vinduer settes inn.

~ Bjelkelaget legges.

- De nye yttterveggskonstruksjonene og
bjelkelaget fylles med isolasjon - og
klees med papp og folie. Det er viktig
at diffusjonsfolien danner kontinuerlig
sjikt med den gvrige yttervegg, og at
pappen p& veggens utside gj¢gr det samme.

~ I de vegger som var yttervegger, men nd
er blitt innervegger,beholdes bare bind-
ingsverket. I dette insettes ¢gnskede &p-
ninger og veggene klees med gips el.l.

~ P& bjelkelaget legges halvhirde trefiber-
plater som underlag for det luftede over-
tak. Dette er et bordtak opplagt pd
skrdskdrene spikerslag slik at takflaten
f3r fall. Minste fall er 1:60.

~ Overtaket tekkes og utstyres med takrenne
og nedlgp.

- Yttervegg paneles, dgrer og vinduer f&r
beslag og belistning.

Viktige punkter:

Ved tekking av taket trekkes pappen et
stykke opp pd de tilstgtende sider.

Veggen og:.overtakets luftrom henger sammen
og det er viktig at passasjen ikke stenges.
Se fig.98. Overgang vegg tak er sérbare -
punkter og md utfgres ordentlig.

Skal det vare balkong pd taket, lages
balkongsidene samtidig som veggens gvrige
konstruksjon og plasseres i liv med ytter-
veggen. Balkongsiden kan std pé bjelke—
laget som en vanlig yttervegg.
Balkongfronten henges opp pa balkong51dene.
Fronten kan lages som en ramme i bindings-
verk og klees med panel p& utsiden.

Til balkongen md det fgre en dgr fra 2.etg.
Denne settes inn i bindingsverket som
beskrevet side 55 Dgren md ha hgy sokkel
slik at sne og vann pd balkongen ikke f&r
anledning til & renne inn i huset.

Balkdngens gulv bgr ha et beskyttende gulv
f.eks. av tremmer.
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Fig.nr. 96

Utbygging. Utgangspunktet. Tillegg 1 kube i 1l.ste etasje. Tillegg 1 kube i l.ste etasje,
og 1 kube 1 2.etasje.

Detalj 1 ﬂ't

A= B e e, ——a—

Fig.nr. 97
snitt se detalj
JI
Eksempel 2: 2.etasje
UTBYGGING AV KUBE I ANNEN ETASJE )
- Balkongens overtak med papp og det
hele fjernes.
- Balkongfront og sider fjernes slik at
hele bjelkelaget kommer frem i
-~ Panel p& omsluttende yttervegger fjernes Zl
helt opp. Likeledes vinduer og dgrer. I
~ Ny veggkonstruksjon reises i 1liv med
de underliggende vegger.
~ Bzrende vegger forsterkes om ngdvendig ZI

~ Dgrer og vinduer innsettes (de som
flyttes fra gammel yttervegg kan benyttes)

- Bjelkelag legges i fortsettelse av det
gvrige

-~ Overtaket legges slik at det er en fort-
settelse av tidligere konstruksjon.
Takets gjennomlufting m& ikke forhindres.

~ Veggene f&r isolasjon

-~ Dampsperresjikt legges innvendig under
kledning slik at det dannes et kontinuerlig
sjikt med gvrig folie i huset. Skjgtene md
vare helt tette, tapes.

- Forhudningspapp legges utvendig i direkte
fortsettelse av gvrig sjikt. Klemte skjgter " l.etasje

~ Taket tekkes

~ Ytterveggen paneles og belistes, gesimsen
utformes.

e = S — SR =

Viktige punkter: \r

-~ Gesimsen m8 utformes si vann og sne ikke
driver inn, men samtidig slik at gJjennom-
luftingen ikke hindres, se fig. 82.
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Fig.nr. 99
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Begrensninger ved endringer/
utvidelse

Spesielle begrensninger ved utvidelse:

Teoretisk kunne man tenke seg at hele
parsellen ble bygget ut i stor hgyde.
Dette ville gi maksimal utnyttelse og
utvidelsesmuligheter for den enkelte.
Det er imidlertid flere begrensninger
som m8 overholdes ved utvidelse av huset
og av gvrig utbygging pd parsellen.

ETASJEH@YDE

I reguleringsplanen for omriddet er
etasjeantallet bestemt. For boligfeltene
kan det bygges eneboliger og rekkehus i
1 eller 2 etasjer.

Reguleringsplanen er som omtalt i side 67 - 68
et lovfestet dokument.

Bygning i 3 eller flere etasjer skal ut-
fdres som branntrygg bygning ~ (statlige
byggebestemlelser).

Dette betyr at Skjettenhusene som er bygget
i tre ikke kan bygges hgyere enn 2 etg.

Huset og fundamentets konstruksjon er
dimensjonert for belastninger i og pd
et 2 etasjes hus.

Dette betyr at hus og fundament ikke
uten videre kan motta flere etasier.

Etasjehgyden har vert bestemmende for
husrekkenes avstand fra hverandre. Sol
og lys i uterommene er direkte avhengig
av hvor hgye de omligrende bygninger er.
En gkning av etasjetallet vil automatisk
fgre til ddrligere lysforhold i ute-
rommene .

Konklusjon:

De to etasjes rekkehusene pd Skjetten
kan ikke bygges i stgrre hgyde enn 2 etg.

UTVIDELSESMULIGHETER I 1. 0G 2. ETG.

Reguleringsplanen setter en gvre grense for
utvidelse. Grensen regnes for hvert enkelt.
omrdde, og defineres som maksimal utnyttelses-
grad - brutto_gulvareal

U= tomteareal (se reg.planens

vedtak).

Brutto gulvareal er arealet i begge etasjer
for alle boligene innenfor omrddet og tomte-
areal er boligfeltets areal. Den grensen som
er satt pr. omrdde spiller fgrst en rolle

ndr svert, mange utvider. Gjennomsnittlig
innebazrer grensen for utnyttelse en utvidelse
pr. bolig til et 29-hus. Dette betyr at alle
kan fdet 29-hus innenfor rammen av gjeldende

U~grader.

Hensynet til sol og lys, og til innkikk

har gjort at det er satt en grense for utvi-
delse i 2. etasje. Fig. 100 til hgyre viser
maksimal utvidelse med hensyn til sol og
innkikk for begge etasjer.

Overskrides grensen i1 2.etasje vil naboens
sol og lysforhold forverres betraktelig,
samtidig som hans hage vil bli sart dirlig
skjermet mot innkikk fra den ny 2.etasje.

I 1l.ste etasje er det naturlig nok ikke
definert grenser for utvidelse av denne
grunn, men som vi skal se senere vil lys

og lysinnfall vare av avgjgrende betydning

for utvidelsesmulighetene av husets l.etg.

ngrensninger ved utvidelse av l.etasje ut-
gjgres fgrst og fremst av at husets inn-

Fig. 100 A.

Fig. 101 B,

stikksledninger (vann og avlgp) ikke uten

Utvidelse i 1. og i -.2.etasje
m.h.p. sol og innkikk. Enkelt
skravur utvidelsesmulighet i
l.etasje. Dobbelt skravur ut-~
videlsesmulighet 1 2.etasje.

Utvidelse p& bakkeplan.
Begrensning p:g.a. bunnledninger.

Fig. nr. 100 B




Alternativ a

Alternativ b

Alternativ ¢

videre md overbygges. Stakekumen som
ligger ved hvert innstikks overgang til
huset, (plasert utenfor vegglivet i annen-
hver parsellgrense) md til enhver tid vare
tilgjengelig,se fig. 100 B

Ved stor utbygging i en etasje vil mulig-
hetene til & f& lys inn i huset vare den
stgrste begrensning. Nar husdybden stiger
over et visst mdl vil dagslyset ha vanskelig-
het med & trenge inn i1 de midtre deler av
huset. Dette kan l¢gses pd forskjellig mite.
Fig 101 viser noen mdter & gjgre dette pi.

a. Det en etasjes utbygg kan gjgres bare
langs parsellens ene side., P8 denne mite
f&r rommene i det pdbygde areal lys langs
hele den ene side, og det kan oppnds en
fri kontakt ute/inne med ens egen hage.

b. Foretas utbyggingen i parsellens fulle
bredde kan dagslyset trekkes inn i husets
indre via forskjellige overlysarrange-
menter.

¢. Utbyggingen kan skje rundt lysgdrder som
gir lys til de rom som ligger inntil.

Konklusjon:

Utbygging i l.etasje kan skje relativt fritt
s& lenge det ikke bygges pd innstikksledninger
Utbygging i 2.etasje bgr ikke overskride be-
stemmelsen om sol og innkikk.

BRANNKRAV

Husrekkene bestdr av fra 4 til 14 hus.

P4 visse steder i rekken er det satt inn
brannvegger i mellomrommet mellom to hus.
Denne er markert med rgdt bdnd pd utsiden.
I de statlige byggeforskrifter er det satt
krav til hvor stor flate som kan bebygges
uten at det oppfgres brannvegger.

Bestemmelsen lyder:

"Rekkehus, kjedehus o0.1l. av tre hvor
veggene mellom husenhetene er minst B-~30
opp til taktekkingen, kan oppfgres med
grunnflate inntil 800 m2 for bygning med
en etasje og 600 m2 for bygninger med 2
etasjer uten brannvegg. Flere slike
bygninger kan bygges inntil hverandre
hvis de-er skilt med brannvegg."

P4 Skjetten settes brannvegg vanligvis
inn ndr rekkene er pd mer enn 6 hus.

Fig. nr. 102 viser hvordan en rekke pé

8 hus er oppdelt i to brannceller A og B

ved brannvegg. Brannveggen plasseres

alltid slik at det er bebyggbart reserve~
areal innenfor de enkelte brannceller.

P4 figuren har branncelle A et bebygget
grunnareal p& ca. 270 m2. Det vil si at det
har et reserve .grunnareal pd ca. 330 m2.
Gjennomsnittlig utvidelse av bebygget grunn~
areal er her 82 m2 pr. bolig.

Branncelle B har et hebygget grunnareal
péd ca. 234 m2, Her er reserve grunnareal
pd ca. 366 m2, dvs. ca. 92 m2 pr. bolig.

Det bebyggbare grunnareal kan bebygges i to
etasjer der andre begrensninger ikke kommer
inn.



fnsker man & bygge ut branncellens areal ut

over forskriftenes grenser, kan branncellene

oppdeles ved & sette nye brannvegger inn.

Disse mi tilfredsstille brannteknisk klasse

A 120. Brannvegger settes inn i mellomrommet

mellom to naboer, men ikke p& det sted hvor Generelle begrensninger ved endringer
det ligger vitvegg. og utvidelse:

BORETTSLAGETS SAMTYKKE

S8 lenge man tilhgrer et organisert bo-
rettslag, er det dette som formelt er eier
av huset. Alle vesentlige endringer m&
borettslaget samtykke til. Ved en planlagt
utvidelse er det derfor fgrst borettslaget
som md gi sitt samtykke.

HUSBANKENS KRAV

Boligene er finansiert gjennom Den Norske
Stats Husbank.

"Husbanken praktiserer visse retningslinjer
for behandling av sgknader om pdbygging/
ombygging av boliger som banken har pant i.
Disse retningslinjer er noe liberalisert i
den senere tid.

Padbygging som bringer arealet wtover
gjeldende arealgrenser, godkjennes vanlig-
vis ikke fgr det er gdtt 5 &r fra utbetalingen
av_lanet, N3r 15 8r er gitt stilles 1in-
takeren fritt, slik at en overskridelse av
gjeldende arealgrenser ikke far konsekvenser
for lanevilkarene.

I det mellomliggende tidsrom kan det bli
spgrsmdl om regulering av l&nevilk&rene
eller om at l8net blir oppsagt, det kommer
noe an pd hvor stor arealoverskridelse det
dreier seg om."

Pibygging av hus som er beldnt i Husbanken
(fra Rundskriv K.nr. 100 13/1~1971).

Fig.nr. 102

4 branncelle L branncelle 4
A B
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Husbankens arealgrenser for boliger p& mer
enn ett plan er idag 100 m2 leieareal.

Denne arealgrense gjelder for familieboliger

med minst 3 soverom med plass til 5 senge-
plasser p& golvet, f.eks.

Familier med 3 eller farre barn.
Arealgrensen kan vanligvis fravikes med
reduksjon eller tillegg pd 10 m2 pr. seng
som kommer i tillegg/fradrag til hoved-
regelen - slik at familier med fler enn

3 barn kan f8 10 m2 gkning av arealgrensen
pr. barn (etter det 3.dje.)

Husbanken kan videre gi spesiell dispensa-
sjon fra arealgrensen ved spesielt vanske-
lige forhold.

MAXIMAL UTVIDELSE DE F¢RSTE FEM AR
blir etter dette:

2 voksne 3 barn : grense leleareal 100 m2
2 "oy L 110 m2
2 "5 "o " " 120 m2
2 " 6 " . " " 1 30 m2
2 " 7 " . " " 1“0 m2

(I det siste tilfelle m& leiligheten kunne
omgjgres til to leiligheter).

REKKEHUSENES ST@RRELSE.

Stgrrelsen er arealet innenfor yttervegger
Leieareal er arealet innenfor yttervegger
fratrukket innvendig bod og vaskerom.

24 hus st¢rre1se ca. 92 m2 leieareal 80 m2
25 101 m2 " 9 m2
26 " " " 110 m2 " 98 m2
27 ™ " " 120 m2 " 107 m2
28 " " " 129 m2 " 116 m2

Tilpasningsdyktige boliger som Skjettenhusene

hvor det pévises mulighet for alternative
lgsninger med forskjellig antall rom vil

kunne beregnes etter det alternativ som glr

adgang til det stgrste areal.

Husbanken gir idag ikke ytterligere be-
1Zning til utvidelse/forandring av hus-
bankfinansierte boliger selv innenfor de
fastsatte arealgrenser.

BYGNINGSMYNDIGHETENES SAMTYKKE

Bygningsmyndighetenes samtykke gis
ved godkjennelse av innsendt sgknad om
byggetillatelse.

Arbeid som krever byggetillatelse (etter
bygningsloven).

Fglgende arbeid - herunder graving og
fylling - m&8 ikke utfgres uten at sgknad

péd forhdnd er sendt bygningsriddet, og dette

deretter har gitt tillatelse:
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a. Oppfgring av bygning.

t. 1. Endring eller reparasjon av bygning
ndr arbeidet etter bygningsradets
skJ¢nn er si omfattende at hele byg-
ningen i det vesentlige blir fornyet
(hovedombygging).

2. Endring eller reparasjon som etter
bygningsridets skjgnn medfgrer at
enkelte deler av bygningen i det
vesentlige vil bli fornyet.

3. Tilbggging, pdbygeging eller under-
bygging.

4, Oppf¢r1ng, endrlng eller stgrre
reparasjon av pipe, fyringsanlegg
eller ildsted.

For de arbeider som er nevnt under 1

kommer loven til anvendelse p& bygningen

i dens helhet, for de arbeid som er
nevnt under 2-4 bare p& de deler av
bygningen som arbeidet omfatter.

c. Endring av fasade.

d. Ominnredning av bygning, nir bygningen
er 1 strid med reguleringsplanen.

e. Oppfgring av forstgttningsmur og av
innhegning mot vei.

f. Riving av bygning, unntatt ndr riving
skjer etter pdlegg av bygningsridet.

Tillatelse av bygningsridet m& ogsd inn-
hentes f¢r bygning eller del av bygning
blir brukt til annet form&l enn forutsatt
i den tillatelse som er gitt, eller til
annet formdl enn bygningen eller vedkom-
mende del av den tidligere har tjent.

ENTREPREN@RENS GARANTIAR

Entreprengren har 1l-drs garanti for feil
og mangler. Om denne garanti skal gjelde
bgr ikke for omfattende endringer ha
funnet sted i ldpet av det fgrste Aret
etter innflyttingen

Regler for hvordan parsellen og huset kan
utnyttes og endres er gitt av fdlgende be-~
stemmelser:

juni 1965

Bygningsloven av 18.
aug. 1969

Byggeforskriftene av 1.
ev.komunale vedtekter.

Reguleringsplanen med lovfestede vedtekter.

Spesielle begrensninger og forhold ved hus
og parsell som er omtalt fra side 60




Rutine ved byggesaker

(eks. vesentlige endringer eiler utvidelser)

Fgr et arbeid sette igang md borettslagets,
husbankens og bygningsmyndighetenes samtykke
innhentes.

Ndr det gjelder byggesakens rutine kan den
vanligvis inndeles pd fglgende mite.

Sgknad om byggetillatelse:

Med byggetillatelse menes tillatelse til
bygging gitt med hjemmel i bygningsloven.

Skriftlig s¢knad om byggetillatelse sendes
bygningsrddet. Det nyttes fastsatt skjema
som vist og er 8 f& kjgpt i bokhandelen.
Sammen med sgknaden sendes tegninger, situa-
sjonsplan (situasjonskart) og andre doku-
menter som er foreskrevet og som skjemaet
gir opplysning om.

Sgknad om byggetillatelse stiles til
bygningsridet, men sendes til Bygnings-
vesenet i1 Skedsmo kommune.

Situasjonsplan og husplaner som skal ved-
legges sgknaden rekvireres fra bygnings-
vesenet.

Kopi av byggemeldingskjema vises p& side

65 og side 66.

Nabovarsel:

Naboer skal varsles fgr sgknad omm bygge-
tillatelse sendes til bygningsridet, og
attest for at varsel er sendt, m& vedlegges
s¢gknaden.

Det er utarbeidet spesielle skjemaer for
nabovarsel som f&s kjgpt i bokhandelen.

Ansvarshavende:

Byggearbeidet md ledes av en fagkyndig
person (ansvarshavende) som m& godkjennes
av bygningsrddet. Den ansvarshavende md
undertegne erklering til bygningsrédet om
at han pitar seg ledelsen, tilsynet og
ansvaret for byggearbeidet.

Bygningsmyndighetenes behandling:

Bygningsmyndighetene kan finre det ngd-
vendig & be om ytterligere opplysninger
f¢r sdknaden blir behandlet.

Det kan videre vare ngdvendig for byg-
ninesmyndighetene 4 forelegge sgknaden
for helserddet, veimyndighetene eller
andre dersom forholdene med vei, vann og
kloakk m.v. gj@gr dette ngdvendig.
Sgknadens behandling kan derfor kreve tid.

Byggetillatelse:

N&r sgknaden er 1 orden og kan godkjennes
blir byggetillatelse gitt.

Den kan inneholde visse betingelser som

m& oppfylles dersom en vil bygge. Tillatelsen
faller bort hvis arbeidet ikke er satt igang
innen ett A&r.

Klage:

Bygningsridets avgjgrelse i en byggesak

kan vanligvis pd&klages til fylkesmannen.
Klagen skal imidlertid sendes til bygnings-
rddet som besgrger den videresendt etter
behandling i samsvar med bygningslovens
bestemmelser.

Anmeldelse av spesielle arbeider:

Rgrleggerarbeid og elektriske installa-
sjoner samt andre spesielle anlegg md an-
meldes sazrskilt. R¢gr- og elektrikerarbeider

kan.bare anmeldes av autoriserte firmaer
eller personer.

Kontrollen med elektriske installasjoner
hgrer under elektrisitetsverkene.

Byggekontroll:

Bygningsvesenet skal kontrollere at
arbeidet blir utfgrt i samsvar med gjeldende
bestemmelser i bygningslov og forskrifter
m.v., og byggherren bgr forvisse seg om at
kontrollen blir foretatt.

Kontrollen rekvireres hos bygningsvesenet
Dette besgrges vanligvis av den ansvars-
havende (byggmesteren/entreprengren) Bygnings
vesenet har imidlertid ikke som opp-
gave & kontrollere at byggearbeidet er 1
samsvar med byggekontrakten og at de for-
skjellige kvalitetskrav blir oppfylt

Tilsyn med dette md derfor byggherren

selv s¢grge for.

Graving i1 gate og vei:

Det m& innhentes tillatelse til graving i
vei eller gate. Dersom ledninger for vann,
kloakk, elektrisk str¢gm, telefon m.v. blir
bergrt, m& en ogs8 kontakte vannverket,
elektrisitetsverket eller telegrafverket.

Ferdigattest:

N&r bygget er ferdig skal bygningsmyndig-
hetene besiktige arbeidet og utstede ferdig-
attest fgr huset tas i bruk. Viser det seg
4 vere mangler, md disse rettes fgr en far
ferdigattest. En kan likevel i visse til~-
felle f& midlertidig brukstillatelse.
Ferdigbesiktigelse og attest begjzres hos
bygningsmyndighetene.

Opplysninger om bestemmelser og saksbe-

handling fir man av de kommunale myndig-
heter - bygningsvesenet,

64



vopsre Higpsepua) uAtv sep ' v
woyne) astepy Hasaepun siepjewuy
vojepe) otepy HUsIopUn susiieyBBAg

Pus

6l / uep

‘ugyn Bissowbey Bo Byl syq
wpague 4o 20j audjeyBipuAwsBuiuBAq sopeao jaseasue Bo jouds|y ‘uesjapa) Bas seygd Bunmppe yysss gd sojje 1oy
-USpRU YuNsidpuUN PaA wos (g6 § '|g) SpudAeysieasue jualypoB jeppisBuluBAq Ae ua Ae ygisa104 1|q [IA japlaqleabBAg

‘uolsesuadsip WiB Ae 9B)p) oupw wos JeBuiudwal ap paw jjanjuara ‘ue|dsbulia)
-nBos Bo 19p1apan ‘1eiysi0)eB6Aq ‘Ao|sBuluBAq | sesjawwaisaq epuap|elB paw seaswes | ugun 1|q 1A japtaqieaBBAg

i 1seq apuapjelB |y ployuay 1 Jasjapydio} wo Bunimppy
1Bejpaa io ueydsBuniainBes [ apaa [
yuxsioy ] |sBuiuBAq [} 1 sesy 159q @4y uol! dsip wo peuygs yibuunicy
powysssuolsnsuadsiq L5 19
H(a|1Ay) ‘Bepq syysis 4afje JaBuuBay aipuy
j@ygsiopunuuniB wo poddey [ seBujuBasuolsynnsuoy [ sebuiubasaq axsueig [ Zs Bo
sepesey (7 s [ ssuedaisery ] tg dery
(uARu seseoquelB Bo sisogeu pgyed) ueidsuolsenys [
(ewabys pesisey xniq) Buueyay paw [asieroqeu ae Ledualey [ €r6§ ‘19
uapouxas i BBejpap yiL dexyy
4 Bu saxynuq uaBuiuBAg
(mayseq) jauuy [
sk [0 snqin [J  olseseg [J  paispoapg [J  3niqpiol soj BBAqsyug [
e|eyjopusnput/iooy [7] ajexosBujwesiog [] sioxs [ 66Aqbiog 1 | 98-0£88°19
o sjebbAg
(axysaq) jeuuy [
Suupuz [ BuiBBAquepun [] B64qyd [] 884quy [J 864q4AN [ v dexy
oy sy Auxg HD sjoplaqy €689
jelssBuiuBAq 1y sosejdwosya g 1 sep peuwygs
th 1Ys J01je 4paysIolq Anug “1eBulusA|ddosBBa)| oBipusApBU 15 “auain | Ae sshiy
uoyete) _ assaspy WO} Ae 19594/1913
U |jesieg _! g _ g _ ey (asseape) ssejdobBAg

! 1apgisButubAq ip

"6961°8°L A% (') suoyuysioyeBBAq "y
‘C961°9'8L Aw ('19) ueao;sBuluBAq Jaye plaqie oy

3ST3LVTIILIOODAE WO AVNIGS

1PNQI0} PANISUT LLEL 9P ‘TLY ‘19 PIOAPUY "YU Buluoiog ysuneyeunwioy ysioN

v ewalyg

:s9Bulusk|ddosBBagi|

S_¢knadsskjema for sgknad om byggetillatelse

Jny oy Auxg

Baa jow BuruBayuur [ Butuigissoy [J £6§ 19
sioyasen [ siayuossad [ oy ‘dexy

40} sopuasuul PRWYDS §|INsieg

opige "dex 4 Bo pigg “dexy'y ‘ze:ze "dexd ‘op deyy (4 gsBo sasiauay Jaddeyy oy
uyyhgs Bo BBAnuuesq ] e O uade [ ue ddesy TZ6°6S 'dey'y

1ajjaly Bo oy ‘ddesy ae uolsejyusauuerg [

BujuposBels Bo assely axsiuyasuuelq sauaigp [

assepy aysiuyojuuesq siajapsbuiuBiq ]
ssj@duuesq [] 1066aauuesq [] :esia suabuiuba)

:seieAsaq BBAQ aiapys 10y

(aysaq) jauuy [

BuuBAqes (O Bipsayuueiq (] 8645uueiq [] 4 usBuiubig

Ly6s “dexy

uidAuuDIg GG ‘deyy4
ad4y ‘Buiwseaddo ysuppez [
auabuiubay gd §sia 42 sappatey Bo sapaispy [
(Alysaq) asjaugun uauuy [
(ad&y Bo xyuuqey 16ddo)
Jajuewald ayuswalppaqe; [ [LETR | Ae saagpn uadidyhgy
|osuaiq apuajk|y soy yuey ]  pawsplt uhyelio [ BBajuesbunifyalio [
104 uagalsuuriq iy 4puas aq Buipjow YiysiEg o
6bajunsBunikalio ‘pajspyt Bo BBajunaunina ‘odidyiey Mﬂ: ms__m_
ouauas sapuasuw JaBuiuba) [ uolsequsa ysuexsywy [
auabuiubay gd is1a 10 sapyuaAsesAe Bo -ynpisiig a ppaaae Biunjeny [ pu dexy
uolsojiuep 901§ 19
Bejiq 4969 | uojsejuswmiop ysss []
HrAuay ayay suabuilpajiaa | Jas| qa6B4q aBiness []
auabuuBay ed yiBue asjasgun
i1y Bujusiauay sapun yjAyddo 1a Aeaysuolsyuny sauaiyinsioy
(ad4y Bo Wpqge; 16ddo)
snysuolsyas/iauswea ajjuswauppyuqey [ pbAqsseld [
yeinissewy [ wouolsyssuuesg [ ofes teyny [ :es21gpn £:9¢ "dexy

(Auxsaq) seuuy []

* (edA4 18ddo) Buojeque [ Buojeg [] ap [ :ejenajew

(Auxseq) seuuy [}
sapeydjjeiowy [ seyysunieN [

sje|djuawasisaqsy [J ddedye) [] wasie) [ Buuye |
Bujujay 18ddo) :Butujoyxe|
o)

n
©

§g dexy
sy “dexy



Info
Denne søknaden kan ikke brukes. Det må fremskaffes en ny og oppdatert uygave.


04 sy AMNS

Beiq 4960 1 uolsejuswnyop ysug [

T awAuey oysy suoBujupa|iar ‘| 1as| qe8B4q aBipeis [J
eueBuiuBa; gd wibue esjaugun [
1 Butusiausy sopun jjAyddo sa Awnjsuolsyuny sausijtiysiod

(9dAt Bo yjuqey 18ddo)

snysuolsyes/seiuowsle ayuswaippiiqey pBAgsseld ]  :e51948KN LGS "dexy
(ayseq) jouuy [] £iyg dexy
~ (odAy |Bddo) Buosequey [] Buojag [ e1) [ refeuaiew £¢ ‘dexy
Buoxyjoq Bo seyselsoiy ry dexy
Beyq ja69 1 uolsejuewnxop ynjsis [
" rawausy oyoy suaBujupajiea ‘| Jas| qeBBAq oBipeis [
eueBuuBay ed wiBue o aspaigun [
i Bulusiauay sopun yAyddo 13 aenjsuolsyuny sauajjliysiog
(adAs Bo pjiqey 1Bddo)
snysuolsyes /1ojuswale ayjuswaippiqed [ pBAqgsseyy [  :9s|ipun
(Auyseq) souuy [
(edAs 1B8ddo) Buojaquel []-
Buojeg 7] 1821 [J a1 [ :ejeuaiewy s HS_."_
| €6 "aexd
1ojoyBijto] wojjouw B | (g [ oy ‘deyy
.Ao.a:mmwtusx letot = 4 “19te|pp Bo -snputA = h]
suaBuiubajueid ed wbue 19 4/} 19jjeispioysod [
Be|iq 4obo | :o_mmEuEE_ot&__w_tUw O
" raurAuey syyay susBuiupajian ‘| 4as| qe664q 26ipers [] '
auaBuiuBay gd yBue asjaigun [
s Butusiauay sepun JjAyddo 1o Aenysuolsyuny sauapysioq
(edAs Bo pjuqey 1bddo)
saysuolsyes/1ouewale synswaippuqey pbAqgsseld [ :as|asppnBBap
(Auysaq) jouuy [
(edA 18ddo) Buojequey [ GG “dexy
Buojeg ] 188y (] a [J  :epenaewbBop giyg dexyy
nputa Bo sop ‘BBeatan) gy ‘dexy
Beyiq 1968 1 uolsejuswnyop ynjssdg [
“auAuey eysy suaBujupajiaa ‘| 1as| qeBBAq eBipeis [
auaBuiuBay ed wibue aspugpn [
i Buiusiauay sepun yjAyddo sa aeaysuolsyuny sauayysiog
(Ayseq) souuy [J
BuoeqieBoiBBens) e xpjojg [ yyojqBuoieg [ Buojeg g dey4

1eBBansayhiajjaly

cizy “dexy

‘Beyiq 1eBa 1 uolsejuswmiop yisig [

“urausy oyay suaBuiupayiaa ‘| Jas| qeB84q 3Bpeis []
auaBuiubay gd Wbue aspigpun [

i Burusiausy sopun JjAjddo 13 aenysuolsyuny sausiLIYsIOy

(Aysaq) asjaigyn usuuy [
1epun wouyn| paw Beaxyjelqaly [

J9pun woiyn| pew 1euawaeBuojaqual [
Bueasay pd Ajnb ‘anBaopjaly

uauuniB gd Buojeg []

grs “dexy
yz:Ledery
yizy dexy

Joy exyy Auxs

(auysaq) seuuy [

g ojgs/uanueg ] Jnwuunigy [ 1
Buusjuvawopuny gy "dexy
Buansy [ washssdgiae Bryuayo [J {14 $9JP) UURAIDAO ‘UuRAX@) sy 6

Buasay [ wayshssdgiae Bijuayo O |14 s9g) UUBASUIQ

©

ags [J  ugaByny [J  Buueuaspajes [] gd sasaseq Bunauaiq g:zy ‘dexy
(Aatysaq) jouue [J
sue J pues ] sni8 [ 1ely AR IRIS3G UALUMNID
uubaseno Bo Buusuaip ‘uuniBobbig 898§ ‘19
‘Aeay sjojuswopedapsysnf paw seaswes uopyalsosd 1o wosspinyyy [ 96 ‘dexyy
|easepoq ] wnjoawos [] apAgywos (7]
ageysA] O |eesewios [ ugyed 19 susbuuBay .
Butugesuur suabulubig tg "dexy
‘Bejiq 49B8 § 1@Asaysaq Bo usueidsuolsenys yd uul jaubey 13 uaBuupao J
*BuguualypoB jjixsieos J0Aas) Hawjeopy Bipueyo |1 BujugAux)y uus Bujupiosdgire uauuy
(auysaq) euuy [J
uasopjuuea [ saia||eysuul [eys Jag i
B6ajuexyeop| teaud [] yyeopy Biywayo [
sapAuyjy dgjaexyeopy 799§ 19
*ButuuahypoB jps1ads JaAen] Hpaauuea Bijuaye |4 Buiuhuyjy uud Bulupio uauuy
(Abisaq) uauuy
BBajueuuenye; [} uugiq sajjay/uaba ]
yoauueAsa)jay seand [ saaauvea Biusyo [ o4 sapjeys Butuksiojuuep co§ 19
Mjoopy Bo uuop
N O o O ‘Bupieojso jsA[Buyl paa tenps H#aiBaa 13 ‘Baa jeauy [
Baa feunwwoy (7]
Wwe apyp O we [ 1o asjae|usBuniglyae suayalsBap ‘Baasaxjhy/Bansyy [
[espiay Bysuunwie 1oy uadg Bo jeplaqueddo 4o wos Baa apuaB|gy it Iswoxie Jey ejwoj
swopy 998§ 19
o BsjaBBAgaq Au | alepaind ouniq jajweg
“104ayBi1a| |jeuy Y E 1 TER T
W |easeuuniB 19B8B4qaq wng
W asjabbAqaq Au 10} [easeuuniB 19b6BAqag §g ‘deyy
W 6B84Aq aspje s04 |easeuun.B 19BBAqag oz ‘dery
uasjabbiqag 24-0L 8§19
leN O e [J uaswoy 190 slutpyeny juadsAgy 1ap 180
usuejdsuolsenys gd pesjgw 13 auspueisaeaisuiy []
w” “ywoy awwes ed BuiuBAq usuue i) 9z ‘dexy
“19A AR QJpIW 1] w “gsuasBogeu 1] 1§ 6o
B564q aiBojup|d jap D4y 1APUDISAD jsul 2L-0L 8519
‘usueidsuolsenys gd sasia (Bipuwesy gsBo) BuusesseydalseseB exs BBAgBI0q Joy
ygwddo @y []  ygwddo [] 4o uaywoy | y9-Z9 8519
waynBas axyyp [] wapnBas [} 19 svpgawQ
Bo dsb Bay £e-zz 88’14

1 t 1 Uit |

ueBuijpueyaqsyes ayuisio} 1A saBuluBey ojjnyjeBurw Bo BuyjAun [njjeBuew
NIAVNAGS 1L YIONINSAWLO



Info
Denne søknaden kan ikke brukes. Det må fremskaffes en ny og oppdatert uygave.


REGULERINGSPLANEN FOR
SKJETTEN

Reguleringsplanen er den detaljplanen som
med de stadfestede reguleringsbestemmelser
regulerer utnyttelsen av grunn og bebyggelse
i et bestemt omride.

Bestemmelsene i reguleringsplanen skal over-
holdes sd sant det ikke er gitt dispensasjoner
fra disse. Dispensasjoner gis av departe-
mentet. Det er kommunen som har plikt til &
pédse at reguleringsplanen oppfglges.

67

DE STADFESTEDE REGULERINGSBESTEMMELSER

I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN' FOR
SKJETTEN~OMRADET

§1

Det regulerte omride er pd planen vist med
reguleringsrense. Boligfeltene er betegnet
med tallene 1-8. Sentrumsomridet og felt

til offentlig bebyggelse og institusjoner

er avmerket p& planen med bruksbetegnelse.
Innenfor reguleringsomrddet kan det, med
bygningsrddets godkjennelse etableres insti-~
tusjoner, mindre salgssteder som kiosker ol.



og innpasses tjenesteytelser av forskjellig
art for 4§ tjene beboerne i omridet. Innen
rammen av planen er bygningsrddet bemyndiget
til & vedta bebyggelsesplaner og plassering
av enkelte bygninger. De enkelte byggs
plassering i et felt kan ikke behandles

uten p& grunnlag av en detaljert bebyggelses-
plan som er vedtatt for hele feltet. Ngy~
aktig grense for de enkelte bebyggelsesfelt
og friarealer fastsettes ved utarbeidelse
av bebyggelsesplanene.

§2
I boligfeltene kan bygges eneboliger og
rekkehus i 1 eller 2 etasjer samt bolig-
blokker fra 1 til 4 etasjer over det om-
givende terrengs hgyeste punkt. Der hvor
terrenget gjgr det mulig, kan det i under-
etasjen innredes boliger innen rammen av
bygningslovgivningen.

Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass
for 1} bil pr. bolig pd egen tomt eller pa
fellesareal for flere tomter. For hybelbygg
kreves tilsvarende for hverannen hybel. .
Boligbygg med bare 1 leilighet skal ha bil-
oppstillingsplass for 2 biler p& egen tomt.
Dersom garasje blir bygget samtidig med og
i tilknytning til boligen, kan antall bil-~
oppstillingsplasser reduseres tilsvarende.

Boligfeltene betegnet med tallene 1-8 fér
fglgende utnyttelsesgrader hvor

U=t omteareal

Boligfelt Min.utnyttelsesgrad Maks.utnyttelses-

grad ved total

utvidelse.
1 U= 0.23 U= 0.40
2 = 0.35 U= 0.45
3 = 0.25 U= 0.43
4 U= 0.40 U= 0.53
5 = 0.32 U= 0.32
6 = 0,20 U= 0.30
7/8 U= 0.20 U= 0.30

Boligfeltene skal ha lekeplasser innarbeidet
i bebyggelsesplanen etter fglgende normer
gom angir minimum:

Sandlekeplasser. For hver 25. leilighet
avsettes minimum 50 m2 til lekeplass for
smdbarn. Avstanden fra bolig m& ikke vare

mer enn 50 m.

Kvartalslekeplass. For hver 200. leilighet
avsettes minimum 1500 m2 .til kvartalsleke-
plass. Avstanden fra bolig m& ikke vare mer

enn 150 m.,

Ballfelt. For hver 600. leilighet innarbeides

rddene som er vist pd planen.

§3

Samlevei 151 skal vere fasadefri og kan bare
tilknyttes boligfeltene der hvor dette er
vist pd planen.

Overgang eller undergang for fotgjengere

bygges pd steder hvor det i planen er angitt.

Innen de enkelte boligfelt skal bebyggelses-—
planen og lokalveinettet utformes slik at
man fra boligene f8r gangveiforbindelse over
lokalt og offentlig gangveinett til skoler,
barneinstitusjoner, lekefelt og sentra.

De lokale gangveien skal opparbeides av eier
eller fester etter en plan som skal frem-

legges sammen med bebyggelsesplanen og god-~
kjennes av bygningsrddet. Vedlikeholdet
pdlegger eier eller fester, hvis det ikke
etter avtale er overtatt av Skedsmo kommune.

§ 4
Parkanleggene og beplantningene i de for-
skjellige omrdder skal sammen med de offent-
lige parkene og turveien inngd i en felles
parkplan for hele omréddet. Det samme gjelder
beplantinger langs veiene. I tilknytning
til boligfeltene og friarealene skal inn-
arbeides anlegg for barn og ungdom etter
fdlgende normer som angir minimum:

e RO P21 22 T 0

sjon for U0 barn. Det skal for hver slik
institusjon avsettes ca. 200 m2 tomteareal.
Hvor bebyggelsesplanen tilsier det, kan
institusjonen ha annet antall barn med til-
svarende regulering av tomtestgrrelser.

det etableres et sentralt lekefelt pd ca.
6000 m2 i ner tilknytning til friarealene
og skole-sentralbebyggelse.

§5

Sentralbebyggelsen er plassert i det
regulerte omridet ved samlevei 151.
Senteret skal inneholde kulturelle og
sosiale institusjoner, forretningsvirk-
somhet og ngdvendige andre institusjoner.

I senteret kan ogsd innpasses boligbeby-
ggelse i flere etasjer enn hva som er be-
stemt for boligfeltene, maksimum 8 etasjer.
Senteret skal ha differensiert trafikksystem.
Forretningsbebyggelse skal ha oppstillings-
plass for 1 bil pr. 50 m2 gulvfalte i be-
byggelsen pd egen tomt eller p& fellesareal
for flere tomter. Det skal avsettes til-
strekkelig lasteareal for vare- og laste-
biler.

§ 6
Ved utarbeidelse av bebyggelsesplaner for
de enkelte felt m& det tas stgrst mulig
hensyn til allerede eksisterende bebyggelse.
I tillegg skal sgkes bevart verdifull sted-
typisk bebyggelse og beplantning.

§7

Etter reguleringsbestemmelsenes ikraft-
treden er det ikke tillatt & etablere
privat servitutter som strider mot disse

reguleringsbestemmelser.

§ 8
Unntak fra disse reguleringsbestemmelser
kan, hvor szrlige grunner taler for det,
godkjennes av bygningsrddet innenfor
rammen av bygningsloven og bygningsved-
tektene for Skedsmo, jfr. § 117 nr. 1 i
bygningsloven av 18. juni 1965.
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T
Skjettenakse

PARSELLGRUNN-
LAGET

Plangrunniaget, muligheter
og begrensninger

AVGRENSING AV PARSELL

Rekkehusparsellen er et avlangt, firkantet
areal med klare fysiske avgensninger.

Til kortsidene er parsellen avgrenset av
gangvel og hagesti. Til langsidene er par-
sellen avgrenset av parsellgrense oftest med
gjerde og nabohus. ’

Huset er plassert midt p& parsellen og deler
arealet i to flater. Arealet som ligger inn-
til gangveil utgjgr inngangsiden og det kaller
vi forhage.

Arealet som ligger inntil hagestien kaller

vi bakhage. Dette forhold er uavhengig av
inngangens plassering i forhold til nord-
retning.

Husrekkene er oftest ordnet slik at de har
gangvei kun til én side av huset. Vi gir
husene navn etter inngangssiden. Silik far

vi Nordhus (@sthus) og Sydhus(Vesthus. Enkelte
rekker kan teoretisk ha inngang bdde fra
nordsiden og sydsiden. Dette kaller vi for
Nord-Sydhus Se fig. 104

SOLFORHOLD/ORIENTERING

Skjettenbyen har et lokalt aksesystem som
byen er planlagt etter. Riktig nordretning
ligger 300 vest for Skjettenaksens nordret-
ning Se fig. 105

Rekkehusene har alltid best solforhold pd syd-
siden av huset. Et Nordhus har best solfor-
hold i bakhagen og et Sydhus har best sol-
forhold i forhagen. Se fig.107

Skjettenaksens nordretning er parallell med
rekkehus.



Nordhuset (@sthuset) og solforhold.

Skisgsen viser Nordhuset og solas gang i for-
hold til dggnet. Nordhuset fir litt morgen-
sol og litt kveldsol i forhagen. Forhagen

har mye skygge og det begrenser oppholdsmulig-
heter og plantevalg. Bakhagen og balkong har
501 det meste av dagen. Sollyset begrenses

av hgye gjerder og av husets form, sammenlign
et ¢gstvendt og vestvendt hus av samme type
f.eks. Nusse.

Sydhuset (Vesthuset) og solforhold.

Skissen viser Sydhuset og solas gang i for-~
hold til dggnet. Sydhuset f&r litt morgen-~
sol og en del ettermiddagssol i bakhagen,
som stort sett blir skyggefull. Den ¢stlige
og nedre del av bakhagen gir best forhold
for opphold og planter. Forhagen og balkong
har gode solforhold det meste av dagen, og
gir best muligheter for opphold og plante-
dyrking. Sollyset begrenses av gjerder og
husets form, serlig tidlig og seint p&d dagen,
og hgst og vdr. Sammenlign et ¢gstvendt og
vestvendt hus av samme type f.eks. Synngve.

nordhus

Fig. 106
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Fig. 108. Parsellstgrrelser.

Tall i parentes gjelder for Landskronaveien.
Merk at der finnes unntak for enkelte
rekker i de fleste borettslag

Tekniske forhold
Vedtekter

FALLFORHOLD

Skjettenbyen ligger p& et nordvendt hgyde-
drag. Terrenget faller fra ca. 135 m.o.h. i
sydlig del av rekkehusomrdder til ca. 120 m.
o.h. i nordlige rekkehusomrdder.Se fig. 109

Pilene angir retning for fall og vannav-
renning p& parsellen. Se fig. 110

Til bakhagen for Nordhus og forhage for
Sydhus er fallet min. 10 em pr. 3 m eller

til lavbrekk. Dette md8 ikke forandres,fig. 111
Terrengsprang mellom hus 1 rekker er opptatt
ved hjelp av betongstgttemurselementer eller
murer stgpt pd stedet. .Terrengsprang er 30

og 60-cm.,

TERRENGFORANDRINGER

Terrenget langs parsellens grenser kan ikke
forandres. Forandringer av terrenget innen-
for parsellen mi ikke fordrsake blokkering
av drensledninger og overflatefall med tek-
niske ulemper for naboparseller. Boretts-—
haveren kan forandre terrenget innenfor sin
egen parsell i beskjeden grad.

PLATEKANT

1 rekke betongheller ved platekant beskytter
platekant og fundament, og md8 ikke fjernes.

STAKEKUM

- Stakekum som finnes i hver annen parsell-

grense kan ikke tildekkes, og md8 til enhver
tid vare tilgjengelig. Borettshaveren plikter
4 tillate adgang til stakekum for ngdvendig
inspeksjon og vedlikehold,se fig. 32.



DRENERING

Rekkehusomrddene er drenert etter et mgnster.
Dren ved platekant, er sidedren av 46/52 mm
Ico~dren som koples for 2 rekkehus og f'gres
ut til samledren. Samledren ligger i bestemt
avstand fra huset og ca. 80 cm dypt.
Prosjektert avstand for dren fra hus er

2,5 m for nordsideog 4,0 m for sydside.
Avstand varierer for Landskronaveien Boretts-
lag hvor parsell-lengde adskiller seg fra

de gvrige borettslag. Samledren fra stgrre
arealer koples sammen til samledren av 83/
100 mm Ico-~dren og fgres til drenskum og
overvannssystem.

AREAL MED HARD OVERFLATE PR PARSELL

Inngangsstl som forbinder gangvei bod og inn-~
gangsveier er lagt med betongheller. P& syd-
siden av huset er en firkantet eller avlang
terrasse med betongheller. 1 rekke betong-
heller er lagt langs platekant og fundament,
og md ikke fjernes. Det gvrige areal dispo-
nerer borettshaveren.

AREAL MED VEGETASJONSFLATE OG BEPLANTNING
PA PARSELL

Det ¢gvrige hageareal er anlagt som bruksplen.
Enkelte parseller har beplanting som inngir
som avgrensninger i felles utomhusanlegg .og
bgr ikke fjernes. Det ¢gvrige areal disponerer
borettshaveren.

HAGESTI OG RABATTER MELLOM PARSELL OG GANGVEI

Hagestien md alltid vare tilgjengelig for
borettshavere hvis parseller sokner til
stien. S¢ppel, avfall, haveredskaper m.m.
m& ikke settes p& stien. Under forutsetning
av at et flertall av borettshaverne(hvis
parseller sokner til transportst1en)¢nsker
8 belegge stien med et hardt cverflatemater-
iale, stdr det dem fritt 8 gjgre dette.
Eksempler pd slikt overflatemateriale er
trikk-heller, heller og asfalt.

Ansvaret for vedlikehold av hagesti og
rabatt langs gangvel piligger boretts-
haverne hvis parsell stdter opp £il hage-
stl og rabatter.

PLANTING LANGS GANGVEIER

Hvis borettshaveren ¢gnsker det, stdr det ham
fritt & plante busker, klatreplanter osv.

i det 175 cm brede feltet som ligger mellom

hans egen parsell og gangveien.

Ved valg av plantemateriale m& det tas hen-

syn til at feltet i vinterminedene vil vare

brgytekant for gangveien.

REGLER FOR PLANTING AV TRAR

Bjgrk, lind, poppel og pil er raskt-
voksende og har lange rgtter. Trzrne har
stor vannoppsugingsevne og kan forérsake
setnlnger dersom rgtter vokser n&r og
innunder platefundament.

Med unntagelse av bjdrk, lind, poppel og

Eil, star det enhver borettshaver fritt
lante trzr, busker innenfor sin egen

parsell, men under fglgende forutsetninger:

Et tre md ikke plantes nzrmere en yttervegg
enn 4,0 m. Dette gjelder avstand til ytter-
vegg av hus p& egen parsell sdvel som p&
tilstgtende parseller.

Alle plantede trazr md3 fjernes ndr eventuell
utvidelse av fgrste etasje av en bolig fgrer
til at avstanden mellom treet og ytterveggen
av et hus blir mindre enn 4,0 m. Denne for-
utsetning gjelder bare i forhold til bebyg-
gelse som er fundamentert med plate p& mark
og ikke for boder og uthus med enkel funda-~

Fig. 110
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mentering. Hvis naboen krever dette, plikter
han & klippe trezr p& egen parsell ned til

ca. 4,0 m hgyde.

Den maksimale tillatte hgyde p& trezr innen-
for enhver parsell er ca. 7,0 m.

Fjerning eller nedhugging av trezr under slike
omstendigheter md bekostes av den borettshaver
som eier parsellen der treet stér.

Forgvrig gjelder de regler som er definert

i Naboloven m.h.t. trer. Disse restriksjoner
er innfgrt p.g.a. fundamenteringstypen

(plate pd mark) som er benyttet.

Lekeutstyr innenfor parsellen.

Det stdr enhver borettshaver fritt & sette
opp huske, sandkasse og annet lekeutstyr
innenfor sin egen parsell.

Sgppelanordning.

Sgppel~ og avfallsdunker md8 plasseres like
bak uteboden i direkte tilknytning til ad-
komst til hver parsell. S¢gppel og avfall
md vare lett tilgjengelig for renholdsverket.

Linjer og hgyder for gjerder mellom parsgeller.

Enhver borettshaver har rett til & oppfgre

gjerde opp til en hgyde av 180 cm over terreng-

nivd langs kanten av sin parsell.

Under forutsetning av at borettshaverne pé
begge sider av gjerdet er enige om det, stir
det -dem fritt helt eller delvis & fjerne
gjerdet som skiller deres parseller, evt.
plante hekk.

Lov og rett

NABOLOVEN - NABORETT

Rettsforholdet mellom naboer er regulert
ved Lov om rettshgve mellom grannar av
16/6-1961 nr. 15 (naboloven). Lovens hoved-~
bestemmelse er § 2, hvoretter ingen mid ha,
gjgre eller sette 1 verk noe som urimelig
eller ungdig er til skade eller ulempe pd
naboeiendommene. Ved avgjgrelsen av hva
som er urimelig eller ungdig skal det legges
vekt pd hva som er "venteleg™ etter for-
holdene pa stedet.

Forgvrig gir loven regler om at nabo ikke
md8 ha stdende trazr som er til skade eller
ulempe for naboen, nzrmere hus, hage eller
dyrket -mark pi dennes eiendom enn 1/3 av
trehgyden, sdfremt de ikke har betydning
for eieren & ha det stdende. Bestemmelsen
rammer ikke hekk lavere enn 2 meter (§ 3).
Man m& ikke bygge slik at- takdrypp eller
sngras faller pd naboens eiendom til skade
eller ulempe for ham., Vokser det trar,
grener eller rgtter over naboeiendommen,

og dette er til skade eller ulempe, har
naboen rett til 4 skj=re disse av ved grense-
linjen. Ved trezr og grener md imidlertid
fgrst eieren ha fatt varsel og deretter ha
unnlatt & fjerne dem innen rimelig tid § 12.
Reglene i naboloven gjelder bare mellom
serskilt skyldsatte bruk, 1kke mellom leie-
boere 1 en lelegdrd eller andelshavere 1 et
borettslag. Derimot spiller det 1ngen rolle
hvor langt fra hverandre eiendommene ligger;
det er alts8 ikke bare nzrmeste naho som be-
skyttes.

Komposthaug ved nabogrense.

Naboloven gjelder, dersom kommunen ikke har
satt vedtekter for dette forhold. Dersom en
viser aktsomhet, slik at komposten ikke er
8rsak til lukt, forrdtning av gjerde o.l.,
skulle det ikke vere noe hinder for & an-
legge mindre komposthaug.
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Utepeis, grill eller b&liplass innenfor
parsellen.

Griller, bdlplasser og utepeiser mé plasseres
slik at de skjermes mot vind av hensyn til
brannfare og for 8 unngd sjenerende rg¢yk.

NB! Faste ildsteder md byggeanmeldes.
Bridtebrenning og dpen ild 1 skog og mark er
forbudt hele sommeren, fra 15. mai til 15.
september. Denne perioden blir av og til
utvidet, dersom forholdene er ekstra brann-
farlige.

Vi m8 aldri gjgre opp stgrre ild enn strengt
tatt ngdvendig. Ndr vi brenner eller har
glgdende kull i grillen, m& en fyllt vann-
kanne std like ved. Alle gigr md vare ordent-
lig slukket, f¢gr vi gdr fra stedet.

Dersom vi ¢gnsker § brenne bdl, f.eks. i
friareal, m& vi konsultere politiet.

Plaskebasseng, svgmmebasseng, pyntedam m.m.
innenfor parsellen.

Justisdepartementet ved Statens Informasjons-
tjeneste:

Et svgmmebasseng ~ eller en stgrre plaske-~
eller pyntedam - kan representere en like
stor fare for barn som en &pen brgnn, og det
vil ofte vare p8krevet med sikringstiltak
for & forebygge drukningsulykker.

Med hjemmel i Brgnnloven av 31. mai 1957,

§ 7, har Justisdepartementet derfor fast-
satt forskrifter som pdlegger

NB! den som har svgmmebasseng, pynte- eller
plaskedam p& eiendommen sin, har plikt
til 4 sende melding til politiet om
dette.

NB! den som skal bygge nytt basseng har plikt
til & sende melding til politiet fgr
arbeidet settes igang.

Etter at politiet har gjort seg kjent med
forholdene p& stedet, vil eieren f& skrift-
lig beskjed fra politimesteren om det er ngd-
vendig & sikre bassenget - og hva som event-
uelt mid gjgres. Som eksempler pd sikringstil-
tak som kan komme p& tale, kan nevnes inn-
gjerding, nett, trekk o.l.

Den som unnlater & gi melding til politiet
eller ikke fglger de pdlegg om sikring som
politimesteren gir, straffes med bgter eller
fengsel, :

VERDSETTING AV HAGE VED SALG

I de tilfeller da det kreves takst ved salg
av hus og hage, skal taksten settes etter
rimelig markedsverdi for eiendommen. (Kgl.
res. 15/10~1954). Takstnemnda m& alts& ta
rimelig hensyn til alle forhold som kan
ha betydning for markedsverdien, herunder
ogsd hagens tilstand. I alminnelighet vil
det derfor ha betydning at hagen er godt
anlagt og velstelt. I rene bystrgk kan
imidlertid tomteverdien vare s& hgy at
hagens tilstand ikke spiller noen rolle
for verdien.



UTOMHUSANLEGG

Ferdigstilling av utomhusanlegg

ANLEGGSGARTNERARBEIDER ~ SAMMENDRAG

Undergrunn.

Undergrunn er overtatt finplanert med til-
latt avvik ¥ 5 cm. Terrenget er grubbet fgr
matjordutlegging. Grubbing foregdr i tgrt
ver og gdr minst 20 cm dypt.

Drenering.

Grgntanlegg omkring ei husrekke er drenert.
Dren ved platekant eller sidedren er lagt pa
gruslag og oppfylles med grus og dekkes av
isolasjonsmatte og betonghagehelle gverst.
Drenet fgres ut for 2 rekkehus og koples

til samledren som ligger 60-80 cm dypt,mdlt
fra ferdig terreng. Over drensledningen er
det fylt 10 cm velgradert grus -eller sagflis.
Drensledningene er gjenfvlt med oppgravde
masser som pakkes for & unngd setninger.
Side~ og samledren er perforerte korrugerte
plastdren (ICODREN) 46-~52 mm (21") og dren
som tar imot stgrre arealer, hoveddren er
(ICODREN) 83~100 mm (4"). Side~ og samledren
har min. fall 1:200 eller 5 ©/o0o. Samledren
har oftest fall 1:30-~1:50 eller 30 ©/oco ~

20 ©/oo.

Utlegging av matjordlag (rotsjikt).

Matjord er tatt fra opplagte depoter av tid-~
ligere dyrkningsjord p& Skjetten. Matjorda
er tildels meget leirholdig. For grasaresler.
er det utlagt matjord i 20 cm tykkelse. For
plantefelt er det utlagt matjord i 30 cm
tykkelse. Tett jord lgsnes ved kombinert
pléying, harving og fresing ndr jorda er
smuldringstgrr. Spiresjiktet skal vare
smuldret i 2-5 em dybde for sding.
Overflater skal vere finplanert med maks.
tillatt avvik * 2 cm for befestigelser og

t 5 em forgvrig. Det ér krevd jevne og
glidende overganger og jevne setninger.

Fra platekant og utover p& begge sider av
rekkehus og gavler er .det lagt fall utover
med min. 10 ¢m pr. 3 m eller 33 ©/oo.

Dette fall er et absolutt krav av hensyn

til betongfundament og avrenning av over-
flatevann, og det md ikke forandres.

Gjgdsling og jordforbedring.

Jordanalyser viste at matjorda trengte til
en solid grunngjgdsling med et allsidig full-
gjpdselslag.

Grasarealer og plantefelt er gitt grunn-
gjgdsling med 100 kg Fullgjgdsel pr. da.
Grasareal og plantefelt er pafdgrt jordfor-
bedringsmiddel i form av kalk, for & bedre
jordstruktur og lette nzringstilgang.
Jordforbedringsmiddel og gjddsel er harvet
ned -1 en dybde av 15~20 cm for grasareal og
30~40 em for plantefelt. Grasarealer over-

gjddslet med 15-25 kg kalkamonsalpeter av-
passet etter nedbgr 2 ganger etter spiring.

Sding.

Grasarealer skal tdle leik og opphold. Gras-
arealer i rekkehushager, ved stier og i
rabatter skal vare av kvalitetstypen bruks-
plen. Entreprendren plikter & vedlikeholde
grasarealene som skal sl8es jevnt i perioden,
og vaere nysldtte ved overlevering. Unntak
gjelder dersom bruker av parsellen gj¢r inn-~
grep i form av plantearbeider m.m. fgr over-
levering.

Overflaten i bruksplen skal vare fri for
stein. Arealene skal vere komprimert s& fast
at de i tgrr tilstand ikke f&r merker etter
traktorbruk. Det sdes med 20 kg pr. da. av
grasfrgblanding som inneholder: R¢dsvingel,
engrapp, engkvein og kvitklgver.

Levering av planter og garanti.

Entreprengrens tilbud gjelder levering av
planter og utplanting med 1 &rs garanti,
eller én overvintring.

Garantien gjelder innkjgp og innplanting

av utgdtt plantemateriale ndr utgang skyldes
at plantematerialet ikke holder den kvalitet
som er foreskrevet eller mangelfull behand-~

_ ling av plantematerialet i garantitiden,

f.eks. didrlig planting og jordarbeiding,
tgrke eller manglende vanning, frost, sopp-
eller skadedyrangrep. Skader som er fordr-
saket av beboere eller maskinelt utstyr som
ikke faller inn under generalentreprengrens
ansvar, skal ikke dekkes av garantien.

Alle plantematerialer skal fylle standard-
krav som gjelder for "Norsk Planteskolelags
kvalitetsbestemmelser for norske planteskole-
varer". Kvalitetskrav er spesifisert iflg.
planteoversikt og plantelister.

Planting.

Planting utfgres ndr plantene er i hvile var
og h¢st. Entreprengren vedlikeholder plant-
ingene som skal vare smuldret p& topp og fri
for ugras ved overlevering.

Det plantes trar av kvalitetstypen allétrar,
prydtrar, parktrazr og bartrazr. Oppstammede
trer skal bindes til 1-2 solide stokker som
skal nd opp til fgrste greinfeste. Ved opp-

‘binding skal trestammene beskyttes slik at

barken ikke skades.

Det plantes:

Store busker: 1 stk. pr. m2

Buskroser 1 stk. pr. m2
Dvergfuru 1 stk. pr. m2
Slyngplanter: 1l etk. pr. 1m

Grus p& lekeplasser.

Store deler av lekeplasser og areal mellom
utebod og hus Nord-parsell har toppdekke av
stabil grus. Det utlegges et 30 cm tykt lag
stabil grus som komprimeres.

Maskinsingel. Siderabatter.

Siderabatter med treplantinger langs kjgr-
bare gangveier ved parkeringsplasser skal
ha toppdekke av maskinsingel. Det utlegges
et 20 cm tykt lag maskinsingel eller subbus
0-20 mm som komprimeres.

Asfalt. Stier og lekeplasser.

Det utlegges et 20 cm tykt lag stabil grus
som komprimeres. Deretter utlegges et 7 cm
tykt lag maskinsingel 0-20 mm. Toppdekke
utlegges av 50 kg/m2 asfaltgrusbetong.

Asfalt. Parkeringsplasser og kjgrbare
gangveier.

Opparbeides som veiklasse III A,
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Levering av betongvarer.

Det er innhentet separat tilbud pd levering
av betongvarer til utomhusanlegg 1 Skjetten-
byen Kontrakten omfatter levering av kant-
stein, hageheller, kantheller og brostein.
Betongvarene er gré med stdlbgrstet glatt
overflate med fas og oppfyller strenge krav
med hensyn til bgy/strekkfasthet og vannopp-
sugingsevne.

Betonghageheller. Rekkehushager.

Betonghageheller 50 x 50 x 5 cm legges langs
fundamentkant p& inngangssti p& terrasse og
sitteplasser. Hellene legges p& et 15 cm
tykt lag stabil grus som komprimeres godt.
Hellene skal ligge med jevnt fall og hvile
med hele flaten mot underlaget,.

Trikkheller legges i matjord med overhgyde

2 cm og med avstand senter-senter helle 1lik
70 cm. Se fig. 114

Betongkantheller. Kjgrbare gangveier.

Betongkanthelle 50 x 25 X 10 cm settes pi
ca. 10 cm tykt lag jordfuktig mgrtel pd
veiens forsterkningslag. Hellene styrkes
med mgrtel i forkant og bakkant. Gang-
veiene har ensidig tverrfall med vannrenne
og sluk i. laveste side. Hellene settes med
3~5 cm mot fall mot renne.

Betongkantstein. Parkeringsarealer, rampe
og boligvei.

Betongkantstein 100 x 14/19 x 25 cm settes
p& ca. 10 em tykt lag jordfuktig mgrtel pé
veiens underlag og styrkes med mgrtel i
forkant og bakkant. Kantsteinen settes med
overhgyde 13 cm og senkes til null overhgyde
ved rampe- eller kantavslutning.

Betongbrostein. Oppkjgringsrampe for
Landskronaveien Borettslag.
Betongbrostein 15 x 15 x 10 cm settes i
rampe mellom boligvei og kjgrbar gangvei,
Brosteinen settes halv forbandt pd ca. 10 cm
tykt lag jordfuktig mgrtel. Brosteinen
kostes med tgrrmgrtel og ettervannes.Se fig.
NB! For de gvrige borettslag er ramper lagt
med asfaltdekke.

LEKEPLASSER

P& sandlekeplasser er det en sandkasse

5 x 5 m oppfylt med sand, huske med 2 bil-
dekkseter, bord og benk for barn, parkbenk,
avfallskorg, dumpvippe eller klatretre/
klatreutstyr, vogger eller lekehusstativ

og evt. lekeskulptur. -

P& kvartalslekeplasser er det en huske med

4 pildekkseter, dump¥ippe, klatreutstyr

med stige, ringer m.m., bordtennisbord,
plass-spill, ballvegg, lekehusstativ, bord
og benk, parkbenk, avfallskorg og evt.
rutsjebane og lekeskulptur.

Det er forsgkt & gi plassene variasjon,

men valget av utstyr er begrenset til f&
typer av gkonomiske hensyn.

Utforming av plassene er ment som et grunnlag
‘som kan gi barna et sted & vare og muligheter
for en del aktiviteter. Vi hdper at nir
plassene er kommet i bruk, vil beboerne
erfare nye ¢gnsker og behov, slik at plassene
forandrer seg med tida.

Her er noen forslag til hva vi kan gjgre for
& gj¢re plassene mer brukbare for barna:

- Voksne kan besgke lekeplassene og kanskje
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Fig. 114, Betonghageheller
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Fig. 115. Betongbrostein

gi barna hjelp til 8 sette igang bygging
og lignende.

-~ Gi barna maling og redskap for & male
lekeskulptur og utstyr. Med asfaltmaling
kan en male syklemgnster og paradis pd
asfalt,

- Gi barna ting og utstyr du fyller opp
boden med, plastbgtter, kasser, baljer,
bord, vogner m.m.

- Gi barna trematerialer og ufarlig bygge-
avfall til & bygge hytter og hus pé
lekehusstativ.

- Borettslagene kan gjgre forandringer i
f.eks. & lage eller kjgpe nytt utstyr,
plass-spill til utldn o.l.
Kvartalslekeplassene med varierte
terrengforhold gir muligheter til & bygge
hengebroer over smddaler, henge klatretau
i trer, lage terrengsklier m.m.
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A. Garasje. carport med bilbod
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B. Eilbod og parasje/carport
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Fig. 116. Sn@tt gjennom parkeringsplass
med alternative anlegg p3 biloppstillings-
plassen.

PARKERINGSPLASSER

Rekkehusenes parkeringsplass ligger ut mot
kjgreveiene. De har et fast asfaltdekke,

men er ellers ikke utstyrt med overbygninger
eller fast utstyr for hver oppstillingsplass.

Parkeringsplassene har en kapasitet som
tilsvarer 1} oppstillingsplass pr. bolig.

P4 det tegnede ‘utsnitt er plassene vist
skravert. Beboerne har mulighet til &
oppfédre carport/garasje pd den oppstillings-
plass de naturlig sokner til. Om bygging

av slike se kapittel om utvidelse.

Beboerne kan oppfgre en bilbod i tilknytning
til parkeringsplassen. Det viste 60 cm
belte er avsatt til dette formdl. Bodens
maksimale utstrekning pr. parkeringsplass

er 60 x 260 cm.

Motorvarmekontakter kan oppsettes i til-
knytning til parkeringsplassen. Kabel m&
trekkes ut dv transformatorstasjon og
forlegges 1 bakken i den gvrige kabeltrace.
Opplegget er ikke utfgrt og mid ordnes av
autorisert installatgr.

/] A
88

Fig. 117. Bilbod
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Bruk av felles utomhusanlegg

Se prospekt.

Vedlikehold av felles utom-
husanlegg

Felles utomhusanlegg - Borettslag.

Felles gr¢gntanlegg med.gangveier, stier og
plasser.

Sandlekeplass.

Kvartalslekeplass.

Vedlikeholdes av service~ og vaktmester-
sentralen eller lign. ordning.

Felles utomhusanlegg som eies av Skedsmo
kommune .

Friareal med ‘ballsletter og mulighet for
lekesenter.

Generell orientering om privat- og felles
utomhusanlegg. Se: Prospekt.

Vedlikeholdes av kommunen eller av service~
og vaktmestersentral.

Ved budsjettering av &rlig husleie er det
medregnet kostnader til vedlikehold av felles
utomhusanlegg

Andel pr. rekkehus til
vaktmester~ og servicesentral er kr. 200,-.
Felles utomhusanlegg overleveres boretts-
laget i henhold til kontraktsbetinget be-~
skrivelse og planmateriale. Ved overtagelse
md borettslaget straks igangsette et til-~
fredsstillende opplegg for drift og ved~
likehold av felles utomhusanlegg.

Vedlikehold av felles utomhusanlegg kan
organiseres pd flere miter:

~ Borettslaget leier eller kjgper inn
materialer og utstyr og utfgrer arbeidet
p& dugnad.

- Borettslaget bortsetter vedlikehold til
entreprengr som utfgrer arbeidet i hen-
hold til kontraktsbetinget beskrivelse og
planmateriale for ett eller flere &r.

~ Oppretting av vedlikeholds- eller service-~
sentral for Skjettenbyen. Servicesentralen
utfgrer vedlikeholdsarbeider for boretts-
lagene. Servicesentralen kan ogsd utvides
til & bli et mangesidig serviceorgan for
borettslagene og den enkelte beboer.

Se prospekt: Servicesentral-Vaktmesterordning

Forslag til opplegg .for vedlikehold av
felles utomhusanlegg.

Skjettenprosjektering har utarbeidet et
forslag som tar sikte p8 & danne grunnlag
for en kontraktsbetinget avtale med anleggs-
gartner eller entreprengr.

Materialet bestdr av en generell orientering,
generell beskrivelse av vedlikeholdsarbeider,
masseoppstilling og planmateriale. Det er
utarbeidet FORSLAG til Vedlikeholdsplan for
felles utomhusanlegg for de forskjellige
borettslag.
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VEDLIKEHOLD AV FELLES UTOMHUSANLEGC — REKKEHUSOMRADER.

Kvalitetstype Masser Arbeidets utfgrelse
Grasareal
Grasbakke m2 Grunngjgdsling, overgjgdsling og klipping
Jjevnt. Evt. ugrasbekjempelse.

Grasdekt skrdning m2 Grunngj@dsling, overgjgdsling og klipping
Jevnt. Ingen klipping/sldtt 2 ggr./4r.

Buskplanting m2 Tynnings- og formingsbeskjzring av fagmann
grunngj@gdsling, spadvending, ugrashakking,
utlegging av 5 cm tykt torvstrdlag, 1.4r.
Evt. plantevern.

Klatreplanter stk. Beskjaring, oppbinding og grunngjgdsling.
Spadvending. Evt. plantevern.

Plantinger

Stammede trer stk. Formingsbeskje#ring av fagmann, oppbinding.

Flerstammede trzr stk. Grunngj@gdsling evt. beskyttelse, evt.

plantevern.

Dekkplanting m2 Gj¢dsling og tynning.

Toppdekker

Maskinsingel m2 Oppfylling av rabatter, komprimering evt.

ugrasbekjempelse.

Stabil grus m2 Oppfylling av arealer, komprimering.

Evt. skyfling eller ugrasbekjempelse.
Rydding.

Asfalt. Stier og Evt. reparasjoner av oppbygging og asfalt-

lekeplasser m2 dekke utfgres.

Asfalt. Kjgrbare Asfaltering, nytt toppdekke oftest etter

gangveier og 10-15 &r avhengig av grunnforhold, drenering,

parkeringsplasser m2 oppbygging m.m.,

Befestigelser

Betonghageheller m2 Arbeider gjgres p&d tilbud om nddvendig.

Reparasjon av 50 x 50 x 5§ cm satt pd 15 cm
tykt lag stabil grus.

Betong brostein m2 Reparasjon av 15 x 15 x 10 cm satt i 15 cm
stabil grus eller 10 cm jord-
fuktig mdrtel.

Betong kanthelle 1m ﬁeparasjon av 50 x 25 x 10 cm satt pd 10 cm
tykt lag jordfuktig mgrtel.
Styrkes i for- og bakkant.

Betong kantstein im Reparasjon av 100 x 14/19 x 25 cm satt pd
10 em tykt lag jordfuktig mgrtel.
Stgpes i for- og bakkant.

Lekeplasser

Sandkasser m2 Oppfylling eller utskifting av sand i

25 cm tykkelse. Reparasjon av kant.

Benker stk. Innsamling og utsetting. Maling.

Avfallskorger stk. Maling.

Lekeutstyr Reparasjoner og maling gjgres pd tilbud.

Nyanlegg, innkjgp og oppsetting av utstyr
gjgres pd tilbud.



Vaktmester

og servicesentral

FORSLAG TIL VIRKEOMRADER SOM KAN TENKES
TILLAGT SERVICESENTRALEN I SKJETTENBYEN

(1=

ytelse som kan vzre inntektsbringende
for servicesentralen)

(K= ytelse som tilligger Skedsmo kommune)

1.

Informasjoner ~ dispensasjoner

a) Informasjon om Skjettenbyen og
Boservice.

b) Informasjon om sosial service og
sosiale ytelser. K.

¢) Utstedelse av dispensasjoner fra
vedtekter (f.eks. disp. for bilkjgring
p& gangveiene for handikappet bilist).

. Portnertjeneste/service

a) Inn- og utlevering av ngkler, be-~
skjeder og pakker. 1I.

b) Formidling av utleielokaler, f.eks.
rom for tilreisende gjester og hybel-~
formidling, forsamlings- og selskaps-
lokaler, sommerutleie etc. 1I.

¢) Formidling av avtale om boligtilsynj
vann, varme, vanne blomster og 18sing.
I.

d) Informasjons~/oppslagstavle og for-
midling av beskjeder til boretts-
lagene.

. Barnevaktsentral m.m.

a) Formidling av barnevakt (kortvarig og
midlertidige ordninger, dagtid/kvelds~-
tid). I.

b) Formidling av "dagmamma"~ordning. I.

¢) Barneparkering i -enter/dagtid. I.

d) Formidling av dyrepass - kennel. I.

. Hjemmehjelp og sykepass

a) Formidling av hjemmehjelp. I-K.
b) Formidling av sykepass av barn og
voksne. I-K.

Spisested

a) Ferdigmat for salg ut. I.
b) Ferdigmat spises i lokalet. I.

. Vaskeri - renseri - diverse

a) Betjeningsvaskeri for kilovask. I.

b) Kjemisk rensing (innlevering). I.

c¢) Evt. fryseboks- eller kjg¢lebodut-
leie. I.

. Rengjgring - vindusvask ~ opprydding

a) Formidling av rengjg¢ringshjelp. I.

b) Formidling av vindusvask. I.

¢) Formidling av hjelp til opprydding
og s¢ppelhenting.

"Skjetten hus og hage"

a) Boligavdeling. Formidling av konsulent-
hjelp til utvidelse, forandring og inn-
redning. Salg av boligartikler. I.

b) Hagesenteravdeling. Formidle konsulent-
hjelp til planlegging av hager, salg
av hagesenterartikler. 1I.

¢) Vaktmesterservice. Reparasjoner og
mindre nyanlegg. I.

Formidling av entreprengr for:
Grunnarbeider, VVS-, elektriker-,
snekker-, murer- og anleggsgartner-
arbeider.

. Grgntanlegg - avd. for vedlikehold og

mindre nyanlegg

a) Felles utomhusanlegg, sandlekeplasser
og kvartalslekeplasser.

b) PFriarealer, lekesenter, parktante-
plasser og daginstitusjoner. I-K.

c¢) Sngrydding (stier og veier som ikke
ryddes av kommunen).

d) Rekkehushager. Vedlikehold. I.
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ANLEGG OG STELL AV
HAGER

Gartnerarbeider

Grgfting ved nyanlegg. Drenering.

Vi grgfter for & fjerne sigevann.og senke
grunnvannstand. Dermed bedrer vi plantenes
vekstvilkdr og arealenes evne til & téle
trdkk og slitasje.

Hvis ikke jorda er skikkelig grgftet (dre-
nert), og det er s¢rget for rask bortfgring
av overflgdig vann, blir mange seinere til-
tak til forbedring av jorda verdilgse,
Skadevirkninger og ulemper er:

Seint v&rarbeide, tyngre jordarbeiding,
lite luft i jorda, stgrre plager med ugras
og plantesykdommer,

Grasareal for lek og opphold bgr dreneres
slik at sigevann transporteres hurtig bort
etter nedbgr. Vann skal ikke bli 'stdende

i dumper eller svanker. Det er ikke @gnske-
1ig 4 ha fritt vann i rotsjikt i plantefelt.
Beste vekstvilkdr f8r en ved grunnvannstand
og grg¢ftedybde pd ca. 60 cm. I smdhager
hvor det er aktuelt med trar og busker bgr
gré¢ftedybde helst ligge p& 80-100 cm, slik
at rgr ikke tettes til av dyptglende rgtter.
Grgfteavstanden md rette seg etter nedbgrs-
forhold og jordart. Tett leirjord krever kort
avstand mellom grgftene, 5-10 m. Grgfter
betegnes som sidegr¢fter, samlegr¢gfter og
hovedgrgfter. Side~ og samlegrgfter legges
med perforerte korrigerte plastrgr 46/52 m2
(21") og stgrre samlegrgfter 83/100 m2 (4").
Grgfter legges med jevnt fall min. 1:100,

og helst brattere. Utlagte rgr dekkes med
minst 10 cm grov grus, sagflis eller glass-
ull direkte pd rgrene. Grgftefyll bgr tdrke
opp fgr gjennfylling av grgfta. Grgftefylla
pakkes for & unngd setninger. ‘

Avskjeringsgrgfter, Kultgrgfter

Dersom en er s®rlig plaget av overflatevann
kan en la noen kultgrgfter eller steingrgfter
krysse drensgrgftene. Kultgrgftene trenger
ikke & g8 dypere enn ca. 20 cm under matjord-
laget. Har en 20 cm matjordlag, bgr altsd
disse gr¢ftene vare ca. 40 cm dype.

Utjevning av undergrunnen

Nidr grgftingen er i orden, kan undergrunns-
massene jevnes ut. P& stiv jord er det ngd-
vendig med finplanering. Overflaten av
undergrunn og lgsmasser skal utjevnes med
maks. avvik * 5 cm fra beregnet hgyde for
undergrunn. Det skal vere jevnt fall fra
husvegger.
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NATURSTEIN

Brostein.

Sma brostein 10 x 10 x 10 cm, og store bro-
stein 15 x 15 x 10 c¢m finnes i granitt i ny
eller gammel stein. Gamle stein er glattere
og penere enn nye, og oftest rimeligere i
innkjgp. Brostein settes tett p& min. 10-15
cm tykt lag grus eller sand som avrettes og
pakkes godt. Mellomrom oppfylles med sand
og ettervannes. Belegning av brostein passer
til gangstier og plasser. Se fig. 120.

Armert gras.

Brostein settes med fuge 3~4 cm pd 10-15 cm
tykt lag grus eller sand. Sand fylles halv-
veis opp om stein. Deretter fylles blanding
av sand, matjord (eller torv) iblandet lavt-
voksende grasfrg til 1-1,5 cm fra overkant
av stein. Graset bgr klippes. Se fig. 121.

Plastring av naturstein.

Glatte strandsteiner eller stein fra morener
og grustak min. diameter 10-~15 cm og maks.
25-30 cm utlegges pd 5-10 em tykt lag grus
eller sand. Steinene "mures" s& de ligger
stgtt i forhold til hverandre. Mellomrom
fylles gradvis opp med sand under arbeidet.
Fuger kan evt. tilsds eller tilplantes med

. teppedannende stauder. Se fig. 122.

Ildsted. Grillplass av naturstein.

Lite ildsted eller grillplass kan mures av
naturstein direkte pd sandseng. Steinene
bgr vere relativt store og "bygge" godt.
Legg gjerne plastring av naturstein om~
kring grillplass. Ildsted eller grillplass
kan ogs& lages opp av naturstein, granitt,
skiferblokker eller ildfast murstein som
mures med v&t mgrtel eller betong. Anskaff
grillrist av jern. Se fig. 123.

Heller. Oppdalsheller.

Det brukes skifer eller kalkheller min.
stgrrelse ca. 50 x 50 cm mad hogd eller
naturlig kant. Tykkelse bgr vzre min. 2,5
cm. Tynne heller brekker og skaler lettere.
Hellene legges pd 10-15 cm tykt lag grus
eller sand som avrettes og pakkes.
Hellene legges slik at de bygger godt og
danner jevne fuger. Mer enn tre heller md
ikke stgte sammen i et punkt. Fuger til-~
sds eller tilplantes med teppedannende
stauder. Se fig. 124

BETONGMATERIALER

Se side 75
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TREMATERIALER

Trematerialer er relativt varige materialer
til belegninger og toppdekke i hagen. For
tjere~, kreosot- og saltimpregnerte tre-
materialer kan en regne min. 15-20 &rs var-
ighet. Varighet ¢gker med god drenering av
underlaget, rask opptgrking av materialet
etter regn. Tjare- og kreosotimpregnerte
materialer av furu er brunsvarte. Salt-
impregnerte trematerialer er lys grgnne.
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Rundkubb. Firkantkubb.

Impregnerte materialer av rundkubb med
diameter 10-18 cm, og firkantkubb med side
15-20-cm kappes i 10-12 cm lange stykker.
3 m kapp er billig i- innkjgp. Kubbene
settes pd 10~15 cm tykt.,lag grus eller sand,
som avrettes og pakkes. Settes tett eller

a med fuge som fylles opp med sand evt. til=~

‘ ) sdes. Se fig. 125.

Planker og sviller.

Kreosotimpregnerte planker 3 x 8" eller
tjereimpregnerte sviller 250 x 25 x 12/14
cm legges pd flaten pd 10-15 cm tykt lag
grus eller sand som avrettes og pakkes.
Planker eller sviller legges tett eller
med fuge maks. 3-4 cm som fylles opp med
sand, evt. tilsdes. Se fig. 126.

/ Trelemmer.
C. Snitt, leggemdte Trelemmer f.eks. 75 x 75 cm kan brukes til
. sitteplasser og stier ute i hagen. Lemmer
Fig. 125. Kubb. Leggemite kan en lage selv av 1 x 5" bord pd 2 x 3"

bord som underlag. Fuger mellom bord ca. 1
cm. Lemmene legges pd min. 20 cm tykt lag
grus. Lemmer mi& ikke legges innunder bord-
kledning, idet teleheving kan gdelegge panel.
NB! 1 rekke hageheller langs fundament kan

ikke fjernes. Se fig. 127.

Lekter.

Belegning av lekter brukes til gangsti og
sitteplass. Lekter 1} x 1}" eller 2 x 2"
kappes i ¢gnsket lengde og spikres direkte

pd spikerslag av 2_x 231" lekt som ligger i
ca. 10 cm tykt lag grus eller sand. Bruk

0,5 - 1 cm fuge mellom hver lekt.Se fig. 128.

Fig. 126. Planker og sviller

Fig. 127. Tremmer

Fig. 128. Trelekter
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JORDARTER

Jordas egenskaper.

Mellom jordpartiklene er det hulrom, porer
som er fylt med luft og/eller vann. Den
gunstigste jordstruktur for planter er gryn-
struktur med jevn fordeling av sm3 porer
med vann og store porer med luft. I jorda
utvikler rotsystemet seg. Gjennom rgttene
opptar plantene naringsstoffer opplgst i
jordvannet. De ulike jordarter gir for-
skjellige vekstbetingelser for planter og
har forskjellig evne til 8§ t&le trdkk og
kjgring. Ved tilsetting av jordforbedrings-
midler og gj@ddselstoffer samt riktig jord-
arbeiding kan jordartens egenskaper for-
bedres.

Mineraljord grupperes etter mekanisk sammen-
setning.

Grus har partikkelstgrrelse 20-2 mm )
Sand har partikkelstgrrelse 2~0,06mm )
Silt har partikkelstgrrelse 0,06~0,002mm)

Heg
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sey

I
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[

Leire har partikkelstgrrelse mindre enn 0,002mm

Naturlige jordarter bestdr av en blanding
av flere kornstgrrelser. Jorda kan grupperes

etter leirinnhold. Leirfri og leirfattig jord

har mindre enn 5% innhold av leire. Meget
stiv leirjord har over 60% innhold av leire.
Leirinnholdet kan bestemmes ved bl.a. utrul-
lingspréve.

Moldjord.

Torv er jord som inneholder minst 40%
organisk stoff. I torv foregdr omdanning
av det organiske materiale pd flere méter.
Torv tas fra myrer. Jorda beskrives etter
moldinnhold eller innhold av humus- og
organiske stoffer. Moldfattig jord har
mindre enn 3 vektprosent organisk materiale.
Moldjord og myrjord ‘har mer enn 40 vekt~-
prosent organisk materiale. Moldinnholdet
bestemmes p& grunnlag av fargen pi jorda i
fuktig tilstand, jordarten og beliggen
heten, eller ved analyse av glgdetap.

Jordarter. Skjettenomridet.

Lgsmasser i Skjettenomrddet er avsatt under
vann. Undergrunnsjorda bestdr av meget stiv
leire, og matjorda av leirjord med lite
innhold av organiske stoffer. Ved riktig.
jordarbeiding og gj#dsling vil denne mat-
jorda bli god hagejord.

MATJORD DYBDER

Et snitt i jordprofilet viser skjematisk
matjordlag med spiresjikt og rotsjikt for
grasareal, og rotsjikt for plantefelt.
Rotsjiktet eller matjordlagets tykkelse
avhenger av plantevekst og planteslag. -

Grovt regnet kan en si at plenen bgr ha
10-15 cm matjord, grgnnsaker 20 cm, stauder
og enkelte buskroser 25-30 cm, barbusker,
prydbusker o.1l. ca. 40 cm, enkelte klatre-
roser 50 cm, mens trar, stilkroser og
klatreroser bgr ha 40-60 cm matjord.

Dersom matjordlag skal opparbeides av til-
fgrt matjord eller jordforbedringsmidler,
md evt. overskytende undergrunnsjord fjernes
Rotsjikt, matjordlag opparbeides av eksis~
terende matjord som tilfgres evt. jordfor-
bedring og gjgdsel og arbeides ved fresing
eller spavending i ¢nsket dybde.

SPRESJIKT
ROTSJKT
/4717
/ UNDERGRUNNS -
JORD
Fig. 129
Jordprofil for grasareal
| ROTSUKT ELLER
MATJORDLAG
7/ /77717 11777117 17777777,
/ UNDERGRUNNS —
JORD
/]

Fig. 130
Jordprofil for plantefelt

Fig. 131. . Matjorddybder
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VIKTIGE JORDFORBEDRINGSMIDLER 0G GJ@DSELSTOFFER

OVERSIKT
Betegnelse . Organisk O Innhold Jordforbedringsm. F
Uorg. U Gjgdselstoff G. Bruk.
Kalksteinsmjgl U k5-55% Ca.0 F. Nyanlegg og pr. 7-10 &r
(Jordbrukskalk) 50kg/100m2
Brent kalk U 80-90% Ca.0 F. Nyanlegg og pr. 7-10 A&r
(Hydratkalk) 25kg/100m2
Dolomittkalk U 31% Ca.O F. Nyanlegg og vedlikeholds-
12,8% Mg. kalking. Selges i sekk 20kg/
100m2
Sand, grus U Finmateriale F. for leir- og torvjord.
1-10 cm tykt lag.
Naturtorv 0 Planterester F. for leir- og sandjord 1-10
(Tiurtorv) cm tykt lag. Tas fra myr.
Veksttorv (Huminal) OU Planterester FG. for leir- og sandjord
Suppeleringstorv + N,P,K 70~90kg/100m2. Tilsatt kunst-
gj@gdsel. Baller og sekker.
Kompost o] Planterester F. for hagejord og potter.
Husdyrgjgdsel ou Planterester FG. Gj¢gdselverdi avtar raskt
Naturgjgdsel + N,P,K m.f1. med omsetting i &pen” luft.
’ Bruk godt omsatt gjgdsel i sm3-
hager, (lukt). Best er heste-~
og hgnsegjgdsel.
Biologisk gj@gdsel OU Planterester G. Leveres i kanner, blandes
(Bycobact) +N,P,K m.f1l. med vann og sprgytes pd plante-
+ jordbakt~ felt og grasareal.
erier
Kunstgjgdsel U N,P,K, Mg G. Flersidig kunstgjgdselslag
(Fullgjgdsel B) B+S uten klor til prydplanter, og
frukt, bazr, grgnnsaker. Grunn~
gj@dsling 5-10kg/100m2 pr. &r.
Kunstgjgdsel U HNO3 Ca. G. Nitrogenholdig kunstgjgdsel
(Kalksalpeter) fremmer vegetativ vekst. Over-
(Kalkamonsalpeter) NHy Ca. gjgdsling. 1,5-2kg/100m2 pr.
gang.
Kalk kvelstoff U G. Kombinert nitrogengjgdsel
(Trollmj¢l) . og middel mot mose i plen.
Om varen tynn utstrging, 3-4kg/
100m2.
middels behov for kalk. Grgnnsakvekster,
frukt og bzr har stort behov. Prydvekster,
) busker og trar stiller varierende krav
KALKING til kalktilstand. Kalking av jorda kan
gjgres hgst eller var, men helst ikke sam-
Forsgk i jord- og hagebruk viser sikre tidig med gjg@gdsling. Kalksteinsmjgl kan
vekstutslag for kalking. Kalking bedrer med fordel strgs pd sngen i april.
jordstrukturen, gj¢r jorda varmere, senker
surhetsgrad, fremmer bakterieliv og letter Jordforbedring av grasareal, leirjord,
tilgang p& neringsstoffer. Hagejorda p& : nyanlegg og forbedring.
Skjetten er kalket ved nyanlegg. Kdkinga i
bgr gjentas med 7-10 8rs mellomrom. En bgr Alt. I: .
prgve seg fram med gjgdsling, slik at en 25~50 brent kalk pr. 100 m2
ikke bruker mer enn ngdvendig av kalk og For & bedre jordstruktur trengs stgrre mengder
gj¢dselstoffer. Overforbruk kan fgre til Overforbruk kan virke som mangelsyddommer
binding og oppsamling av enkelte narings- for plantene.
stoffer som har virkning som mangelsydommer.
Konstatert mangel pd naringsstoff, sarlig Alt. 2:
mikronzringsstoff kan oppveies ved ngyaktig Ved kort transport kan det utlegges 10 cm
gj@gdsling med spesielle gjgdselstoffer eller tykt lag sand.
blandinger. Er en i tvil om kalking er ngd-
vendig, bgr en snakke med falgfolk. De for- Alt. 3:
skjellige planteslag stiller ellers svart Gjennomfukiet torv, torvstrg, torvmold 5-10
ulike krav til kalktilstanden. Gras har cm tykt lag og 60 kg kalksteinsmjgl pr. 100m2
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Jordforbedring. Plantefelt p& leirjord.
Nyanlegg og forbedring.

Alt. 1:
50-100 kg brent kalk pr.

100 m2

Alt. 2:

Leirjord blandes med like deler torv 10-20
cm og det pdfgres 50-100 kg kalksteinsmjgl
pr. 100 m2.

Surjordsplanter:
Leirjord og sandJord p&fdgres et 5 cm tykt
lag torv.

JORDANALYSE

Det skulle ikke vere noen grunn til 8 ta
jordprgve, dersom en tilsetter sand/grus,
torvstrg og gjgdsler med Fullgjg@gdsel B.
Dersom det likevel er ting som tyder péd
misforhold i plantenes nzringstilgang kan
en ta jordprgver som sendes til analysesta-~
sjon. Frgforetninger selger utstyr til
jordprgver. Jordanalysen fastsldr jordas
pH, innhold av N,P,K og Mg, samt egenvekt
og glgdetap. Det tilrds gjg@gdsling i forhold
til analyseresultat. Nermeste analysesta-
sjoner er:

Statens Jordundersgkelse, 1432 Vollebekk
LOG's prgvegartneri @verland, Griniveien,
1340 Bekkestua.

GJPDSLING

Plantene trenger naringsstoffer for & vokse.
Makronszringsstoffer er: Nitrogen N, Kalium K,
Fosfor P, Magnesium N og Svovel S.
Mikroneringsstoffer: Bor B, Mangan Mn, Jern
Fe, Kopper Cu m.fl. Neringsstoffer tilfgrer
vi med kunstgjgdsel og husdyrgjgdsel.
Gjgdselmengden md avpasses etter jordart,
jordas neringstilgang og fuktighet, plante-~
slag. Jordanalyse, plantevekst, ugrasflora,
jordstruktur mm. forteller om jordas narings-
tilstand. Vi gjgdsler i form av grunngjgds-~

ling om vdren og overgjgdsling utover sommeren.

NB! Plantefelt med busker, roser, lgvtrar

og bartrzr bgr ikke gjgdsles seinere enn

St. Hans ~ 1. juli. Det er viktig at plantene
avslutter veksten s& tidlig at skuddene opp~
ndr god modning. D8rlig modne skudd fryser
lett vekk.

NB! Grasareal overvintrer best ndr graset

er i god vekst. Grasareal kan om gnskelig
overgjgdsles et par ganger i vekstsessongen.
I smi& hager kan en lett komme til & gjgddsle
plantefelt samtidig. Mindre overgjgdsling
begrenser vekst og klipping.

Grunngjgdsling av grasareal og plantefelt.

Det gj@ddsles med 5-10 kg Fullg3¢dse1 B pr.
100 m2 avpasset etter nedbgr, plantéslag og
jordas naringstilstand om viren. Surjords-
planter, Rhododendron, lyngpl. m.fl. gjg@gd~
sles med ammoniumsulfat.

Overgjgdsling av grasareal og plantefelt.

Grasareal gjgdsles med 1,5-2 kg. pr. 100 m2
Kalksalpeter e~ler Kalkamonsalpeter 1 til

2 ggr. i vekstperioden. For evt. overgjgd-
sling av plantefelt brukes kalksalpeter.

JORDARBEIDING

Sandjord kan arbeides over et stort fuktig-
hetsomride. Leirjord skal bare arbeides nér
den er smuldingstgrr. Torvjord har liten

fasthet og tdler ikke store trykk. Lgs jord

kan pakkes ved tromling eller ved kjgring
med maskiner. Fast jord lgsnes ved plgying,
fresing og spavending. Gjgdsel og evt. jord-
forbedringsmidler blandes godt inn i mat-
jorda ved fresing eller spavending.

LEGGING AV PLEN

Det er ¢nskelig med 10-15 cm matjord der en
skal anlegge plen. Dersom en har rikelig med
matjord, kan en bygge opp bdde spiresjikt og
rotsjikt av denne. En legger da ut et lag
15-20 cm. Har en ikke nok matjord bgr under-
grunnen jordforbedres, gjgdsles og arbeides,
og sd legges det pd et ca. 5 cm tykt spire-
sjikt av matjord. Etter at matjordlaget er
lagt ut, m8 det vekselvis rakes, tromles
eller trdkkes til jorda er jevn og fast.
Grunnen skal vere sd& fast at det ikke blir
merker etter trdkk. Ujevnheter tromles

eller trdkkes pd nytt. Det skal vare jevnt
fall ut fra huset 10cm/3m slik at overflate-~
vann renner bort.

Grusbedmetode for plen.

Over utjevnet undergrunn utlegges rotsjikt
av ca. 10 ecm tykt lag sand/grus som jevnes
og pakkes. Deretter utlegges spiresjikt av
3~5 cm matjord som tils&s. Fordeler er
lengre brukstid, szrlig hgst og vir og
etter regn. Grasarealer p& grusseng er
kostbare 8 anlegge og krever jevn gjgdsling
og vanning.

3-5 cm matjord=
10-15 cm sand/grus

undergrunnsj ord”//777/7//7/////’

Fig. 132. Grusbedmetode for plen

SAING. BRUKSPLEN.

Velg helst en grasfrgblanding for bruksplen.
Mini-turfblandinger har kort vekst og gir
tett plen og mindre klipping

tdle sarlig mye slitasje av lek og spill kan
en benytte sportsfrgblanding. Grasfrgblanding
for bruksplen inneholder Rgdsvingel, engrapp,
enghvein og kvitklgver. Bruk 2-2,5 kg fr¢g pr,
100 m2. Frget blandes godt og sdes ut sd jevnt
som mulig. (S8 gjerne i to omganger). Til
slutt rakes frget lett ned. Beste sdtid er
mai, juni og august. Ved fgrste gangs
klipping, still kniven p& grasklipper sé

hgyt som mulig. Klipp heller oftere med h¢y
stilling pd grasklipper. Sjelden og hard
klipping gir tgrre, brune plener, szrlig

hvis det er liten tilgang p& fuktighet.

VILLENG OG BLOMSTERENG

Villeng og blomstereng krever at trdkk og
opphold begrenses til sitteplass og stier.
Et ca. 5 cm tykt spiresjikt opparbeides av
matjordlaget som ellers ikke arbeides.
Tilsett gjerne litt kalk og sand/grus, evt.
svak gj@gdsling. Steiner med diameter stgrre
enn 30 cm passer godt i miljdet, og graves
ned slik at 1/3 av steinen ligger i bakken.
Overflaten rakes til og det sdes med 2,0

kg frg pr. 100 m2. Bruk grasfrgblanding som
inneholder: Lav timotei (Bodin, Engmo) eng-
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hvein, sauesingel, rg¢gdklgver eller kvit-
klgver. Tilsett innsamlet fr¢g av blomster-
planter som finns i narheten, f.eks. preste-
krage, maure, smidsyre, bldklokke, vikke,
karvekdl m.fl. Plant inn: Bregner, Maria
Ngkleblom, akeleier, liljekonvall, kant-
konvall m.fl. og sett smdlgk. Villeng bgr
evt. gjgdsles meget forsiktig. Villeng bgr
sldes ved St. Hans tid. Graset bgr f&
tgrke opp og "frg" seg fgr det fjernes.
Siste sl8tt b¢r skje 1 august.

PLANTING OG INNKJ@P AV PLANTER

Hageselskapets sortsliste er et godt hjelpe~
middel ved valg og innkjgp av alle slags
planter til hagen. Sortslisten gir en korrekt
oversikt over plantenes navn og egenskaper.
Den inneholder oversikt over medlemmer av
Norsk Planteskolelag og gir orientering om
hvilke plantegrupper som planteskolene fgrer
i salg. De fleste planteskoler sender gratis
katalog med fotos, opplysninger og pris-
liste pd forlangende. Ved bestilling av
planter er det sikrest & nevne planten

ved latinsk navn, evt. sort og norsk navn

og oppgli antall.

En kan oppgi ¢@gnsket stgrrelse for bartrar,
og gnsket stammehgyde for prydtrar. Bestil-
linger i planteskoler ekspederes i den

orden de kommer inn, dersom annet ikke er
nevnt. Ved plantekjgp i hagesenter og ved
torghandel kan en selv plukke ut varene.

Plantetid.

Planting utfgres ndr plantene er i hvile
hgst og vdr. Unntak er karplanter som kan
plantes hele vekstsessongen dersom de far
ngye stell i tiden etter planting. Beste
plantetid for trzr, busker, roser og
klatreplanter og stauder er fra slutten
av april til midt i juni under vanlige
verforhold. En kan plante karplanter tid-
lig hgst, og enkelte planter etter 1lgvfall
om hgsten.

Planting av trer.

Trzrne plantes i samme dybde som de har

stdtt tidligere. Oppstammede trar bindes

til 1-2 solide stokker som minst skal nd

opp til fgrste greinfeste. Stokkene slés

ned i plantehullet fgr treet plantes. Ved
oppbinding skal trestammen beskyttes slik

at barken ikke skades. Oppbindingsmateriale
er grov hyssing, tau, plast eller slangegummi.

Planting av busker.

Plantematerialet skal fylle kravet til
Standard I i "Norsk Planteskolelags kvalitets-
bestemmelser for norske planteskolevarer".
Busker skal std litt dypere enn de har stidtt

i planteskolen.

Planting av klumpplanter - karplanter
(Bartrer)

Plantehullet graves s& stort at rotklumpen
kommer p& plass uten 8 lgsne. Emballasje pd
klumpplenter som mi& fjernes skal tas bort
etter at klumpen er pd plass i plantehullet.
Plastemballasje skal fjernes. Klumpplanter
krever stell etter planting. En md vare
szrlig omhyggelig med vanning og skygging.

Planting av hekk.

Det nyttes plantemateriale av Hekkplante-
kvalitet Standard I. Det graves grgft som
i dybde og bredde tilsvarer plantenes rot-
masse. Plantetallet angis med antall stk.
pr. 1m. Lave busker: 2,5~3 stk. pr. Im..
Hgye buskér, trzr 2-2,5 stk. pr. 1lm.

Plant etter snor.
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Planting av b#rbusker og jordber.

Solbar, rips og stikkelsber plantes 1litt
dypere enn de har stdtt fgr, slik at grein-
vinklene kommer i jordskorpa. I smdhager md
en regne ca. 2-3 m2 jord pr. busk. Plante~
avstand ca. 1,5 x 1,5 m. Bringebazr plantes
s grunt at de smd skudd fra rothalsen
kommer i jordskorpa. 2 stk. pr. lm. Radav-~
stand 1,5 m og planteavstand 50-60 cm for
bringeber. Jordbazr plantes fra slutten av
juli og utover. Radavstand 50-80 ecm og
planteavstand 30 cm. Plant gjerne i svart
plast for & spare ugrasluking.

Planting av Clematis.

Clematis plantes med forgreiningspunktet
10cm under jordoverflaten.

Planting av roser.

Podede roser plantes s8 dypt at podestedet
kommer 10 cm under jordoverflaten. Rotekte
roser plantes litt dypere enn de har stitt
fgr. Hgye buskroser planteavstand ca.

0,8 x 0,8 m. Lav buskrose planteavstand ca.
0,5 x 0,5 m. Rabattroser, stilkroser plantes
ca. 7-9 stk. pr. m2. Klatreroser plantes

ca. 1 stk. pr. 1m.

Planting av stauder, sommerblomster og
utplanting.

Stauder plantes slik at knopper og skudd fra
rgttene kommer i jordskorpen. Hgye stauder
f.eks. ridderspore, pion, floks, planteav-
stand ca. 40-50 x 50 cm. Lave smd stauder
f.eks. ballblom, prestekrage, planteavstand
ca. 30 x 30 cm. Fjellhagestauder, fioler
planteavstand ca. 20 x 20 cm eller ca.

12-14 pr. m2.

Setting av blomsterlgk.

Lgk legges om hgsten fra ca., 10. sept. til
frosten kommer. Lgkene bgr helst legges sé
tidlig at de fa&r rotet seg. I leirjord er
det en fordel & sette lgken i sand/eller
gruslag for & oppnd bedre vekst og modning.
Etter blomstring bgr lgken f& visne ned fgr
blad mm. fjernes. Lgk settes i kasser for
bruk p& balkong og terrasse. I plantefelt
og grasareal i hagen settes ldk i grupper
med minst 5-10 stk. Sortslisten gir oversikt
over lgk. Skjemaet viser anbefalt dybde for
legging av 1¢gk. Dybdeangivelse betyr under-
kant av 1lgken.

Chinodoxa 4 em dypt
Anemone, Sngklokke 5cm "
Montbretia 6- 7 cm "
Crocus 7 cm "
Scilla (Bléstjerne) 7- 8 em "
Gladiolus 8§ em "
Iris 9 cm "
Hyasint (Svibel) 10 ecm ¢
Tulipan, Perleblomst 10-1l em "
Narciss (Pinse~, P8skelilje) 12 ecm "
Kongekrone 4 ¢m "

BESKJARING VED PLANTING

Regler for skjering. Bruk alltid gode og
skarpe redskaper. En har bruk for en god
beskjazringssaks (og en beskjzringssag).

I tillegg kan det vare godt & ha en beskjar-
ingskniv for & skjare rene sdrkantene etter
en har brukt sag. Sett aldri igjen stubber
ndr greiner fjernes. Dette betyr at en
alltid skjerer inn til en annen grein. Alle
snitt etter skjezring skal vare rene og
glatte., Ved hgstplanting venter en med
skjering til véren.



Beskj®ring av trer,

Ved planting skjzrer vi greinene for & f&

bedre forhold mellom bladmasse og rotsystemet.

Dessuten tar skjzringen sikte pd & bygge

opp treet -~ forme det. Ingen beskjering av
bartre. For frukttrer og lgvtrzr med 2~3rig
krone skal konkurranseskuddet i toppen
fjernes dersom det ikke er gijort i plante-
skolen 2-~3 sidegreiner med god avstand og
gode greinvinkler beholdes. Tilslutt skjzres
topp~- og sideskudd inn med ca. halvparten
av lengden.

Unntagelser fra disse regler:

a) Tre med gjennomgdende stamme og typisk
endeknopp. Toppskuddet ~ midtstammen md
ikke skjzres. Eks. hestekastanje, lind,
1lgnn, bjgrk, ask.

b) Tre med typiske hengeformer. Skjzres
svakere. Underste greiner fjernes istedet
for & kortes inn.

Skj@ring av prydbusker ved planting.

Ved planting skjerer vi greinene for 8 f&
et bedre forhold mellom bladmasse og rot-
masse, og for & stimulere busken til bedre
forgreining nedentil.

Flg. grupper skjzres ved planting:

a) Busker med lange, lite forgrenede skudd,
): de aller fleste lauvfellende busker
som selges uten klump. Busker som brukes
til hekk. Det skjzres bort inntil 2/3 av
skuddets lengde.

b) Slyngende og klatrende planter. Clematis
skjeres ned til andre eller tredje knopp-
paret over jorden. De andre skjzres som
gruppe a).

c¢) Roser. Rabattroser skjzres til 10-20 cm
over jorden. Buskroser og klatreroser
skjzres ned til .20-30 cm over jorden.

Flg. prydbusker skal ikke skjeres ved
planting:

Vintergrgnne busker, lauvfellende busker
med karakteristisk form, busker med lav og
tett vekst.

Skj®ring av bzrbusker ved planting.

Solbar, rips og stikkelsbzr skjeres slik at

det stdr igjen 2-4 knopper ved basis av hver
kvist. Bringebarstengler skj@res tilbake til
ca. 30 cm over jorden.

Fig. 133. Klippeprofiler for hekk

L

\v/ .

h &)

BESKJARING AV FRUKTTRZR, PRYDTRZR OG BUSKER
FORMING OG VEDLIKEHOLD

Formingsbeskjering av trar skjer ved & skjare
inn til en greinvinkel for kryssende greiner,
greiner som vokseér innover, dgde og overflgd-
ige greiner. Formingsbeskjzring av prydbusker
og bazrbusker skjer ved & tynne vekk dette
gamle og overflgdige greiner for 4 stimulere
ny vekst.

Rosa rugosa, Potentilla bgr skjezres helt ned
hvert fjerde 8r. Vintergrgnne busker og
busker med lav sett vekst beskjzres ikke.

HEKK

Fri hekk behandles som prydbusker.

Klippt hekk av lgvfellende busker og trar
klippes fra sider og topp etter den form

en ¢gnsker. Ved klipping av store hekker er
det praktisk & klippe etter snor. En lar
hekken vokse litt hvert &r slik at den blir
tett og jevn. Granhekk klippes ikke i toppen
fgr den har nddd ¢nsket hgyde.

N W’

fri hekk klippet hekk, klippet hekk, klippet granhekk

buet rett
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Oversikt over plantematerialer

Denne oversikten inneholder et utvalg av
de mest hdrdfgre og villige planter. Ved
valg av planter md& en ta hensyn til at
Skjettenbyen ligger i et omride med typisk
innlandsklima, d.v.s. kald vinter og varm
sommer. En bgr ogsd huske at hagejorda er
typisk leirjord.

@ skyggetdlende planter.
4 mindre hardfgre planter.

STORE L@VTRER : Acer platanoides. Spisslgnn
Aesculus hippocastanum. Hestekastanje
Prunus avium. Villmorell
Sorbus intermedia. Svensk asal

SMA L@VTRAR : Cercidiphyllum japonicum. Katsuratre

Crataegus monogyna. Vanlig hagtorn 8-10m. Hvite blm.
Crataegus oxycantha. Parkhagtorn 5-6m. Rosa-rgde blm.
Crategus sanguinea. Sibirhagtorn 6-7 m ‘i ¢ Heg

$Magnolia kobus var. borealis. Sngmagnolia ' % blewm.
Malus baccata. Bzreple. Hvit blm. Gul-rgd frukt
Malus floribunda. Rgd-hvit blm. Gul-rg¢d frukt

® Prunus padus. Hegg. Hvit blm. Svart ber

®3alix daphnoides. Doggpil. Hvite gé&sunger

®Sorbus aucoparia. Rogn. Hvite blm. Rgde bar

STORE BARTRAR : Abies amabilis. Purpuredelgran
Abies lasiocarpa. Fjelledelgran
Abies sibirica. Sibiredelgran
Abies veitehii. Fujigran
Larix sibirica. Sibirlerk
Picea abies. Vanlig gran
Pecea omorika. Serbergran
Picea pungens. Bldgran
Pinus peuce. Silkefuru
Pinus silvestris. Vanlig furu

SMA BARTRZR .
BUSKER ¢ Juniperus communis. Repanda. Einer. Flatvoksende
Juniperus communis. f. suecica. Svensk einer. Sgyleform.
Juniperus communis. f. hibernica. Sgyleform.
Juniperus sgquamata. Himalalaeiner. Nedliggende. Bligrgnn
Picea abies. Nidiformis. S&tegran. Flattvoksende
Picea abies. Pygmaea. Dverggran. Kjegleform.
Picea Conica. Kjegleform. Lav
Pinus mugo. Buskfuru. Stor
®Pinus mugo mughus. Dvergbuskfuru 2 m
® Pinus mugo m. pumilo. Krypbuskfuru 1 m. Seintvoksende.
®Tuja occidentalis. Vanlig tuja. Stor
®Tuja accidentalis. Holmstrup. Kjegleform. Lav
® Tuja occidentalis. Globdsa. Kuleform.
® Tuja occidentalis. Fastigiata. Sdyvleform. Stor, smal.

BUSKER Acer ginnala. Busklgnn 5-6 m
Amelanchier canadensis., Vanlig sgtmispel. 5-6 m
Berberis thunbeghii. Berberis 1 m. Rgde bar
Chaenomeles japonica. Liten ildkvede 1 m. Rgde blm. Gul frukt
Chaenomeles speciosa. Kvede 2 m. Rgde blm. Gul frukt

®Corhus alba sibirica. Sibirkornell 3 m. Bli ber

‘®Coryllus avellana. Vanlig hassel 4«5 m
Cotoneaster lucidus. Blankmispel 2-3 m . Bld bar
Cotoneaster praecox. Hengemispel 0,5-1 m. Rgde bar
Crataegus intricata. Hagtorn 2-3 m. Hvite blm.

Store rgde bzr.
Cyticus purgans. Gyvel. 1 m., Gule blm,

'¢Forsythia ovata. Marsgullbusk 1-1,5 m. Gule blm.
Lonicera coerulea. Bldledderd 1-2 m. Bl& bar
Lonicera morrowii. Stautledderd 2 m. Hvite blm. Rgde ber
Lonicera tatatica. Tatarledderd 2-2,5 m. Rgde blm..

Rgde bear.
Malus sargentii. Bszreple 1,5 m. Hvite blm. Rgde bear
Philadelphus cornarius 2-3 m. Hvite blm.
Potentilla fruticosa. Buskmure 0,5-1 m
Navnesorter. Hvite og gule farger
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KLATREPLANTER

KLATREROSE
Engangsblm,

Gjenblm.

BUSKROSER
Engangsblm,

Gjenblm.

KLASEROSER

FRUKT OG BER
Jordber
Bringebar
Stikkelsbear

Rips
Solbar
Kirsebar

Eple

49 Rhododendron Cunninghams White. Hvit

‘P Rhodendron praecox Roseum Elegans. Fiolett

®Rhodendron cqtawbiense. Fiolett

9R. Azalea. Gloria Mundi. Guloransje

9R. Azalea. Norma. Rgd

4R. Azalea. Vaseyi. Lys rgd

®Ribes alpinum. Alperips 1-2 m. Rgde bar

®Ribes aureum. Gullrips 2~3 m. Gul blm. Sort bar
Rubus odoratus. Rosebar 1,5 m. Rosa bim.

® Sambucus racemosa. Hyll 2~3 m. Rgde bar

® Sorbaria sorbifolia. Rognspirea 1-1,5 m. Hvite blm.
Spirea x arguta. Brudespirea 1,5 m. Hvite blm,
Spirea x vanhouttei. Gentspirea 1,5-2 m. Hvite bim.

@ Symphoricarpus albus. Sngbar 1,5 m. Hvite bear
Syringa vulgaris. Vanlig syrin 2-3 m. Bl& blm. Duft.
Syringa alba. Vanlig hvit syrin. Hvite blm. Duft.
Syring josikaéa. Ungarsk syrin. Fiolett 3m
Syring reflexa. Nikkesyrin. Rgde-hvite blm. 3 m.

® Viburnum opulus. Vanlig krossved. 3 m. Rg¢de bar
Viburnum opulus Roseum. Sngballkrossved 3 m. Hvite blm.

9Viburnum carlesii. Duftkrossved 1,5. Rosa blm. Duft.

Aristolochia durior. Pipeholurt. Pipelikn. blm.
®Celastrus scandens. Tredreper. Rgd frukt.
$Clematis alpina. Klematis. B1& blm.

Clematis vitalba. Sm&, hvite blm.
$Clematis x jackmannii. Bl&afiolett blm. .

Lonicera caprifolium. Kaprifol. Lys gul blm. Duft

Parthenocissus vitaceae. Villwin

Flammentanz. Store fylte rgde blm.

Le Réve. Store, halvfylte gule blm.
Polstjdrnan. Smi, hvite bim.

Rote Flamme. Store, fylte, rgde blm.
Emilie. Store fylte 1lys rgde-gule blm.
Leverkiisen. Store, fylte gule blm,
New Dawn. Fylte rosa blm.

Betty Bland. 200 cm. Fylte mgrk rosa blm.

Maidens Blush. 150 cm. Fylte lys rosa blm. Duft

Mme Flantier. 100ecm. Fylte hvite blm.

Persian Yellow. 150 cm. Fylte gule blm. Duft

Rosa foetida Bicolor. 150 cm. Gul-rgd blm. Duft

Rosa x harisonii. 100 cm. Fylte gule blm.

Rosa pendulina. 220 cm. Sm&, enkle rgde blm. Nyper
Rosa rubrifolia. 150 cm. Sm& enkle rosa blm. Skygge
Rosa spinossissima. 100 cm. Store enkle gule blm. Nyper
Splendens. 150 em. Store halvfylte rgde blm. Nyper
F.J. Grootendorst. 120 cm. Sm& fylte mgrk rg¢de blm.
Moje Hammarberg. 100 em. Store fylte mgrk rdgde blm.
Punk Grotendorst. 120 em. Sm& tettfylte rosa blm.

Rosa rugosa. 120 cm. Store enkle rgde blm. Duft. Nyper
Schneewittchen. 100 cm. Store fylte hvité blm. Duft

Katharina Zeimet. 50 cm. Sm& tettfylte hvite-lys gule
’ blm, Duft.
Allgold. 50 cm. Store fylte gule blm. Svak duft
Frau Astrid Sp#dth. 50 cm. Store fylte rosa blm.
. Svak duft.
Poulsens Pink. 70 cm. Store halvfylte rosa blm.
Svak duft.
Heidekind. 50 cm. Store tettfylte purpur blm. Duft
Joseph Guy. 40 cm. Store fylte sterk purpur blm.

. Svak duft. )
Lichtéerloh. 80 em. Store fylte rgdpurpur blm.
Mary. 60 cm. Sm& fylte sterkt rdgde blm.

Orange Triumph. 60 cm. Sm& fylte sterkt rgde blm.
Schweizzer Gruss. 50 cm. Store halvfylte dupt rgde
blm.. Svak duft.

Zefyr, Senga Sengana

Asker, Norna

Sterke mot mjgldogg: Hinnonmiden Keltainen,
Lepaan Valio, K.F. Packalen. Grgnne, smd middels
store ber, glatt.

Scania.. Rgde sm3 til middels store bzr, glatt.
R¢gd Hollandsk, Jonkheer van Tets

@#jebyn, Booskop Kjempe

Frostakirsebar. Egner seg godt for leirjord, smd bar
Skyggekirsebar. Store ber

Haugmann Sept-okt. Middels stor frukt

Fillippa Nov-febr. Middels stor frukt
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Pzre

Plomme

STAUDER

HAGELILJER

LPK OG KNOLLER:
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Gripzre. Sept-okt. Liten frukt

Grev Molthe. Okt. Middels stor frukt
Czar. Sept. Stor, bld frukt

Victoria. Sept. Svert stor mattrgd frukt

: ®Aconitum x cammarum. Prakthjelm 60-80 cm.

Mgrkebla skyggeblm
OAqullegla Akeleie 50-60 cm. Sorter i mange farger,
hvit, gul, rgd, bld blm.
® Aruncus dioicus. Skogsk;egg. 100-150 cm. Lys gule blm,
topper.
Aster novii belgii 80 em. Virginiasters. Sorter
rgd-bld blm.
Astilbe arendsii. Arendsspir 40-60 cm. Sorter, hvit
rosa, rgde blm. topper.
Chrysanthemum x maximum. Kjempekrage. 50-80 cm
Hvit m. gul midte.
Coreopsis verticillata. Kransgye 40-50 cm. Gule blm.
Delphinium x cultorum 100-150 cm. Ridderspore.
Sorter i hvit, bl3, fiolett blm.
Dicentra spectabilis. Lgytnantshjerte 70-100 cm
Rosa-hvite blm.
Doronicum caucasicum. Smdgullkorg 50 cm. Gul blm.
Echinops. Kuletistel. Blm.binding, dekorasjon.
Erigeron x hybridus. Bakkestjerne. Sorter, hvit,
rosa, bld blm.
® Euphorbia polychroma. Vdrvortemelk. Buskaktig, gulgrgnn
Heliopsis scabra. Rusolgye 100 ecm gul blm.
® Hemerocallis. Daglilje 50~70 cm. Sorter gul, kobber,
rgd blm,

@ Hosta fortunei. Bladlilje 40 ecm. Blégrgnne blad. Skygge

® Humulus lupulus. Humle. Klatreplante.
Iris- x cultorum. Hageiris 50~90 cm. Sorter, hvit, gul,
bld, rgdbrun, fiolett blm.
Lupinus polyphyllus. Hagelupin 100 em. Hvit, rosa,

bld blm.
® Matteuccia struthiopteris. Strutsevinge 100~120 cm
Bregne.

® Myosotis silvatica. Skogforglemmeiei 40 cm. Bl& blm.
Paeonia x cultorum. Hagepion 50-70 ecm. Sort hvit,
rosa, r¢d blm.
Paeonia x festiva. Bondepion 50-70 cm. Rgd blm.
Phlox x hortorum. Hgstfloks. 60~100 cm. Sorter hvit,
rosa, rgd, fiolett blm,
Rudbeckia laciniata. Gjerdesolhatt 120-150 cm. Gul blm.
Solidago arcndsii. Hagegullris 70~90 cm. Gul blm.
Trollius x cultorum. Hageballblom, Sort gul-oransje blm.
Viola x W1111am511. Hagefiol 15-20 em. Sort gul, bl4,
flolett blm.

Lilium bulbiferum. Brannlilje 60~100 cm. Oransje-~rgd
blm. Dybde 15 cm
#1ilium hansonii. Hansonlilje 90-120 cm, Lys oransje-gul
blm. Dybde 15-20 cm
4Lilium henryi. Oransjelilje. 100~120 cm. Oransjergd blm.
Dybde 20-25 cm
Lilium martagon. Kranslilje 70-~120 cm. Hvit, fiolett,
purpur blm. Dybde 10 cm
Lilium tigrinum. Tigerlilje 100 e¢m. Oransje blm.
Dybde 20 cm.

Crocus vernus. Varkrokus. Hvit, gul, bld, fiolett blm.
Galanthus nivalis. Sngklokke. Hv1t blm,
Muscari armeniacum. Perleblomst. Mgrk fiolett blm.
Narcissus x pseudonarcissus hybrid. P8skelilje Alfred.
Gul blm.
e Narcissus x poeta. Pinselilje. Hvit m. gul krone.
®Scilla sibirica. Russebld stjerne. Spring Beuty.
Dyp bl& blm,
Botaniske tulipan. Fjellhage, steinbed:

Tulipa fosteriana. Ildtulipan 25~40 cm Sorter
Fjellhage, steinbed
Tulipa greigii. Flekktulipan 15-20 cm. Sorter
Fjellhage, steinbed

Enkle tidlige tulipaner:

Bellona, gul, Couleur Cardinal rg¢d, Kardinal mgrk rgd,
Sunburst gul m. rgde strlper er gode til driving inne,
og til tidlig blomstring 1 kasser og i plantninger.




Middels tidlig blomstring:

Trumph/tulipaner. Sorter hvit, gul, r¢d, purpur blm.
‘Darwin x hybrid tulipaner. Sorter i gul, rgde blm.

Sen blomstring:

Darwin tulipaner. Sorter hvit, rosa, purpur, fiolept blm.
Cottage tulipaner. Sorter gul, rosa blm.

Kjokkenhage

PLANTEDYRKING I BENKERAMME OG UNDER GLASS/
PLAST

Smégrgnnsaker, krydderplanter og sommerblomster
kan dyrkes pé flattland, p3 seng eller drill,
i benkerammer og under glass eller plast.

I benkeramme er det lettere & gi plantene
b&de gode vekstbetingelser og beskyttelse
mot trdkk enn p& flattland og pd seng. Ved

& bruke benkevindu med glass eller plast

over benkeramme, kan en drive tiltrekking

av planter til eget bruk, utplanting mm.
eller dyrke tidlige smdgrgnnsaker. Bruk

av plastsolfanger, kaldveksthus og halv
veksthus passer best for stgrre og krev-
ende planteslag.

Fig. 134
benkeramme og
benkevindu

OVERSIKT OVER UTSTYR OG DYRKINGSMULIGHETER

Utstyr Materialer, mil Dyrkingsmuligheter

Benkeramme Norsk standard mé&l er - Mindre krevende plantesiag.
1 x br. xh Smigrgnnsaker, krydder-
175x105x15/30 cm vekster og sommerblomster.

Nyere m&l er:
150x100x15/30 cm
150x200x15/30 cm osv.

Benkeramme og Norsk standard er Dyrking av utplantings-
benkevindu 175x105 cm. planter. Tidlige smé-
Nyere mdl er: grgnnsaker. Kryddervekster,
75x50 cm knoller og blomsterlgk,
150x100 cm og ’ sommerblomster.
180x120 cm Krevende planteslag,
Matr. er treramme med drueagurk, melon m.f1l.

glass, hortiplast eliler
klar plastfolie.

Plastsolfanger Stdlbgyler av forskjel- Tidlig dyrking av jordbar,
lig stgrrelse dekkes salat, kdl. Drueagurker.
med klar plast. Luftes
ved & rulle opp plasten.

Veksthus (kald) Trestativ av trykkim- Tomater, melon, paprika
pregnerte trematerialer og mais. Stilkroser,
som- kles med plastfolie nelliker, levkgyer m.f1.
eller dekkes med benke- for avskjering.
vinduer av glass eller
hortiplast.

M3lforslag: lxbr.xh
150x100x100 cm
150x200x100 cm
175x105x100 cm

Sgrg for dgr eller lufte-~

mulighet.

Halvveksthus Trestativ festes til syd- Bedre vekst og modning
sydvestvendt vegg. Kles for varmekjzre planter,
med plastfolie eller helst vegg~ eller espalier-
benkevinduer med glass, trer. (Fersken og aprikose
hortiplast eller klar har dirlige overvintrings-

plastfolie. muligheter pd Skjetten).
: Vindruer og tomat.
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Fig. 135. Plastsolfanger

Fig. 136. Halvveksthus
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Fig. 137. Drivbenk. Plan og snitt.

Benk og benkeramme.

Benkerammer og benkevinduer kan en kjgpe
ferdig eller lage selv.

Benkerammer kan en spikre selv av trykk-
impregnerte bord 3/4~1" og 4-6" avhengig
av gnsket hgyde. Bord spikres til hjgrne-
klosser av min. 1} x 131" list som bankes
30 cm ned i underlaget. Gi benken en ca.
3 em helling helst mot syd. Fest evt.

2 stk. stopper av list i laveste kort-
side.

Benkevindu kan en lage av ramme av 1} x

14" list som benkerammens m3l f.eks. 100

x 150 ecm. Rammen trekkes med klar plast-
folie som strammes og stiftes eller spikres
fast. Forsterk evt. overside av hjgrnet

med list i trekant.

Istandsetting og stell av planter i
drivbenk.

Velg en solrik plass p& sydside av huset
for drivbenken, helst et sted hvor sngen
smelter tidlig om vAdren. Det md8 vare godt
fall 3-5 cm pr. meter slik at overflate-
vann renner raskt bort. Benk gjgdres istand
hgst eller tidlig var. Vil en starte sarlig
tidlig, l¢gnner det seg 8 dekke jorda i
benken med halm eller l1l¢gv eller dekke-
matter om h¢gsten. Matjord bgr vare mold-
jord eller leirjord tilsatt Huminal eller
sand og torvstrg. Jordblandingen bgr vare
fri for flerdrig ugras, gjgdslet og evt.
tilsatt jordforbedringsmiddel. Jorda bgr
vere gjennomarbeidet i 20-30 cm dybde av-
hengig av planteslag. N&8r jordtemperatur
er ca. 10° kan en s& og plante. En kan
ogsd s& i potter i hus og (prikle) plante
ut smdplantene i benk ndr den er varm nok.
I kalde perioder bgr benkevinduer dekkes
med matter om natta. Temperatur og luft-
fuktighet i benk reguleres ved hjelp av
treklosser for oppstilling av benkevindu.
Plantene herdes ved & gke lufting og
etterhvert fjerne benkevinduene i godt
vaer. Tilslutt settes benekvinduer bort.
NB! Varmekjsre planter, f.eks. drueagurk,
melon m.fl, bgr std under glass det meste
av sommeren.




FORSLAG TIL BRUK AV

BENKER
| i 1| it |
Gress- I Estragon | Lgpe- | Stikk~ Evighets-| Kornblomgt
1k | stikke 1¢k blomst | e For=
I l | ’ Helichry-~| glemmege]
| | | ‘ sum e,
] Helipte~
N 1 ﬂ STt
Rosmarin' Basilikum: Purre | Selleri _____1______._
|
| | I Ring- | Brudeslg¢n
| [ | blomst |
“““ T | | |
Merian | Mynte e. | | |
e. Hjer-| Salvie [—_“——‘I'_—'——“ I_
tensfrydl | | - -——-————' —_——
| | Kornvalmue
— T ___—| | Reseda l Rgdlin
| | | }.(alifornﬂ
Timian | Krusper- | Dill | Sjalott~ | lavalmue
sille [ 1 lgk e. | l
| Pipelgk
| | | |
Fig. 138. Fig. 139.
Forslag til krydder- Forslag til sommer-~
hage i1 benk. 2 stk. blomster til avskjz-~
benkeramme 180 x 100 ring i benk. 1 stk.
cm 1-2 stk. benke- benkeramme.
vindu.
¥
Gress~ 1lg. { Stikklgk e.
1¢k | dill e. Purre
| 2e. 1¢k: |
Krus- |
persille |
_‘——'——r—"——‘*‘j 1-2 rabarbra
_-—__—Ir 1l g. ! Rgdbeter e. Sukker~
l
1l g. l Spinat Gulrot rter
Reddik | 2 g. | |
2 g. Salat | I
Dill | I
IR IR —
|
1g. I Asparges- | (
gaéat bgnner | 4-~6 pepperot
Spinat | I
| |
Fig. 140.
Forslag til kjgkken- NB! Feltene er smd. Bytt ev. ut slag som
hage i benk. 2 stk. er av liten interesse, og gi resten stgrre
benkeramme. 1-2 stk. plass. ’
benkevindu. .
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Huskeliste
FOR ANLEGG OG STELL AV HAGEN

Vinter.

Planlegging av evt. nyanlegg og forandringer i hagen.

Utfgre evt. plantevalg og plantebestilling. Forberede evt. innkjdp
av planter, frg, gjgdsel, jordforbedringsmiddel, materialer av
stein, betong, tre, evt. hageutstyr og redskaper.

~ Beskytte busker og trar for sngrydding -eller sngbrekk. og evt.
musegnag.

~ Dekke bartrer, klatreplanter for solbrann.

-~ Forming~ og tynningsbeskjzring av busker, bzrbusker,
prydtrzr og frukttrar.

Vér,

~ Fjerne dekkematerialer ndr fare for frost og solbrann er over.

~ Utfgre evt. jordforbedring.

- Utfgre grunngj@gdsling av grasareal og plantefelt.

-~ Spadvende plantefelt helst i 2-3 &r etter nyplanting.
Treaktige planter som stdr i 4pen jord vokser raskere enn
planter som stdr i grasdekke.

- Evt. svanker eller bare flekker i grasareal utbedres med grus
og toppdressing av Huminal, eller torvstrg, grus og gjgdsel.

- Evt. nyplanting av treaktige planter, stauder og utplanting av
planter.

~ Evt. s8ing av sommerblomster, gr¢nnsaker.

~ Overgjgdsling av plantefelt og grasareal.

- Evt. behandling mot skadedyr og soppsykdommer p& frukttrer og
bazrbusker. I smd hager bgr en om mulig unngd & bruke plante-
vernmidler.

Sommer,

- Fjerning av ugras ved hakking og jordarbeiding.

~ Grasklipping. I t¢rre perioder bgr en stille kniven p& gras-
klipperen hgyt. For evt. & redusere klipping kan en begrense
overgjgdsling.

- Evt. oppblndlng av planter.

~ Evt. vanning.

Hgst.

~ Grasklipping.

- Overgjgdsling av grasareal.

-~ Evt. luking og jordarbeiding.

- Evt. planting av treaktige planter og stauder (enkelte slag
kan plantes om hgsten etter bladfall).

~ Ta opp georgineknoller, gladioluslgk m.f1l.

~ Legging av 1l¢k.

- Seinhgstes hyppe opp jord 20-25 cm omkring rabattroser,
klatreroser og dekke med granbar.

~ Rhododendron, Clematis og enkelte bartrzr bgr dekkes med
granbar mot sngbrekk og solbrann.
Fjerne 1l¢v og planterester pd evt. kompost.

- Toppdressing av 1 cm Huminal hgst eller vir.
Se: Minneliste for hagedyrkere.
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Bygningsmessig supplering
pa parsellen

Foruten 8 vare et sted for dyrking av rene
hageinteresser, vil parsellen ofte tjene
som oppbevaringssted for de ting det ikke
er plass til andre steder. Behovet for
overdekkede arealer, skur, ekstra boder
ete., vil kanskje melde seg.

Parsellen leveres med et hus og en bod.
Videre utbygging pd parsellen av bygninger,
lagerrom, avsetningsplass etc. som bygnings-
messig ikke er direkte utvidelse av huset
kan gjgres pad fglgende mite:

1. Som lett overdekning.
2. Som uisolert rom (bod)
3. Som isolert rom.
Som isolert rom med vdtopplegg.

Alt. 4 begrenser seg til den av husets sider
hvor innstikket (vannavlgp) ligger.

Alt. 2, 3 og 4 krever at vanlig rutine ved
utbygging fglges.

‘Anvendelsesmulighet for forskjellige typer
av utbygging pd parsellen:

Overdekning: sykkel (l&ses)

tak, ikke 1l&sbart trillebdr (1&ses)

endel fuktighet. overdekket arbeidssted
havemgbler (over natten)

sgppel
ved

Bod : sykkel

tak og vegger trillebdr

ldsbart tgrt trehjulsykke, trdbil

uisolert gressklipper
barnevogn
hageredskap, slange
hagemgbler
ski/staver
kjelker
arbeids/hgvelbenk
verktgy i skap
kofferter, ryggsekk,

skrap
vinterklar (sommerkler)
fiskeredskap
ved
Rom I : barnerom
isolert, uten vdt- arbeidsstue
utstyr!~ we. klubbrom
(forbindelses- kontor
gang)
Rom II : barnerom
isolert, med servicestue (frisgr,
mulighet vask/ hindverk, kontor)
dusj/we (for- utleierom
bindelsesgang) bestemorsstue

v v v
N~hus

S-~hus :

o A N

Fig. 141. Bygningsmessig supplering pd
p2rsellen.
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PLANLEGGING AV HAGEN

Familiens ensker og behov

Familiens ¢nsker og interesser bgr ligge
til grunn for utforming av hagen. Hagen
kan bli et aktivt uterom som fungerer som
en naturlig og verdifull utvidelse av bo-
ligen. Fgr familien gdr igang med & lage
plan er det viktig at den spgr seg selv
om en del ting, svarene kan ofte vare av-
gidrende for anlegg og bruk av hagen.

Barna og hagen. -

Er det mange barn i familien? Trenger De

en egen leikekrok og arealer som-tiler
slitasje av lek og spill? Lekekroken kan

f& plass mellom hus og bod ved terrasse

for smdbarn eller ute i hagen for stgrre
barn. En fin 'spise- og lekeplass kan lages
av vaerfast, lavt bord og krakker av tre~
materialer eller plast. Barna kan f&
plantekasser, en benkeramme eller et hjgrne
av hagen hvor de kan dyrke egne planter,
f.eks. solsiker, blomkarse, pralbgnne,
ringblomst, kornblomst, fioler, blomsterlgk,
reddiker, sukkererter og jordber.
Lekeutstyr kan f&8 plass i hagen, f.eks.
sandkasse, flyttbart plaskebasseng, dukke-
hus mm. Husk, barna liker & leke der det
skjer noe, og det betyr oftest nar dgrer,
gangsti og gangvei.

Hund i huset.

Er det hund i huset? Er svaret ja, er det
klokt &4 ta hensyn til det ndr familien
planlegger hagen. En middels stor til stor
hund trenger ofte et hundehus. Areal med
grus mellom bod og hus (Nordhus) er et bra
sted & plassere hundehus og lage "hundedo".
Husk & bytte grus eller spa om. En stgrre
hund vil slite vekk graset dersom den f&r
lgpe fritt eller stdr bundet p& plenareal.
Derfor er det ofte praktisk & legge et
toppdekke av kavler, sviller eller plank,
evt. med grasfuge p& det arealet hvor
hunden stir.

Plass for sykler, vedlager, tg¢ytgrk og
reparasjonsarbeider mm.

De fleste familier har god bruk for dette
arealet. Det er best 8 legge fast dekke
av naturstein, betongvarer eller tre-
materialer. Dersom en skal g& mye p& det
eller bruke det til arbeidsplass, bgr

en velge et jevnt dekke som er godt &

gd pd. Plassen kan brukes til sykkel- og
vognparkering, vedlager, arbeidsplass for
smdreparasjoner utendgrs, tgytgrk, teppe~
barking eller lufting.
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Plassen kan selvfglgelig ikke gi rom for
alt, velg det dere har mest bruk for og
som kan fungere sammen. Var oppmerksom pé
at stakekum og avfallsdunk skal vare lett
tilgjengelig.

Familien ¢gnsker lettstelt hage.

Familien som gnsker & slappe av i sol og
frisk luft og ¢gnsker & gjgre minst mulig
hagearbeid, bgr velge hage med enkel plan-
lgsning. Det bgr vare mest mulig bruksplen,
evt. med stier og plasser med fast dekke.
Velg hardfgre og gjerne rasktvoksende
planter som krever lite stell. Et greit
planteforslag for familien som gnsker lett-
stelt hage er grupper med busker, eller
buskroser, noen f& stammede trzr f.eks.
kirsebzr, hagtorn eller prydeple, og klatre-
planter langs gjerde. Legg blomsterlgk i
grupper foran busker og trear.

De som gnsker lettstelt hage bgr unngd
sirlige og oppdelte planer. Bruk helst

ikke sommerblomster, utplantingsplanter,
stilk~ og klaseroser og unngd alle mindre
hardfgre trer og busker. Gjerde i parsel-
lens grenser gir god avskjerming og krever
lite vedlikehold. Bruk varfast hageutstyr
av trykkimpregnerte materialer, evt. natur-
stein. Det gdr mindre rydding og krever

" mindre lagerplass om vinteren.

Familien‘er meget hageinteressert.

Hageinteresserte familier har mange mulig-
heter. Hagearealet er lite og romavgrenset,
og det begrenser en del valgmuligheter.
Fjellhage, steinbed og hage med ville
planter kan lett virke fremmedgjort og det
vil kreve mye arbeid & gi plantene de rette
vekstbetingelser. Med alminnelig stell vil
alle slags roser vokse godt pd Skjetten.
Men stilk~ og klaseroser overvintrer ofte
meget d8rlig p8 leirjord i innlandsklima.
En md vere forberedt pd stor utgang i
plantematerialet. Velg blandt de mest
hardfgre sorter og forsgk med et par
stykker til & begynné med og fortsett med
flere dersom det gdr bra. Det samme gjelder
for klatreroser, klematis og enkelte blom~
strende busker f.eks.: Sommerfuglbusk,
Gryvel, Gullbusk, Hortensia, Fagerbusk.
Rhododendron, Acalea og Lyng er heller

ikke blandt de mest hardfgre, de krever
jordblanding med mye-torvstrg og bégr
gijgdsles med ammoniumsulfat. Rhododendron
og bartrzr f&r best utvikling i lett skygge,
helst p& nordsiden av huset. Bartrar kan
plantes, men husk at mange vil virke store
og stive ndr de vokser til.




Planter som regnes som lite harfg¢re bgr

ha en vokseplass med god avrenning p& over-
flaten (godt fall). Bland inn sand eller
torv i jorda og avslutt gjgdsling ved

St .Hans for alle treaktige planter.

Fast dekke pd stier og plasser kan vare
ngdvendig i ent hage med stor slitasje.

Velg materiale som passer til miljget i
hagen. Bygningsmessige anlegg som basseng,
utepeis, hagehus md byggeanmeldes.

Forklaring til
planer

bruk av type

Det er vist 6 eks. pd typeplaner for hager,
3 er for Nordhus og 3 eks. for Sydhus.
Hageplanene er laget for & vise ideer og
forslag som beboerne kan bruke hvis de har
lyst. Hageplanene er ikke vist for & vise
"god tone" eller hvordan hagen "bgr" vare,
men de er eksempler pd hvordan det ogsd

kan gigres. Ved utforming av planene er

det lagt vekt p& & skape rom, dvs. 3 bruke
planter eller gjerder som rammer og holde
midtarealet &pent for leik, soling og opp-
hold. Ingen av planene medfgrer nivd~ eller
terrengforandringer.

Det er for det meste valgt robuste og hard-
fgre planter som er plassert slik at blomst-
og fruktfarger, bladverk og vekstformer gir
helhet og variasjon. Var oppmerksom pi at pd
nordsiden av huset er det valgt skyggetdl-
ende stauder, busker og trazr som stort sett
setter sm& krav til jord- og lysforhold.

P& sydsiden av huset er det valgt planter
som trives og f&r best utvikling i full sol
eller meget lett skygge. Disse plantene vil
trives ddrlig eller d4; ut dersom de brukes
p& nordsiden av huset. Mange vil synes at
det er brukt for mange planter, sarlig
busker og trzr. Ta vekk det dere har minst
interesse av og helst pd en slik mdte at
resten av plantene danner en helhet. For-
minsking av planene er irsak til at det

er vist f& eksempler pd bruk av blomsterlgk.
Det er ikke vist forslag til utstyr for
terrasse pd bakken, men typebalkonger inne-~
holder forslag og situasjoner som ogsi
gjelder for terrasse p& bakken. De fleste
hageplaner fungerer bdde med og uten gjerde.
Gjerde kan erstattes av klippet hekk eller.
frihekk av f.eks. buskroser. Bakhager kan
vere uten gjerder og arealet kan ogs& brukes
felles dersom flere naboer er enige om det.

Var oppmerksom pd at typeplanene er utformet
i forhold til grunnplaner for Skjettenhus.
Dersom parsellen er forskjellig fra en evt.
typeplan en ¢gnsker & bruke, md forskjellen
tilpasses. Lag ny opptegning for speilvend-
ing, innsparing eller utvidelse av arealet.
Parseller for Landskronaveien borettslag

er et par meter kortere enn parseller for
de gvrige borettslag.

Opptegning.

Hageplan kan vzre en hjelp under arbeidet,
og den kan en tegne selv. Bruk rute- eller
millimeterpapir og tegn i 1:100. En kan
tegne hageplan som viser teknisk bruk av
hagearealet, plen, planinger, belegninger
og dekker og utstyr og lage en planteplan
som viser valg av plantematerialer og
plassering av det. En kan godt lage en
kombinert hage- og planteplan. Mange vil
ogsd lage detaljtegninger, plan og snitt
for spesielle l¢gsninger eller utstyr. Vi
h&per Boligkatalogen kan vare til hjelp
for arbeidet, ellers er det mange andre
muligheter. Se typehageplaner og del
litteratur.

Felles uterom

Et felles uterom pd privat areal gir
mulighet for fellesskap med mennesker,
barn, unge og voksne i sm& eller store
grupper. Felles uterom kan skapes i areal
ut mot eller langs kj@grbar gangvei eller
ut mot eller langs hagesti.

Felles uterom langs gangvei.

Felles uterom mot gangvei kan vzre 2 eller
flere forhager som &pnes og utstyres med
fast dekke og evt. robust beplantning.

Det er muligheter for sitte~, oppholdsplass
og leikeareal. Utstyr kan vere bord,
benker, spill, tavler, skulptur og leke-
utstyr.

Felles uterom langs hagesti.

Felles uterom langs hagesti kan vare stort
plenareal for leik, spill, soling og opp-
hold, bdl- eller grillplass, felles hage~
eller lysthus, veksthus, basseng, badstu,
kjdkkenhage o.1l. Ordningen passer best for
familier med felles interesser, jevn-
aldrende barn mm.

1 {1 [

plass med spill og tavler L‘]

sitteplass med}:

|

i drivhus

benk og skulptu

immEl
1

I Fig. 142. Felles uterom
p& privat areal.
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Fig. 143

TYPEHAGEPLAN NR. 1

NATHALIE Gangvel —
i = T (W)Lt Tredreper. Celastrus
. ¥/ . scandens (1)
Dvergbusk furu. Pinus mugo N .
mughus (10) e. Berberis )
Berberis thunberghii s
Rogn. Sorbus aucoparia (1) * Y
oy N
Bregner RS -
rukspler
Druehyll. Sambucus racemosa Plastrijs fa
(1-2) av nathy= Yok
. stein Bregner
Sngbar. Symphoricarpus albus. R T [ ] ! —
LV e Typehage NATHALIE
Druehyll. Sambucug racemosa A u Nordhus med to prydhager
(1) , ) Forhage har robuste busker
& som tdler skygge og bregner.
B Areal mellom hus og bod har
Pq I plastring med naturstein.
. L Bakhagen har prydbusker,

buskroser av villrosetyper
og trar. Midtre del av hagen
er belagt med brostein eller
brostein som armert gras.
Belegning er kostbar & an-
legge, men gir et slitesterkt
dekke for leik og flyttbare
eller faste sittekroker.

Bdde for=- og bakhage kan an-

L legges uten gjerde, bortsett
T A fra terrasse.
_———
] !
erThske
) 1
Lirose. Rosa spinossissima . i Humle. Humulus lupulus (2)

(3-4) e. Rosa x Harisonie. |

Kapusinerrose. Rosa foetida
Humle. Humulus lupulus (2) bicolor (5)
Liten kvede.. Chaenomeles
speciosa (3-1) .
. Gullbusk. Forsythia ovata (2)

Sibirkornell. Cornus alba
sibirica (2) e. Hassel.
Coryllusavellana.

Lirose. Rosa spinnossissima

(3)

Bjgrk. Betula pubescens e.
Rogn. Sorbus aucoparia

. . rossved. Viburnum opulus (2)

IS0 Hagestd ...
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Fig. 144

TYPEHAGEPLAN NR. 2
NICOLINE

Rabarbra. Victoria (3) —

Pepperrot (5)

Lavt gjerde m. klatreplanter
Humle. Humulus lupulus

Rips. R¢gd Hollandsk (3)

Gangvei .
L N
; | | EJ-—% Sviller
+ o Benk
.. > '_ . {' Klatrerose. Rosa New Dawn
- E (2)
M . Alt. 1.
* ) oo f: I kjgkkenhage kan dyrkes gress-
gl ] 1¢gk, stikklgk, dill, purre,
salat, rgdbeter, bgnner, krus-
> C persille, spinal m.m. og
Svijgder e enkelte sommerblomster
. Alt. 2.
s Bruksplen i forhage erstattes
med sviller som egner seg
0 . D godt som toppdekke ved hunde-
hus. Hundehus kan plasseres
l | | l l mellom hus og bod og arealet

A
-~

Klematis. Clematis alpina /
(2)

Einer.

(2)

Vinrose.

Juniperus communis

Rosa eglanteria (2)
Gyvel, Cyticus purgans (3)

Tindved. Hippophae. rhamnoides

(2)

Einer. Juniperus communis
(2)
Provinsrose. Rosa gallica
splendens (3)

Rogn. Sorbus aucoparia (1)
e, Furu. Pinus sylvestris

beholdes med grusdekke eller
legges med sviller.

regner

Typehage NICOLINE

Nordhus med prydhage og kjgk-
kenhage med gjerde.

- Forhagen har ikke gode for-
hold for grgnnsaker, men lite
kravfulle vekster kan dyrkes.
Areal mellom hus og bod og
trdkkstier er belagt med
sviller eller kubb.

Bakhagen er anlagt som natur-
hage med villeng og prydpla-
nter som er viltvoksende i
Norge eller i nar slekt med
disse. Trikksti og sitte~
plass er belagt med sviller.
Sittekrok av vinkelformet
benk og bord med lgs grill
eller vaerfast grillplass.

T4rragsd

SEFRRR, Bregner
/[Store’
vstein Hegg. Prunus padus (1)

. \Einer. Juniperus communis

(2)

Klematis.

(2)

\ereple.

Vilienéf
Clematis alpina

Malus sargentii (3)

Bregneﬁ

Hassel. Coryllus avellana

L HagestiiT s e sl
. YA SN

e = - - e e
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Fig. 145

TYPEHAGEPLAN NR. 3 Gangvei
NUSSE . + ——

RN 2 Buskrose. Moje Hammarberg

- - o (3) -

_.;:liif . (- .*. . _Humle. Humulus lupulus (1)
a— . -
- . /Lind. Tilia cordata (1)
Sgogskjegg. Aruncus dioicus , * l/ Stauder:
(2) - 3 Prestekrage. Chrysantemum
Hekk : sl sl maximum
Te' Crws identali I EruKs~. Prakthjelm. Aconitum cammarum
(‘\;izéer;i‘;nzgu entalis . kplen - ‘-r Storkonvall. Polygonatum
Lind. Tilia cordata 5 'C{;’:n L . EP gﬁiizgi?rxgquileqia
Alperips. Ripes alpinum . y : =) Vortemelk Euphoribia epity-
Skogskjegg. Aruncus dioicus = . s moides
(1-2) Bregner
LIITI | &
Typehage NUSSE
Nordhus med en prydhage og
Pq en pryd- og kjgkkenhage.

4 4 Forhagen har vintergrgnn
hekk eller evt. gjerde med
humle og blomsterldk og
stauder som krever lite sol.
Areal mellom hus og bod er
belagt med brostein.
Bakhage har prydbusker, busk-
roser og f&8 stauder og et par
kirsebartrar. Kjg¢kkenhagen
bestdr av 2 drivbenker og
bzrbusker. Trdkkstl gjennom

1 hagen. Bakhage er avgrenset
av gjerder.

'Terra S g

|
i Buskrose. Persian Yellow
Klatrerose. Flammentanz (2) X . /Betty Bland (4-5)
Gentspirea. Spirea van Houtteil N N . - Ridderspore. Delphinum
(3) e. Brudespirea. Spirea e U cultorum
arguta + ) /Pre§tekrage. Chrysantemum
Frostakirsebar (1) 0 maximum
P s . Rosa Gallica . . —Buskrose..Moje Hammarberg
(ﬁngnsrose o8 ¢ D . {3) e. Maidens Blush
Skjersmin. Philadelphus - . L | Rips. Rgd Hollandsk(2)
pubescens (1) - I ~Rabarbra (1-2)
s 0 Drivpenk
. M H arber . g : ~
Susggggzns giﬁsha??) & . .%E% 2 stk. e _ Klatrerose. Leverhusen (2)
' ) N 1L e. Le Rive
Vanlig bl& syrin. Syringa o : . . . .
vulgaris alba (2) S Vanllg.hv1t syrin., Syringa
. + vulgaris alba (1)
_ _ I T L . ___Frostakirsebar (1)
S Hagesti.:. - : o .
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Fig. 146 - =T e~ T T ——=—
TYPEHAGEPLAN NR. 4 }}a.gf?-s.!;.l-i Sl o
SANDRA TR .
S A Pl
Frostakirsebar (1-2) e. Hekk:
Eple. Fillippa, Lobo R + L Lind. Tilia cordatae
R e Lekehus a Hagtorn. Crataegus intricatae

Mispel. Cotoneaster lucidae

Areal for e .
leik, spill .- . Sngbar. Symphoricarpus albus
aling. ER . e. Gjerde m. klatreplanter

-l Humle, kaprifol, klatreroser

Evt . -sand-
kasse. . -
Frostakirsebar (1) Ll
- e K + Frostakirsebar (1)
“.-Bruksplen. : l :
11"
11 ! HEEN

Typehage SANDRA

Sydhus med typisk prydhage
og en hage for leik, spill
evt. hundehold. I forhagen
er arealet inndelt i ruter
. eller bed med blomsterlgk,
1 4 stauder og klaseroser.
Arealet mellom bed er belagt
med armert gras med brostein.
Hagen er kostbar & anlegge.
Pd Bakhage brostein av en flate
med bruksplen og noen frukt-
trer. Det er god plass for
dukkehus, drivbenk, teltopp-
setting m.m. B&de forhage
og bakhage er omgitt av hekk
eller gjerde med klatre-

planter.
d|-ﬁ=~
TFggﬁsse - , Duftkrossved. Viburnum
carlesii (2) '
Klaserose. Sch . -~ _ Forglemmegeisgster. Burnneras
erose ehnewittchen (7) _&Es- macrophylla (8)
Klaserose. Heidekind e.
B > Joseph Guy (10)
Roseh . Crat ETHH .
o§;Za:%gg?n ravacgus \< Klaserose. Poulsens Pink (10)
- Frau‘Astrid Spédth
Hekk eller gjerde ¢ ne N\
s for! < 2 ﬂi Storkrage. Chrysanthemum
€ oventor: 3 T maxinum (10)
- Klaserose. Allgold (10)
) / T ) Duftkrossved. Viburnum
] 1 'idﬁ1 ' carlesii (2)
{ Fagerklokke. Campanula
persjcifolia (10)
Klatrerose. Flammentanz — T - o \ekk o. gjerde
O ~—"-. - - -\ Se ovenfor!
e P s T eeatacgue
oxycantha (1)
Gangvei
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Fig. 147

e T
TYPEHAGEPLAN NR. 5 il el Hagestl T
SIRI’
Hestekastanje, Aesculus - - 5
hippocastanum (1) +
Gjerdesolhatt. Rudbeckia R . () - K25
laciniata (3) Al ] W
Skj®rsmin. Philadelphus . S' N NN\

coronarius (1-2)
Silkepion. Paeonia x .
cultorum (3) A - ::i- .

Hagelupin. Lupinus poly-
phyllus (4) ;L
TrAKIN
q;ller

ruksLj R
plen E%_J

Kaprifol. Lonicera capri~
folium (2) .

Frostakirsebar (6)

Floks. Phlox x hortorum
Gullris. Solidago arendsii y |

(3)

Buskrose.

(2)

f—
P

Rosa Maidens Blush

EIEI' .

; — Kaprifol. Lonicera caprifol-
ium (5-6)

Syrinlysthus

Syringa vulgaris. Bl& syrin

e. S.V.alba. Hvit syrin

(8-10)

Ridderspore. Delphinium
cultorum (3)

—Lgytnantshjerte. Dicentra

spectabilis (3)
! Buskrose.
(3)

Rosa Betty Bland

Bondepion. Paeonia festiva

(3)

~N )
+ Frostakirsebar (1)

Bladlilje. Hosta fortunei

~7(5)

Thuja. Thuja occidentalis (2)

Typehage SIRI

Sydhus med prydhager med
plass for leik og opphold.
Forhage har prydbusker,
klaseroser og vintergrgnne
smd trer p& areal mellom hus
og bod. I bakhage er det
laget "gammeldags" hage med
syrinlysthus, buskroser,

skjzrsmin og kjente bonde~
hagestauder. Plass for sykler
kan innpasses dersom det ikke
er plantet stammede trer
foran parsellen.

Terraske
N\ . .
. Gullbusk. Forsythia ovata (2)
Prydeple. Malus baccata (1) ~+ . . _Klaserose. Allgold .(8)
Plastring av - Thuja. Thuja occidentalis (1)
naturstein. 1358 IR /
2%:.-.: Klematis. Clematis jackmannii
Villvin. Partenocissus ) ruks - : (3) The President
vithcae (3) len 7. .
;. - Duftkrossved. Viburnum
Klaserose. Lichterloh Mary, { : carlesii (2)
Orange Triumph, Schweizer- .
gruss (10-12) Hemlgkk. Tzuga canadenses
' (1-2
Prydeple. Malus baccata (1) )
- Klaserose. Schnewittchen (8)
Villvin. Parthenocissus — 4
vitace (1) Dry i rreray gre S - E
s ESykler‘,-J3
. ] 1 SR
Qangve{
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Fig. 148 - -

TYPEHAGEPLAN NR. 6
SYNN@VE

Frostakirsebar (1)
Solbzr. @jebyn (3)

Stikkelsbar.
Hinnomien Keltainen

Plomme. Czar (1)

Rips. R¢d Hollandsk (3)

e Hagésﬁi_'.f

Veksthys

Drivben
2 stk.

Bringebzr. Asker e. Norna
Rabarbra

Pepperrot

Eple. Fillippa e. Lobo

Typehage -SYNN@VE

Sydhus med en prydhage og en
typisk frukt- og kjgdkkenhage.
Forhage har robuste prydbus-
ker og klatreplanter, smitrar
og det er plass for leik og
opphold. I bakhagen er det
plassert drivbenker, evt. et
lite kald veksthus og plantet
frukttrar og barbusker.
Typehagen er rimelig og enkel
& anlegge.

Gullbusk. Forsythia ovata (3)

Tysk klematis. Clematis
vitalba (2)

Berberis thunberghii (8)

Liten kvede. Chaenomeles

speciosa (2)
Berbeqis thunberghii (7)

Tysk klematis. Clematis

vitalba (1~2)

Mispel. Cotoneaster lucida
(4~5)

f[ [ B l l I l I
err Ee. I
{
"
-
Bazreple. Malus sargentii - .
(2-3)
Katsuratre. Cercidiphyllum i \‘ﬁ“'
japonicum (1) lih - 34 %ﬂ' "
. o ’
Tysk klematis. Clematis H s
vitalba (2) Bruksj
o plen s
Kvede. Chaenomeles speciosa 3z H L. -7
(2)/ . EB‘ :.. 1
Buskmure. Potentilla fruticosa ¢ Sgi 3?
Jackman (8-9) a2
/;.
+ ’
\
— ull - /
- . R :t- . ~To 0
Tysk klematis. Clematis e
vitalba (1-2) Sykler.: .

Katsuratre. Cercidiphyllum

.77 Japonium (1)

Gangveil
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BRUK AV

Storrelse og bruksmuligheter

De fleste rekkehus har syd- eller vestvendt
balkong pd G eller 18 m2. Ved avgrensing
til sider av vegger og brystning oppstér

et usjenert utercm som er beskyttet mot inn-
kikk. Balkongen er lun og solfylt og har
lang brukstid i forhold til dggn og &r.
Brukstiden kan forlenges ved hjelp av varme-
lamper og takoverdekking. Balkongen vil
f¢rst og fremst bli brukt til opphold,
splslng, soling, men der gir ogsd plass

for leik, lekegrind, barnevogn, plass for
tgrking og lufting av tgy og plantebruk.
Balkonger pd 18 m2 gir stgrre tumleplass
for barn, god plass for leikekrok og for
frodige planter. :

Balkong eller terrasse er et brukstak over
rom i l.etasje. Tremmegulvet beskytter
takpappen, men beboerne bgr ta hensyn til
at terrassene utgjgr en relativt sirbar
flate, som lett kan skades ved ufornuftig
bruk, ungdig vanns¢l, ujevn og skjev be~
lastnlng ved tynge gjenstander, spikring

i gulv. Ansvaret for vedlikehold av terras-
sene pdligger de individuelle borettshavere.

Innredning

I handel finnes et stort utvalg av hage-
mgbler og utstyr som kan brukes b8de i
hagen og p& balkong. Mgbler og utstyr
bgr vere laget av varige materialer,

Fig. 149. Plantekasse p& balkonggulv
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BALKONG

helst varfaste. Mgbler og utstyr som kan
kombineres gir best bruksmuligheter. Tre~
materialer bgr vare trykkimpregnert eller
evt. malt. Tekstiler bgr ha lys- og farge-
ekthet. Seilduk og markisestoff av akryl
har lang levetid. Forsgk & "mgblere" lanys
vegger slik at det blir rommelig golvplass
for lek og bevegelse. For mange stol~ og
bordbein gir et rotet inntrykk og gjér det
vanskelig & komme fram.

OVERSIKT OVER M@BLER OG UTSTYR FOR HAGE
0G BALKONG

~ Veggfast brisk eller frittstdende bank
av trematerialer med puter eller madrass,
f.eks. 8 ecm skumgummi.

~ Hagesofa, hammock eller lign. av trematr.
eller r¢r.

- Hagestol hgy eller lav av trematr., rgr,
flettede matr., plast.

~ Hagebord hgyt eller lavt av trematr., rgr,
plast. Verfast bord i hagen kan gjerne
ha plate av eternitt, naturstein.

~ Vegghylle, klaff av trematr. eller plast.

- Liggestol, hvilestol av trematr., rgr mm.

~ Parasoll eller sclseil av tekstil.

~ Tremmetak for skygging av trematr., plast.

-~ Plantekasser og plantematerialer.

~ Lekeutstyr, dukkehus, stablekasser,
klosser, tegnetavle, spill, sklie mm.

~ Flyttbar utegrill for bruk pd bord eller
golv.,

Fig. 150. Plantekasse p& brystning og
husvegg )

/s
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-~ Hageskulptur av tre, stein, metall.
~ Fuglebad. Vannstamp. .

Bruk av planter

P& balkong er vanlig & bruke plantekasser
med 10-~15 cm dybde pd balkongrekkverk og
potter opphengt pd vegg. Plantene er s&rllg
utsatt for sol, vind og uttgrking, og kre-
ver omhyggelig stell. Ved & gi plantene noe
rommeligere kasser og evt. plassere dem
langs vegger eller brystning inne p& bal-
kong, vil en f& stgrre spillerom i valg av
plantemateriale, og plantene vil f& bedre
utvikling med ly for vind og lett skygge.
Denne mi3ten & plassere plantekasser pid bgr
en bruke dersom en vil ha virkning av vekst-
miljget inne pd balkongen.

Ev. 2-3 cm torvstrg [
10-30 cm matjord
0~3 cm filterlag av :&1t torv el. stoff

VPO DIV
3-8 cm dren av s1ngﬁ=p,tegl el. leca

Fig. 151. Plantekasse

PLANTEKASSER JORDDYBDER

I handel finnes ulike typer plantekasser,
potter, bgtter, baljer av trykkimpregnerte
trematerialer, betong, eternitt, blikk,
plast. Materialvirkning av tre og eternit
er god sammen med ‘planter. Dersom en velger
& male blikk eller zinkkasser, velg sort
eller mgrk gr¢gnn maling, slik at fargen
ikke "overstr3ler" plantene. Ved bruk av
plantekasser av plast velg mgrk material-
farge. Store blikkspann kan brukes som
plantekasser for klatreplanter, roser og
lave busker.

M31 er: Liten plantekasse 100 x 22 x 22 cm
Stor " 100 x 35 x. 38 em
Firkantet " 60 x 60 x 38 cm

Plantekasser med flerérlge planter md ha
virksomt avlgp i bunn i form av sprekker
eller hull. Huller slds med kraftig spiker
og hammer i potter avizink og plast.

Plantekasser bgr ha 3-8 cm tykt lag dren

av singel, knust tegl, Leca i bunn av kas-
sen. Over drenslaget legges et filterlag

av silt torv eller finmasket stoff o.1l.

for at matjorda ikke skal renne ned i drens~
laget. Matjord b¢r bestd av gjgdslet mold-
jord eller leirjord tilsatt rikelig Huminal,
eller sand og torvstrg. For & hindre for-
damping kan en legge et tynt lag torvstrg
gverst,

Jorddybder bgr vare:

Lgkpl., sommerblm., utpl.pl. 10~15 cm
Hgye sommerblm., smd grgnnsaker 15-20 cm
Klaseroser, klatreplanter,

buskroser og lave busker 25-40 cm

PLANTEVALG FOR TERRASSE PA TAK, BALKONG

Hageselskapets sortsliste gir oversikt over
alt plantemateriale. I frgforretninger fides
illustrerte brosjyrer for 1lgk og knoller.
Tidlig vAr er det aktuelt &8 ha 1¢k i kasser.
Lgken settes i sept./okt. og dekkes med
granbar. Om vdren avdekkes kasser etter
frostfare. Under driving bgr en unngd sterk
sol som gir for kort blomstring. Etter
blomstring settes kassene bort til mod-
ning. Utplantingsplanter f.eks. flgyels-
blomst, kornblomst m.fl. kan sds direkte

pé& voksestedet og gir lang blomstring.
Klaseroser blomstrer fra St.Hans/juli til
seinhgst. Gjenblomstrende klatreroser og
klematis begynner blomstring noe seinere.
Klatreplanter, buskroser og lave busker har
oftest kort blomstringstid, men er dekora-

.tive med frodig bladverk hele sommerhalv-

&ret. Enkelte dvergtrer og vintergrgnne
busker passer godt p& balkong, szrlig om
Vlnteren, f.eks. buskfuru, dverggran,
kjeglegran, tuja m.fl. I sommerhalviret

kan plantekasser med vintergrgnne planter
evt. settes pd annen vokseplass. Beskytt
bartrar mot for sterk sol tidlig om varen.
P4 balkong kan det ogs& dyrkes krydder-
planter og smigrgnnsaker. Hardfgre vindrue-
planter og lavtvoksende tomatplanter kan
lykkes med godt stell. Bruk evt. skjerm av
glass eller plast. Stueplanter kan oftest
flyttes ut om sommeren f.eks..til balkong.
Bruk av smd trer i plantekummer vil gi stor
samlet tyngde og ujevnt trykk p&d tak og
anbefales ikke.

OVERVINTRING AV FLERARIGE PLANTER

S¢grg for at plantene har tilstrekkelig
jorddybde, drenslag og virksomt avlgp i
bunn av kassen. Plantene md gjgdsles for-
siktig slik at de oppndr god modning av
skudd. Plantekasser som en ikke ¢gnsker

4 ha p& balkong om vinteren kan en grave
delvis ned i plantefelt med god vannav~
renning p8 overflaten. Kasser og planter
dekkes med granbar som fjernes nir frost-
fare er forbi. Avdekk plantene gradvis i
sterk sol.
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Klatrerose. New Dawn

(1-2)

Bayersk hengenellikk —
(8-10)

Brudeslgr. Gypsophila

Bl4 fioler e. Lobelia

Klaserose. Allgold (4-5)

egnetab

Dukke-

i
T

—

— Bl4 fioler e.

en
eller
brisk

Bord og

stoler

| ere §
agoll

i Fuglebrett t— \Hage

Terrasse pd bakken

Alt. 1.
Tuja. Thuja occidentalis
(2) Bladlilje. Hosta

Hj &1

fortunai

Alt. 2.

Bushmure. Potentilla
fruticosa var.arbuscula
e. Jackmann (2-3)
Humle. Humulus Lupulus
(1-2)

Klematis. Klematis
vitalba (1-2)

Flg¢yelsblomst. Thagetis
patula gul (8-~10)

Bldkorg. Ageratum (8-10)
Buskmure. Potentilla

fruticosa. Var. arbuscula
e. Jackmann (2-3)

Klatrerose.
Flammantanz (1-2)

Klaserose. Poulsens Pink
(3~4) e. Frau Astrid Spédth

Typebalkong STOR nr. 1 18m2

Balkong har benk og brisk
med puter, bord og stoler
og lekekrok for barna.

Det er plantet klatre-
roser og klaseroser i store
plantekasser og utplantings
planter i evt. sm& plante-
kasser pd rekkverk eller

brystning.

e - -

Tegnetavle

Terrasse pd bakken

Solsikker

Blomsterlgk om varen,
sngklokke, Crocus, perle-
blomst og tulipan.

Ringblomst, kornblomst.

Kanariblomkarse e.
Pralbgnner

Typebalkong STOR nr.2 18m2

Balkong har benk eller
brisk og bord i vinkel

og en stor lekekrok for
barna med sitteplass,
tegnetavle, mosjonsribbe
og plantekasser med som-
merblomster og blomster-
1g¢k. I de voksnes hjgrne
er det plantet klaseroser,

busker eller stauder.

iggestol

Benk eller

Klapphyller

Stol

> a— v -

=t

Hagkparas

Terrasse pd bakken

Fig. nr. 152:

TYPEBALKONGER STOR ST@RRELSE NR.

OG NR. 3.

1, NR.

2
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P

Buskfuru. Pinus mugo mughus
Prestekrage. Chrysanthemum
e. Margerit.

Bladlilje. Hosta .fortunei

Typebalkong STOR nr.3 1om2

Balkong har benk eller
brisk med puter, klapp-
hyller og stol, og ligge-
stol og hageparasoll. Det
er plantet skyggetdlende
busker og stuader langs
rekkverk. Langs brystning
er det plantet klatre-
planter, et par busker og
utplantingsplanter. Bruk

blomsterlgk om varen.




Klematis. Clematis x
jackmannii (1)
Klaserose Allgold (2-3)

Klaserose. Lichterloh,
Mary e. Schwiizer Gruss (3)
Tuja. Thuja occidentalis

(1)

Buskmure. Potentilla
fruticosa (3) Var. arbus-~
cula e. Walton Park

Klapphylle !

Terrasse p& bakken

Typebalkong LITEN nr.l1 9m2

Balkong har benk med puter,
klapphyller og evt. krakk
og golvgrill. Det er plantet
busker og klatreplanter i
store plantekasser.

Alt. 1. l

Erteblomster (10-20) [
Margeriter (10) é Alt. 1. .
Lgvemumm e. \\\‘1 Buskrose. Maidens Blush
Levkgyer (10) ] (11) e. Klatrerose.
b Stole Flammentanz (1)
Alt. 2. . _
Kanariblomkarse iggestol Alt. 2.
Fiolett petunia d geriizn Yelngjgl)Thuja
C us se e. .
hrysanthemum frutescens ﬁ: Th ﬂ , D entalis 135

Margerit

Typebalkong LITEN nr.2 9m2

Balkong har store stoler,
klapphyller og liggestol.
Det er plantet sommer-
blomster og utplantings-
planter i sm& eller store
plantekasser, og busk-
eller klatreplanter i

stor potte eller firkantet
plantekasse. Bruk gk~

M blomster om véren.

I' Klappnylle (2stk.)

Terrasse pd bakken

¢ . . T

-\Klematis. Clematis x jack=

mannii (1) Klatrerose.
- \\\New Pawn (1)
Terrasse p&
. bakken Prestekrage. Chrysantemum
: ) (5-6) e. Margerit.
Klaserose. Heidekind e. ’ s - N
Joseph Guy (2-3)
]
Tuja. Thuja occidentalis
(1)
1 Hagepuréds H
Typebalkong LITEN nr.3 9m2
Balkong har benk eller
brisk med puter, bord og
stoler. Busker og stauder
er plantet i spann eller
. .. store potter. Bruk blomst~
Fig. nr. 153: s erlgk om vdren, og evt.
TYPEBALKONGER LITEN ST@RRELSE NR. 1, NR. 2 flere vintergrgnnne busker
OG NR. 3 : om vinteren.
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LITTERATUR HAGEDEL

OVERSIKT OVER FORENINGER, TIDSSKRIFTER 0G
KONSULENTVIRKSOMHET MED HOVEDVEKT PA
PRIVATHAGER :

Det Norske Hageselskap.

Hageselskapet har opparbeidet et mangesidig
opplysningstilbud for alle som er interres-
sert i hagebruk og hagestell. Medlemskap i
hageselskapet koster kr. 35,~ &r (1972)
(inkl. bladpenger for Norsk Hagetidend).
Adr.: Det norske Hageselskap, Motzfeldtsgt.
1, Oslo 1.

Medlemskap i hageselskapet gir rett til
fglgende:

Svarservice:

AN 2RS4

Gratis svar pd skriftlige spgrsmidl om
mindre hageproblemer rettet til Hagesel-
skapet eller Norsk Hagetidend.

AN 4 - PRS2+ 2RSS R4+ P Y

Hageselskapet har egen kurssekretzr som
holder foredrag og hagekurs. Hagekurset:
"Vakkert ved heimen" holdes for minst 5
medlemmer, Kurset koster kr. U5,- pr.
person og fa&r tilbakebetalt kr. 20,- i
statstgtte. Hageselskapet formidler kon-
sulenthjelp til planlegging av hager pa
vanlig honorarbasis, men man hdper fra
neste 4r 4 ansette reisekonsulent som
kan gi medlemmer rd8d og hjelp pad stedet.

Et populsrt tidskrift som sendes alle
medlemmer og utkommer med 12 nr. pr. &r.
Det byr pi& aktuelt og allsidig stoff for
hagedyrkere og planteinteresserte, og

er utstyrt med rikt billedmateriell i
sort/hvitt og farger. Minneliste for
hagedyrkere sendes gratis til alle medlem-
mer 1 gang pr. ar.

Medlemsskap i Hageselskapet gir rett til
kjgp av populzr faglitteratur til sterkt
redusert pris. Bestilling sendes skriftlig
direkte til Hageselskapet (eller gjennom
lokallag).

Hagelag:

I Norge finnes 235 hagelag som alle er
tilsluttet Hageselskapet.Akershus Hagelag.

I Skedsmo finnes:
Skedsmo Hagelag.

Lillestr¢m Vel- og hagebruksforening
Strgmmen Vel- og hagebruksforening.
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Offentlig konsulentvirksomhet:

Fylkesgartnerassistenten, Nygt. 12, Oslo

Skedsmo_ kommune :

Herredsgartneren, Herredshuset, Skedsmokorset

Fylkesgartnerassistent har fylket som
distrikt, og herredsgartner kommunen som
distrikt. Begge er offentlige tjenestemenn
som gir rdd og rettledning til de som ber
om det uten godtgjgrelse. Friundervisning
i kommunen holder kurs i planlegging og
stell av hager.

LITTERATUR -~ OPPLYSNINGER

Litteratur f4s kjgpt i bokhandel eller
gjennom Hageselskapet.

Trivsel i hagen 430 s. Ca. kr. 49,50

(kr. 39,50 medlemspris). Hageselskapets
runnbok formidler pd en interessant og

grel mate opplysninger om planlegging,

anlegg og stell av hagen.

Utforming, tekniske detaljer i betong,
naturstein og tre, jord og gjgdsling,

gras, treaktige planter, urteaktige planter,
grgnnsaker, frukt og bzr, plantevern og lov

og rett. Boka har et stort antall skisser
og tegninger og et rikt billedmateriell i
sort/hvitt og farger.

Hageselskapets Sortsliste 160 s. Ca. kr.l15,-~
(kr. 10,~). Hageselskapets sortsliste gir
en faglig og korrekt oversikt over plante-~
slag med arter og sorter for prydbusker,
stauder, trar, roser, lgk- og knollvekster,
sommerblomster og utplantingsplanter,
frukttrar og b@rbusker, grgnnskaer og
rotvekster., Sortslisten angir fysiske
egenskaper som hgyde, vekstform, blomst

og fruktfarge, blomstringstid, hardfgrhet,
mm. i beskrivende tekst og i tabeller.

Stein i hagen 65 s. {(Ca. kr.

Boka er utgitt av hageselskapet og Stein-

kontoret, og gir en grei innf¢ring i bruk

av naturstein i hager. Den gir opplysning

om steintyper og egenskaper, viser eks. pi
belegninger, kantsetting, trapper og murer
og teknisk utfgring av arbeidet.



Varig Virke nr. 1 1972 7 s.

Viser ideer for bruk av trematerialer.i

hagen til gjerder, sitteplasser, belegninger,-
trapper, hagemgbler mm. Utgitt av Norske
Impregneringsverkers Forening og f&s gratis.

Fra tomt til hage 65 s. Ca. kr. 9,-(Ca.kr.u,—)
Hageselskapets handbok gir innfgring i plan-
legging av hus og hage med rétomt som ut-
gangspunkt.

Norsk Hagetidend nr.l 1972 55 8.

Sertrykk "Tomt og hus 1 kuppert terreng"
viser mange l¢gsninger for hus og hage med
tomtestgrrelse 0,5 - 0,8 da.

Blomster p& balkongen 55 s. Ca.kr.12,-
(Ca, kr. 8,-) Hageselskapets hindbok
forteller om jord, gjgdsel, plantevalg,

Berdyrking i hagen 67 s. Ca. kr. 13,-
(Ca. kr. 9,-~) Hageselskapets h&ndbok for
planting, beskjering og stell av bzrbusker.

Riktig skjering 63 s. Ca., kr., 12,- (Ca.kr.8,-)
Hageselskapets hdndbok som gir praktlsk ve1-
ledning for beskjering av prydbysker, trear,
roser, hekker, frukttrazr og bazrbusker.

Skadedyr .og sydommer pd frukttrar og bar-
busker 65 s. Ca. Kr. 16,50 (kr. 9,—§
Hageselskapets h&ndbok gir oversikt over
skadedyr og sykdommer pd ulike planteslag

og behandlingsmiter.

Riktig poding 63 s. Ca.kr.lZ,-(Ca.kr.S,-)
Hageselskapets hdndbok viser ulike prinsipper
for poding, redskap og framgangsmiter og er
rikt illustrert.

Generell bakgrunnslitteratur for hagedel:

Normer og retningslinjer. Anleggsgartner-
arbeider NLH 1968

Norsk Hagetiend. Det Norske Hageselskap.

Trivsel i Hagen. Hageselskapets Grunnbok.
Det Norske Hageselskap.
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